
8 x 192 x 1285 mm, Made in Germany
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Wood based Floor  
with Moisture 
Defense Technology
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*1 According to the conditions of warranty

*2 Consists of natural wood and an organic chemical binder

*3 Tested germs: Staphylococcus aureus

*4 According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance)

*5 O.R.C.A. boards are CO2 neutral, because the production process of transforming a tree 
into O.R.C.A. emits less CO2 than the tree itself has stored.
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Organic
Rigid Board real      groovePet proof

*4

Light-resistant Anti-Static

8 mm HDF

*3

*1 www.pefc.org 
*2 www.eco-institut-label.de/en/
*3 Statement on level of emission of volatile substances in indoor air 

posing a toxic threat during inhaling – on a scale from A+ (very 
low-emission) to C (high-emission). For further information: 
www.ecoinstitut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur 
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EMISSION CLASSIFICATION
OF BUILDING MATERIALS

PVC
FREE

CO2
NEUTRAL

*5



Die Entsorgung hat über den Restmüll zu erfolgen. 
Disposal has to be made via residual waste. Le 
produit doit être mis au rebut avec les déchets non 
recyclables. La eliminación de este producto deberá 
realizarse a través de desecho inorgánico.

Deinstallation/Disassembly/Le Déassemblage/Desinstalación:
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Length (L)

8 m R = 12 mm

10 m R = 15 mm

12 m R = 18 mm

15 m R = 23 mm

20 m R = 30 mm
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�Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beachten unter: www.�oor-installation.com
HINWEIS! Paneele vor dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Ober�ächenfehlern (müssen erkennbar sein 
aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren! � Before installing the �oor, 
also refer to the online installation instructions: www.�oor-installation.com NOTE: check all panels for 
defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be 
installed. �  Avant la pose, consulter les instructions de pose online sur : www.�oor-installation.com
INDICATIONS: Véri�ez les lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d’une hauteur de 
1.5 m) ne doit pas être installée. � Antes de colocar el producto, tenga en cuenta las instrucciones de 
colocación online disponibles en: www.�oor-installation.com NOTA: inspeccione los paneles antes de
colocarlos. En caso de que existan fallos en la super�cie (deberán poder reconocerse desde una altura
de 1,5 m), excluir los paneles afectados.




