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Nichthaftende Altanstriche sind
entfernen. Frische Putze missen ausreichend
durchgehartet sein.

Produktbeschreibung:

Transparenter  Tiefgrund auf  wassriger,
feinteiliger ~ Polymerdispersionsbasis ~ zum
Grundieren saugfahiger Untergriinde. Ohne
Zusatz von Konservierungsstoffen (nach VDL-
RL 01).

Anwendung:

Innen und auf’en. Zur Verfestigung von
oberflachlich leicht sandenden Putzen und zur
Regulierung des Saugvermégens von stark
oder unterschiedlich saugenden Untergrinden
wie z. B. Mauerwerke, Putze (DIN EN 998-1/DIN
V 18550 MG P Ic- P 1V), Beton, Strukturputze,
oder tragfahige Altanstriche.

Eigenschaften:

* sehr geruchsarm (wasserbasiert)

» emissionsminimiert, I6semittel- und weich-
macherfrei (nach VDL-RL 01)

* sehr hohe Eindringtiefe

« sehr gute Oberflachenverfestigung

* hydrophobierend

« verseifungsstabil

* gelistet im DGNB-Navigator

« gut diffusionsfahig

« feinteilig

« frei von foggingaktiven Bestandteilen, SVOC
(schwerfliichtige, organische Verbindungen)
nach VDL-Richtlinien

Priifzeugnis:
» gelistet im DGNB-Navigator
* Blauer Engel

Bindemittelbasis:
Kunststoffdispersion

PH-Wert:
11,4

Spez. Gewicht:
ca. 1,02 kgl/l

Farbton:
transparent

PackungsgroRe:
101

Verarbeitung:

Mit Pinsel, Blrste oder Spritzgerat, auch mit
Airless. Material vor Gebrauch gutdurchmischen
(Kanister schtteln). Im Normalfall unverdiinnt,
nass in nass und gleichmaRig auftragen.
Der Materialauftrag muss den Untergrund
gleichmagig festigen, darf aber keinen dichten,
glanzenden Film ergeben, ggf. das Material
10 - 20 % mit Wasser verdiinnen und eine
Probebeschichtung vornehmen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und
tragfahig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C,
DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten.

restlos zu

Technische Daten

Verdiinnung:
Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf bis
max. 10 - 20 % mit Wasser verdiinnen.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
auswaschen.

Trocknung:

Bei + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit nach
ca. 8 Stunden Uberarbeitbar. Bei kuhler, feuchter
Luft entsprechend langere Trocknungszeiten
einhalten.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m? fur einen Anstrich je nach
Untergrund. Genaue Verbrauchswerte fir die
Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Airless-Spritzen:

Duse: 0,013 -0,015% inch
Spritzdruck: 60 - 80 bar
Spritzwinkel: 20 - 50°

Bitte beachten:

Beim Spritzauftrag die Grundierung gleich-
mafRig auftragen.  Glanzbildung  durch
Uberschichtung vermeiden. Nebenliegende
Flachen, Gegenstande usw. vor Tropfen bzw.
Spritznebel schitzen.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:
Mindestens + 8 °C fur Luft und Untergrund

Lagerung:
Kuahl, jedoch frostfrei. Ca. 24 Monate im
ungeodffneten Originalgebinde lagerfahig.

Deklaration der Inhaltsstoffe:
Feinteilige Polymerdispersion, Kaliwasserglas,
Wasser, Additive

Entsorgungshinweise:

Entsorgung des Inhalts/des  Behalters
gemall den ortlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften. Material nicht in
Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen
lassen,auchnichtbeimReinigenderWerkzeuge.
Entsorgen Sie Farbreste durch Beauftragung
eines Abfallentsorgungsunternehmens. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
AVV-Abfallschltissel Nr. 080112.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei der
Beruhrung mit den Augen oder der Haut sofort
grundlich mit Wasser absptlen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen
und weiter spllen. Sofern die Applikation
durch Spritzen mdoglich ist: Bei Spritznebel
Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.
Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei
Schleifarbeiten Staubfilter P2 und Schutzbrille
verwenden. Wahrend der Verarbeitung und
Trocknung fiir grindliche Belliftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend des
Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht
in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten
von Oberflachen noch in nassem Zustand mit
Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe
EG-Sicherheitsdatenblatt.

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt:
Produktkategorie: A/h

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthalt < 1 g/l VOC.
GISCODE:

BSW 10

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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Alle Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die auRerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schlieBen

einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewahrleistung kann nur fiir stets gleichbleibend hohe Qualitat unserer Erzeugnisse (ibernommen werden.
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