
Rasengitterplatte

Einsatzbereiche:
• Wege und Parkplätze 
• Feuerwehrzufahrten 
• Böschungs- und Uferbereiche

www.blauer-engel.de/uz30a
·  mindestens 80 % des Kunststoffanteils  

aus Recycling-Kunststoff

·   Begrenzung von Gehalten und Freisetzung 
von Schadstoffen
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Der Hintergrund
Laut Schätzungen des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung und des Umweltbundesamtes sind etwa 
50 % der Siedlungs- und Verkehrsfläche der Bundesrepublik 
Deutschland versiegelt. Egal ob bebaut, betoniert, asphal-
tiert, gepflastert oder anderweitig befestigt – die ökologi-
schen Auswirkungen sind gravierend. Wichtige Bodenfunk-
tionen wie zum Beispiel die Wasserdurchlässigkeit oder die 
Bodenfruchtbarkeit gehen verloren. Darüber hinaus wird 
der Wasserkreislauf empfindlich gestört und die wichtige 
Grundwasserneubildung ebenso stark eingeschränkt wie 
die für das Mikroklima wichtige Verdunstung. Eine ökolo-
gisch sinnvolle Alternative für die Befestigung von Wegen 
und Parkplätzen, Veranstaltungsgeländen oder Böschungs- 
und Uferbereichen bietet die Golpla®-Rasengitterplatte.

Die Golpla®-Rasengitterplatte orientiert sich an natürlichen 
Vorbildern und wird im Garten- und Landschaftsbau er-
folgreich eingesetzt. Die Platte bildet ein Stützgerüst für 
die Grasnarbe, die sich innerhalb der Wabenkammern gut 
entwickeln und dadurch ein robustes Wurzelgeflecht unter-
halb der Platte ausbilden kann. Nach einer angemessenen 
Wachstumsperiode ist die Fläche hochbelastbar für Fahr-
zeuge und trägt durch den hohen Grünflächenanteil von ca. 
90 % (gegenüber Betongittersteinen mit 40 %) den genann-
ten ökologischen Gesichtspunkten vollends Rechnung!

Mit Golpla® entsiegelter Parkplatz Versiegelter Parkplatz

Entsiegeln mit
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Feste Verbindung
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Das Produkt
Die grünen, wabenförmigen Golpla®-Rasengitterplatten 
sind in der Abmessung 64 x 33 x 3,8 cm erhältlich und 
werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Das leichte Ge-
wicht und eine einfache Handhabung sorgen für hohe Ver-
legeleistungen der stabilen und hoch belastbaren Elemente 
an der Einbaustelle. 

•	 feste Verbindung durch Haken / Ösen-Stecksystem

•	 kein seitliches Verrutschen

•	 hohe Verlegeleistung durch geringes Eigengewicht –  
70 m²/Pers./Stunde

•	 einfach zu verlegen und leicht zu bearbeiten

•	 geringer Arbeitskostenanteil

•	 hoch belastbar nach DIN EN ISO 604

•	 Grünflächenanteil von > 90 %

•	 hoher Versickerungsgrad

•	 Plattenmaß: 64 x 33 x 3,8 cm

•	 5,45 Stück Platten = 1 m2

Golpla®-Platten eignen sich hervorragend für die Verlegung 
auf Pkw-Stellplätzen, Feuerwehr- und Garagenzufahrten, 
Campingplätzen und Gehwegen sowie zur Dachbegrünung 
und zur Ufer- und Böschungssicherung. Darüber hinaus 
können sie in hochwassergefährdeten Gebieten einen Ab-
trag des Oberbodens verhindern. 
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Zur Stabilisierung
Bodenanker – sie sind als  
Zubehör erhältlich – stehen  
als Böschungsstabilisierung  
im Uferbereich zur Verfügung,  
der Bedarf pro m2 beträgt etwa 4 Stück.

Zur Abtrennung
Markierungskappen – ebenfalls als Zubehör erhältlich – 
dienen zur Abgrenzung von Parkbuchten. Der Bedarf liegt 
bei etwa 3 Stück pro Ifd. Meter, kann aber auch durch
gehend erfolgen.

Hohe Verlegeleistung
Die Platten sind einfach und schnell zu verlegen – 70 m² 
pro Person und Stunde sind realistisch – sowie stabil und 
hoch belastbar gemäß LGA-Prüfung nach DIN EN ISO 604.

Die hohe Verlegeleistung wird einerseits durch das gerin-
ge Eigengewicht und andererseits durch das Haken / Ösen-
Stecksystem erreicht. Die Platten werden einfach von oben 
aufgesteckt. Ein seitliches Einschieben ist nicht nötig.

Verlegen von
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Einbauvarianten Rasen / Splitt bei wenig Verkehr – niedrige Belastung

Einbauvarianten Rasen / Splitt bei viel Verkehr – hohe Belastung

Erdboden  
mit Rasensaat

Golpla® grün

Erde

Sandschicht  
2 – 3 cm

Geogitter  
max. 30 kN/m2 

(bei Bedarf)

Systemaufbau

Trageschicht Erde

Geogitter bzw. 
Verlegebett

Verlegebett bzw. 
Filtervlies

Golpla®  
Rasengitter-

platte

Wabenfüllung

Golpla® grau

Filtervlies  
NW 200 g/m2

Sandschicht  
2 – 3 cm

Splitt/Kies  
4/8 mm

Trageschicht

Geogitter

Verlegebett bzw. 
–

Golpla®  
Rasengitter-

platte

Wabenfüllung

Geogitter 
max. 30 kN/m2

Geogitter  
max. 30 kN/m2

Schotter 
20 cm

Schotter 
20 cm

Filtervlies
Filtervlies 
NW 200 g/m2

Filtervlies 
NW 200 g/m2

Golpla® grün Golpla® grau

Erdboden  
mit Rasensaat

Splitt/Kies  
4/8 mm

Erdschicht mit 
Humus 3 cm

1  Trageschicht:
In Abhängigkeit zur späteren Belastung besteht die Trag-
schicht aus 20 bis 50 cm tragfähigem Material: z. B. Kalk-
steinschotter 2/45 o. glw.

2  Verlegebett:
Das Verlegebett besteht aus 3 bis 10 cm wasser- und 
nährstoffspeichernden Materialien: z. B. 50 % Lavasplitt 
0/4, 50 % sandiger Oberboden und organischer Dünger 
nach Bedarf. Das Planum wird abgezogen und abgewalzt.

3  Wabenfüllung:
Erdboden mit Rasensaat: Die Waben werden bis zur  
Wabenoberkante locker verfüllt. Als Materialien eignen 

sich z. B. 40 % Lava 0/4, 60 % sandiger Oberboden und or-
ganischer Dünger. Der genaue Tragschichtenaufbau hängt 
immer von der späteren Belastung (siehe unten Einbau-
varianten) und der gegebenen geologischen Situation ab. 
Wichtig ist, dass Nährstoffe gespeichert werden können 
und die Kapillarfähigkeit der einzelnen Schichten erhalten 
bleibt.
Aussaat: Entsprechend der Empfehlung nach RSM 2.2, 5.1 
oder RSM 7.2 ist das Saatgut leicht abzudecken und feucht 
zu halten. 

Splitt / Kies: Alternativ können die Waben mit einem Splitt /  
Kies-Gemisch in einer Körnung von 4/8 mm gefüllt werden.
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Anwendungsbeispiele

Details zum Einbau

Golpla®-Rasengitterplatten entsprechen allen ökologischen 
und bautechnischen Anforderungen von Kommunen, Ar-
chitekten und Bauherren, wenn es um die Entsiegelung von 
bestehenden Nutzflächen oder die Neuanlage von belast-
baren Grünflächen geht.

•	 Feuerwehrzufahrten an Krankenhäusern, Senioren-
heimen oder anderen öffentlichen Gebäuden

•	 Feuerwehraufstellflächen nach DIN 14090

•	 Pkw-Stellflächen und Parkplätze mit normaler  
Nutzungsfrequenz

•	 Garagenzufahrten

•	 Campingstellplätze

•	 Golfplatzwege

•	 Ufer- und Böschungssicherung inkl. Bodenanker

•	 Stellplätze für Sport- und Segelflugzeuge

•	 Belastete Nutzflächen, bei denen eine Begrünung 
bei gleichzeitiger Erhaltung der Versickerungsfähig-
keit gewünscht wird

• �Die Golpla®-Platten sind auf dem abgezogenen und 
abgewalzten Feinplanum immer Reihe für Reihe von 
links nach rechts zu verlegen, wobei die Ösenöffnungen 
auf die Haken der zuvor gelegten Platte aufgesteckt 
werden.

• �Je nach den örtlichen Gegebenheiten ist besonders in 
folgenden Bereichen auf Dehnungsfugen zu achten:  
im Randbereich, bei Randsteinen, Hauswänden oder 
anderen Trennelementen (1 – 2 cm) sowie in der Fläche.

• �Bei Verlegung mit Splitt ist mindestens alle 5 m eine 
Dehnungsfuge von 1 – 3 cm vorzusehen.

• �Für den Zuschnitt können handelsübliche Werkzeuge 
wie Stichsägen, Winkelschleifer o. ä. verwendet wer-
den. 

• �Die Verlegung ist auf befahrbaren Flächen bis ca. 7 % 
Gefälle möglich; größere Gefälle sollten hier vermieden 
werden.

• �Vom Einsatz auf Flächen mit sehr hoher Nutzungs
frequenz oder Lkw-Rangierflächen ist mit Blick auf die 
hohen Scherkräfte ebenfalls abzuraten.

• �Nach dem Sähen von Grassamen ist eine Fertigungs-
pflege nach den „Fll, Richtlinien für Planung, Bau und 
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigun-
gen“ durchzuführen.

• �Der Grassamen ist vor allem während der Keimphase 
besonders feucht zu halten.

• �Dünger ist entsprechend der Vorgaben auszubringen.

• �Der Rasen ist mindestens zwei mal von 6 – 10 cm auf 
4 – 6 cm zu mähen.

• �Erst nach der zweiten Mahd sollte die Abnahme und 
die Inbetriebnahme der Fläche erfolgen.

• �Nach der Inbetriebnahme der Fläche sind die Pflege- 
und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Fll-Vorgabe 
auszuführen. Hierzu gehört neben dem regelmäßigen 
Mähen das Striegeln und Vertikutieren der Fläche. 
Weiterhin ist die Fläche von Laub und unerwünschtem 
Aufwuchs freizuhalten. 

• �Mit Splitt bzw. Kies gefüllte Golpla®-Platten müssen bei 
Bedarf nachgefüllt werden.
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Rasengitterplatten 
für einen sicheren Untergrund

vorher

nachher



Technische Daten

Abmessung 64 x 33 x 3,8 cm

Platten (m2) 5,45 Stück

Farbe Grün, Schwarz, Grau, Beige

Belastbarkeit LGA-geprüft nach DIN EN ISO 604 

Verbindung Golpla®-Haken

Gebinde (Einwegpalette) 30,83 m2 (168 Stück)

Gewicht / Einwegpalette 180 kg

Zubehör Parkplatzmarkierungskappen (Farbe: Weiß, Gelb),  
Bodenanker zur Ufer- und Böschungsbefestigung, Farbe grün

Wir verwenden Recyclat. Farbabweichungen möglich. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Qualität  
made in Germany
Bei der Golpla®-Rasengitterplatte handelt es sich um ein Hightech-Produkt, 
das mit moderner Spritzgusstechnik made in Germany produziert wird.  
Ständige Kontrollen und neue Fertigungstechniken ermöglichen einen hohen 
Qualitätsstandard, der von Architekten, Kommunen und Bauherren gleicher-
maßen geschätzt wird und dem QM-System DIN EN ISO 9001:2015 unter-
liegt. Darüber hinaus sind die Druckeigenschaften der Golpla®-Platten  
LGA-geprüft nach DIN EN ISO 604.
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Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
(Industriegebiet Uentrop Ost)
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550

info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

Vertrag-Nr.: 42940 und Vertrag-Nr.:42939

www.blauer-engel.de/uz30a

Alle Infos zur  
Zertifizierung  

Blauer Engel / uz30a 
finden Sie hier:


