PLANITEX RENOVATION

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, faserverstarkte, duBerst glatte Hybrid-Bodenspachtelmasse
far Schichtdicken von 3 bis 50 mm

I KLASSIFIZIERUNG GEMASS EN 13813

Planitex Renovation ist eine Spachtelmasse, die nach den Vorgaben in diesem Technischen Merkblatt
verarbeitet, der Klassifizierung gemaf EN 13813 CA-C40-F10- A2 -sl entspricht.

I ANWENDUNGSBEREICH

Planitex Renovation wird im Innenbereich zum Spachteln, Nivellieren und Ausgleichen von Unebenheitenin
Schichtdicken von 3 bis 50 mm auf neuen oder bestehenden Untergrinden zur Aufnahme nahezu aller Arten
von Belagen in Bereichen mit hoher Beanspruchung verwendet.

Planitex Renovation ist insbesondere flUr Bereiche mit Stuhlrollenbelastung und FuBbodenheizung geeignet.
Planitex Renovation ist nur im Innenbereich zu verwenden.

Planitex Renovation kann mit Textilbelagen, Nadelvlies-, PVC-, Design-, Kautschuk-, Linoleumbelagen, Parkett,
Keramik und Naturwerksteinbelagen belegt werden.

Anwendungsbeispiele

= Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen.

= Ausgleichen von Betonflachen und Zementestrichen.
= Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen.

= Insbesondere geeignet zum Ausgleichen von spannungsempfindlichen Untergrinden, wie z.B.
Gussasphaltestriche, Fertigteilestriche und Trockenausbauelemente, festliegende Span- und OSB-Platten,
Magnesia- und Steinholzestriche, etc.

= Ausgleichen von bestehenden Terrazzo-, Keramik- und Naturwerksteinbelagen.
= Ausgleichen von Altuntergrinden mit fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Planitex Renovation ist ein weiBer Werktrockenmoértel, bestehend aus Alphahalbhydrat-Calciumsulfat,
schnellhydratisierenden Komponenten, synthetischen Fasern, ausgesuchten Quarzsanden definierter
KorngroRRe, Harzen und speziellen Bindemittelkombinationen, welcher in den MAPEI Forschungslaboren
entwickelt wurde.

Mit Wasser angemischt, ergibt Planitex Renovation eine sehr flieBfahige und sehr gut zu verarbeitende,
selbstverlaufende, schnell erhartende Bodenspachtelmasse mit guter Untergrundhaftung.

Planitex Renovation kann mit handelstblichen Mortelpumpen maschinell verarbeitet und Uber Strecken von
100 m gefordert werden.

Planitex Renovation ist in Schichtdicken bis 50 mm rissfrei verarbeitbar und erreicht nach vollstandiger
Aushartung eine hohe Biegezug- und Druckfestigkeit.
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Nach Erreichen der Belegreife kann der Oberbelag verlegt werden. Trocknungs- und Aushartezeiten sind
abhangig von der Schichtdicke der Spachtelmasse, den umgebenden klimatischen Bedingungen und der
Saugfahigkeit des Untergrundes.

I WICHTIGE HINWEISE

= Kein Wasser mehr zugeben, wenn der Abbindeprozess bereits eingesetzt hat.

= Keine anderen Bindemittel (Kalk, Gips, Zement) oder andere Spachtelmassen bzw. Werktrockenmortel
zugeben.

= Planitex Renovation nicht im AuBenbereich oder in Nassraumen verwenden.

= Planitex Renovation nicht auf Untergrinden mit Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit bzw. bei Uberhdhter
Restfeuchte verwenden.

= Bei mehrschichtigem Aufbau kann dieser erst nach Trocknung des ersten Auftrags und vorherigem Auftrag
einer Zwischengrundierung erfolgen.

= Planitex Renovation nicht auf Metalluntergriinden verwenden.
= Planitex Renovation nicht bei Temperaturen unter +15°C verwenden.
= Planitex Renovation bei Anwendung in Schichtdicken Uber 10 mm, auf feuchtigkeitsempfindlichen

Untergrinden oder auf nicht ausreichend tragfahigen Untergrinden (z.B. Magnesiaestriche, Klebstoffreste
etc.) ist grundsatzlich eine Reaktionsharzgrundierung zu verwenden.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss den anerkannten Regeln der Technik sowie den jeweiligen nationalen Normen
entsprechen.

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, trocken, staubfrei, frei von losen Bestandteilen, Farben, Wachse,
Ole, Rost und Gipsresten oder haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Nicht ausreichend tragfahige Untergrinde mussen mechanisch vorbereitet, falls erforderlich und maglich mit
den geeigneten MAPE| Systemprodukten (Primer MF EC Plus, Eco Prim PU 1K Turbo) verfestigt oder erneuert
werden.

Risse und Scheinfugen im Untergrund sind mit den geeigneten MAPEI| Systemprodukten (Eporip SCR) zu
sanieren.

Saugfahige oder staubige Zement- und Betonuntergrinde sind mit einer geeigneten Grundierung wie Eco
Prim T Plus (bis zu 1:4 mit Wasser verdUnnt) oder Eco Prim T Pro (bis zu 1:2 mit Wasser verdinnt) zur
Staubbindung und Regulierung der Saugfahigkeit vorzustreichen.

Calciumsulfatestriche sind generell mit einem Reinigungsschliff zu versehen, intensiv abzusaugen und mit
einer geeigneten Grundierung wie Eco Prim T Plus (bis zu 1:2 mit Wasser verdlinnt) oder Eco Prim T Pro (bis zu
1:1 mit Wasser verdunnt) vorzustreichen. Bestehende Untergrinde aus Keramik oder Naturwerkstein sind
fachgerecht zu reinigen (z. B. Grundreiniger), falls erforderlich anzuschleifen und mit Eco Prim Grip Plus oder
Eco Prim T Plus vorzustreichen.

Holzuntergrunde mussen sauber und fachgerecht mit dem Untergrund verbunden sein. Fugen in
Holzuntergrinden mussen vorab mit Planipatch Xtra + Latex Plus vor dem Auftrag von Planitex Renovation
geschlossen werden. AnschlieBend ist mit Eco Prim T Plus (bis zu 1:2 mit Wasser verdinnt) oder Eco Prim T Pro
(bis zu 1:1 mit Wasser verdlinnt) zu grundieren.

Anmischen

25 kg Planitex Renovation werden in ca. 4,5-4,75 Liter sauberes Wasser eingerihrt und mit einem langsam
laufenden RUhrwerk zu einer homogenen, selbstverlaufenden und klumpenfreien Masse angemischt. GréRere
Mengen von Planitex Renovation kbnnen maschinell verarbeitet werden.

Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Minuten und nochmaligem Durchmischen kann der DUnnestrich verarbeitet
werden.

Die angemischte Spachtelmasse mussinnerhalb von 20 bis 30 Minuten (bei +23°C) verarbeitet werden.

Verarbeitung

Planitex Renovation aufden Untergrund in einem Arbeitsgang in der erforderlichen Schichtdicke von 3 bis 50
mm aufbringen und mittels Glattkelle, Rakel und Stachelwalze verarbeiten. Planitex Renovation kann auch
mit Moértelpumpen maschinell verarbeitet werden.
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Ist eine weitere Spachtelung erforderlich, kann diese erst nach Durchtrocknung der Spachtelung und dem
Auftrag einer entsprechenden Zwischengrundierung erfolgen. FUr einen notwendigen Zwischenschliff
Schleifscheiben der Kérnung 60 oder 80 verwenden.

Die Ausgleichsschicht aus Planitex Renovation eignet sich als Unterboden fur textile und elastische
FuBbodenbelage, Parkett, keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine und kann bereits nach 48
Stunden bei +23°C bis 50 mm belegt werden.

I REINIGUNG

Arbeitsgerate kdnnen im frischen Zustand mit ausreichend Wasser und Seife leicht gereinigt werden. Im
ausgeharteten Zustand ist nur mechanisches Entfernen maoglich.

I VERBRAUCH

Ca.1,7 kg/m?2 und mm Schichtdicke.

I LIEFERFORM

Papiersacke zu 25 kg.

I LAGERUNG

9 Monate im ungedffneten Originalgebinde bei kihler und trockener Lagerung.

Mit zunehmender Lagerzeit kann sich eine Abbindeverzégerung einstellen, die sich jedoch nicht negativ auf
die Eigenschaften des ausgeharteten Produktes auswirkt. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu
verschlief3en.

I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte kdnnen der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes
auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fur grundliche
BelUftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden.
Bei Beruhrung mit den Augen oder der Haut sofort grundlich mit Wasser abspulen. Produkt enthalt keine
Konservierungsmittel. Informationen fur Allergiker sowie das Technische Datenblatt sind erhaltlich unter der
Telefon-Nr. +49 (0) 39061/ 98440.

Tragen Sie eine Schutzbrille. Sollte der Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in Beruhrung kommen,
sofort mit viel Wasser auswaschen und Augenarzt aufsuchen. Schutzen Sie lhre Hande mit wasserdichten,
robusten Handschuhen. Tragen Sie lange Hosen. Vermeiden Sie langeren Hautkontakt mit dem Kleber oder
Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort grindlich mit Wasser zu sdubern. Je langer frischer Kleber
oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso gré3er ist die Gefahr von ernsten Hautschaden.

Das Produkt beinhaltet: Bindemittel, mineralische Fullstoffe, synthetische Fasern (VdI-RL 01/Juni 2018).

I ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemaf den ortlichen
Richtlinien zu entsorgen. Produktreste konnen eingetrocknet als Hausmull entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

I TECHNISCHE DATEN

Entspricht den Anforderungen: — EN 13813 CA-C40-F10-A2FL-s1
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Konsistenz:

Farbe

Schittdichte (kg/m?3):
pH-Wert:
Festkorperanteil (%):
Kennzeichnung nach
— GISCODE:

- EMICODE:

feines Pulver
weilB-beige
1140

85

100

ZP1, zementhaltige Produkte, chromatarm

EC1 Plus - sehr emissionsarm

FRISCHMORTELEIGENSCHAFTEN (BEI +23°C UND 50% REL. LUFTFEUCHTIGKEIT)

Mischungsverhaltnis:
Schichtdicke:
Verlaufseigenschaften:
Dichte der Mischung:
Verarbeitungstemperatur:
Verarbeitungszeit:
Erhartungsbeginn:
Begehbar:

Belegbar:

FESTMORTELEIGENSCHAFTEN

4,5-4,75 1 Wasser zu 25 kg Planitex Renovation
3-50 mm

selbstverlaufend

2.000 kg/m?

von +15 bis +30 °C

20-30 Minuten

nach ca. 45 Minuten

nach ca. 90 Minuten

nach 24 Stunden bis 25 mm Schichtdicke
nach 48 Stunden bis 50 mm Schichtdicke

Druckfestigkeit geman EN 13892-2 (N/mm?)

- nach 1Tag:

- nach 3 Tagen:

- nach 7 Tagen:

- nach 28 Tagen:

Biegezugfestigkeit geman EN 13892-2 (N/mm?2)
- nach 1Tag:

- nach 3 Tagen:

- nach 7 Tagen:

- nach 28 Tagen:
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I HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach
bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter
standardisierten Bedingungen. Sie kbnnen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der
Eignung des Produkts fur den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten
Umstdnde und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll
der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung Gberzeugen. Die Verantwortung far
die richtige Verwendung und Ausfihrung liegt ausschlie3lich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www. mapei.com.

I RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden,
aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen
Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes glltig ist, weder abgedndert
noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes kénnen Sie unter www.mapei.com
herunterladen. Die friheren Versionen verlieren ihre Gultigkeit.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MARPEI.

MAPEI GmbH
IHP Nord / Blrogebaude 1, Babenh&user Str. 50, 63762 GroRostheim - DE
% +49 6026 50197-0 6? www.mapei.de X info@mapei.de

Die Vervielfaltigung der hier veréffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.
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