Light TECH Box™

con-p=arl’

lightweight performance

Die Mehrwegalternative im Euro-Mals !

Eigenschaften Ring

« einteilig oder mehrteilig

« individuelle Ringh6hen

« hoher Produktschutz, span- und splitterfrei
« Farben nach RAL / Pantone

- Dokumententaschen oder Placard Labelholder
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deutlich leichter als Gitterboxen
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sehr robust, dadurch hohe Auflasten
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glatter, vollflachiger Palettenboden
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bis zu 80 % volumenreduzierbar

www.con-pearl.de

1/2

Unsere Light TECH Box™ ist stabil, sehr
leicht und jahrelang einsetzbar.

Sie besteht aus einer Palette, einem
Deckel und einem con-pearl®
Behalterring. Sie ist zu 100 % recycelbar

und witterungsbestandig.

Eigenschaften Palette

« Stapel-Arretierungen

+ hochregal- und blocklagerfahig

+ Verriegelungssysteme zur Ladungssicherung
- einfache Handhabung & leicht zu reinigen

- Kufen oder FiRe

packaging@con-pearl.de



Light TECH Box™
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lightweight performance

Die Mehrwegalternative im Euro-Mal3 !
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,& bis zu 80 % volumenreduzierbar
\‘vj geringes Gewicht (35 kg)
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Jl) sehr leise im Handling
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mit Systemdeckel

ergonomisch und sicher

hoher Produktschutz

Nutzlast und Stapelfaktor*

Abmessu

Abmessu
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sehr laut im Handling
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hohe Verletzungsgefahr 'j?
kaum Produktschutz (2 4
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ohne Deckel

Technische Daten Standard LTB

ng, auBBen (L x B x H) 1.212x810 x 920 mm
ngen in der Rickfiihrung 1.212 x 810 x 2450 mm

(10 St. gestapelt)

Abmessung, innen (L x B x Nutzhohe) 1.162 x 762 x 725 mm
Nutzbares Innenvolumen 640 Liter

Tara 35 kg

max. Auflast* 1.800 kg

max. Nutzlast* ca.565 kg

Material:

con-pearl® Ring CP10 3000 (Polypropylen)
Deckel und Boden Polypropylen

y
== \Www.con-pearl.de 2/2
-—

*bei Raumtemperatur und Sicherheitsfaktor 2
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