Technisches Datenblatt

Fiberglas 18 x 16.011

Produktbeschreibung

Fiberglasgewebe fiir Insektenschutz-Anwendungen bietet bei hoher Licht- und

SCREEN SOLUTIONS

for every system in europe

www.blauer-engel.de/uz34

Eigenschaften
v UV-und

Luftdurchldssigkeit wirksamen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von
Insekten. Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und
durch die ansprechende Optik ist das Gewebe fiir eine Vielzahl von
Insektenschutz-Anwendungen und fiir nahezu alle gangigen Insektenschutz-
Systeme geeignet.

In der Ausfiihrung 18x16.011 zahlt das Gewebe weltweit zum Standard und ist
das am haufigste verwendete Insektenschutz-Gewebe. Geeignet auch als
Schmutzabweiser bei Kellerschachten und fir weitere Anwendungen.

Anwendung: Insektenschutz
Material: Fiberglasgewebe, PVC beschichtet

Technische Eigenschaften”)

Eigenschaft Einheit Nennwert ‘ Toleranz
Zusammensetzung Fiberglas / PVC
Maschendichte Faden 18x16/inch? +/-1
Gewebegewicht g/m? 115 +/- 5g/m?
ReiBfestigkeit N >667
Steifigkeit mg 80 +/-30mg
Feuerbestandigkeit | selbstloschend innerhalb 10 Sekunden nach
Entfernen der Flammquelle

(IAngegebene Eigenschaften sind Nominalwerte — technische Anderungen vorbehalten.

Lieferspezifikationen

Standardfarben: anthrazit/ grau

Sonderfarbe: weild

Wicklung: auf Pappkern @ innen ~ 4,5 cm

Rollenbreite 0,60m-2,60m
Toleranz: +/-5mm

Rollenldnge: 30 m/ 50 m/ 100 m (andere Langen auf Anfrage)
Toleranz: +2% /-0%

Gewebekante geschnitten

Verpackung: in transparenter Folie

Qualitatsstandard: ASTM D3656
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