
 

 
 

 

 Rheinische Provinzial-                      
Basalt- und Lavawerke 
GmbH & Co. oHG 

Zentrallaboratorium 
Im Langacker 1 
56299 Ochtendung  
 
 

 

ZENTRALLABORATORIUM 
 
Prüfstelle für Asphalt nach EN 13108, Gesteinskörnungen nach EN 12620, EN 13043 und TL 
Gestein-StB, Wasserbausteine nach EN 13383, Gesteinskörnungen für Schichten ohne 

Bindemittel, Sportplätze und andere Anwendungen 

Produktbeschreibung für abstumpfende Streustoffe nach den H BeStreu  
 
 
 1.Bezeichnung       
 
Handelsname:  Lava 
 - aus natürlichen Vorkommen                                             

 - sonstiger Herkunft                                        
Der Streustoff unterliegt einer regelmäßigen 
Güteüberwachung 
nach:  DIN EN 13055-1          
        
2. Bieter        
 
Lava-Union GmbH 
Kölner Straße 22 

53489 Sinzig 
 

 
3. Gewinnungs- / Produktionsstätten           
 

RPBL GmbH & Co. oHG 
Absackanlage Wassenach 
56653 Wassenach 
 

Lavawerk Rother Berg GmbH 
Rothenberg 
56745 Bell 
 

RPBL GmbH & Co. oHG 
In den Wannen 22 
56299 Ochtendung 
 
 

4. Hauptbestandteile                                                                                 
            
Natürliches, poröses, rotbraunes Vulkangestein mit  
der Handelsbezeichnung Lava; 

 

5. Anlieferung                                                                                                 
                            
- Organische Fremdstoffe (DIN EN 1744-1): MLPC ≤ 
0,10M,-%; keine feine organische Verunreinigungen   
 
- anhaftende Feuchte (DIN EN 1097-5)  
  Istwert:     ≤ 2 M.-%       Sollwert: ≤ 2 M.-% 
 
 

6. Gehalt an wasserlöslichen Schwermetallen 
      
- ermittelt nach dem  pH 4 – stat- Verfahren 
 

 Istwert 
(mg/l) 

Sollwert 
(mg/l) 

Arsen                   (As)     < 0,25 ≤ 0,25 

Blei                       (Pb)     < 0,5 ≤ 0,5 

Cadmium             (Cd)     < 0,2 ≤ 0,2 

Chrom, gesamt    (Cr)     < 0,5 ≤ 0,5 

Kupfer                  (Cu)     < 0,5 ≤ 0,5 

Nickel                    (Ni)     < 0,5 ≤ 0,5 

Quecksilber          (Hg)     < 0,05 ≤ 0,05 

Zink                      (Zn)     < 2 ≤ 2 

7. Granulometrische Eigenschaften 
 
- Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1)         

                                     

 Durchgang in M.-% durch das Prüfsieb 

 0,063 mm 8 mm 

Istwert < 5 100 

Sollwert ≤ 5 ≤ 100 

 
- Kornform (DIN EN 933-3) 
  Plattigkeitskennzahl:  
  Istwert: FI < 50 M.-%;  Sollwert: FI < 50 M.-%       
 
- Bruchflächigkeit (DIN EN 933-5) 
  Anteil bruchflächiger Körner:  
  Istwert: 100 M.-%  Sollwert: > 90 M.-% 
 

- Bruchkanten:        glasartig scharf       ja           nein   
 
 

8. Festigkeit (TP Gestein-StB Teil 5.1.5) 
 
Bei Lavaschlacke ist ein Zertrümmerungswert ZL von < 15 
einzuhalten. 
Istwert: ≤ 15 M.-%      Sollwert:  ≤ 15 M.-% 
 

 
9. Rohdichte (DIN 52102) 
 

Istwert: R : ca. 2,40 g/cm³     
 
 

10. Sonstige Angaben       
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wassenach, den 11. Mai 2020 
 
                     
 

       
           _________________________ 
 Dipl.-Ing. (FH) Th. Knirsch 
 RPBL Zentrallaboratorium 


