TOSHIBA

1 - ALLGEMEINE GERATEINFORMATIONEN
Geschwindigkeit ermittelt nach ISO/IEC 24734 (Druck)

Druckgeschwindigkeit: Monochrom: 47 A4 Seiten / Minute

Das Gerat ist fiir den Einsatz im professionellen Umfeld bestimmt
O Das Gerat ist fiir den Einsatz beim privaten Endkunden bestimmt

Beidseitiges bedrucken: KX standardmaBig moglich O Duplexeinheit optional verfiigbar

@ Zur Schonung von Ressourcen empfehlen wir die Verwendung des beidseitigen Druckens und Kopierens
sowie der Funktion ,,Anzahl von Seiten pro Blatt*.

Das beidseitige Bedrucken ist standardmaRig im Druckertreiber voreingestellt.
Dieses Gerat ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier (nach EN 12281:2002) geeignet.
Empfohlene Verbrauchsmaterialien: Plastik-Recyclinganteil:

Toner: T-449SE-R/T-449W-NR Der mindest-post-consumer Kunststoff-Rezyklatanteil
(gem. Definition EPEAT) betragt: 50 - 55 %

@ Die Reichweite des Toners zur Erstinbetriebnahme bzw. durch Kalibriervorgange kann geringer
ausfallen, als angegeben.

www.blauer-engel.de/Uz219
« geringer Energieverbrauch

Das Gerat wurde mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.

18- und ldmarm

Weitere Informationen zum Blauen Engel finden Sie unter: ] oo

www.blauer-engel.de

2 - GERAUSCHEMISSIONEN

Umwelt- und gesundheitsbezogene Aussagen:
Das Gerat weist folgenden deklarierten A-bewerteten Schallleistungspegel Luaqg auf:

Druck Monochrom Lwad = 70,0 dB(A)
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3 - STOFFLICHE EMISSIONEN

Die Anforderungen an stoffliche Emissionen des Blauen Engels mit den von uns gelieferten und empfohlenen
Verbrauchsmaterialen, wie unter 1 - ALLGEMEINE GERATEINFORMATIONEN genannt, sind geprift und erfillt
worden.

Da neue elektronische Gerate generell fliichtige Stoffe in die Raumluft abgeben, ist insbesondere in den ersten
Tagen fiir einen ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellungsraumen oder unmittelbar am Arbeitsplatz zu

sorgen.

Die optimalen Umgebungsbedingungen fiir Multifunktionsgerate sind:

Temperatur: 10°C bis 30°C (Schwankungen von weniger als 10°C pro Stunde)
Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 %

Das Multifunktionsgerat vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Schmutz schiitzen und auf einen
waagerechten und festen Untergrund stellen. Fiir eine einwandfreie Beliiftung ist ein Mindestabstand von 10 cm
links, 80 cm rechts und 10 cm auf der Gehauseriickseite zur Wand erforderlich.

4 - RUCKNAHME

Riicknahme von Multifunktionsgeraten

Dieses Multifunktionsgerat wird am Ende seiner Lebensdauer von TOSHIBA TEC Germany Imaging Systems
GmbH zur Wiederverwendung bzw. werkstofflichen Verwertung zurlickgenommen. Hierzu stehen verschiedene
Annahmestellen zur Verfligung, wo das Gerat personlich oder auf dem Versandwege zurlickgegeben werden
kann. TOSHIBA TEC Germany Imaging Systems GmbH ist ordnungsgemaR als Hersteller im Sinne des Elektro-G
bei der Stiftung Elektro-Altgerédte Register (EAR) registriert. Die Registrierungsnummer lautet:

WEEE-Reg.-Nr. DE 79970178. Zu weiteren Informationen liber die Riicknahme und das Recycling dieses Produkts
wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebspartner, von dem Sie das Produkt bezogen haben.

Wiederverwendung und -verwertung von Multifunktionsgeraten

Nach der Riicknahme eines Gerates werden zunachst alle Moglichkeiten einer Wiederverwendung des
kompletten Gerates oder des Wiedereinsatzes von Bauteilen und Baugruppen gepriift. Gerate oder Geréteteile,
die nicht wieder verwendbar sind, werden in ausgewahlten Demontagebetrieben manuell in verschiedene
Einzelfraktionen, wie Eisenmetalle, Motoren, Kunststoffe, Glas, Kabel und elektronische Bauteile, demontiert
und speziellen Verwertungsbetrieben zugefiihrt.

Riicknahme der Tonerbehalter (Farbmodule und Farbmittelbehélter)

Alle leeren Tonerbehalter bzw. vollen Resttonerbehalter von Toshiba kdnnen Sie kostenlos zur Entsorgung
geben. Hierzu gehen Sie bitte auf die Internetseite: www.circular-planet.com und nutzen Sie den Liefer- und
Abholservice der Oko-Boxen.

Riicknahme der Fotoleitertrommeln
Hier gilt der gleiche Ablauf wie bei den Tonerbehaltern.
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5 - HINWEISE ZUM UMGANG MIT TONERMODULEN

Tonerstaub aus Tonermodulen flir Multifunktionsgerate stellt bei richtigem Umgang keine Gesundheitsgefahr
dar.

Fur den sicheren Umgang mit Tonermodulen gilt:

e Tonermodule sind fiir Kinder unzuganglich aufzubewahren.
e Tonermodule diirfen nicht gewaltsam gedffnet werden, um eine Freisetzung von Tonerstaub in die
Umgebung zu vermeiden

Falls dennoch Tonerstaub austritt, sollte ein direkter Hautkontakt und das Einatmen des Staubes vermieden
werden. Hierzu:
e Tonerpulver mit einem feuchten Wischtuch (Handschuhe benutzen!) aufnehmen und in staubdichte
Plastikbeutel geben. Staubaufwirbelungen vermeiden.
e Sollte dennoch Tonerstaub auf die Haut gelangen, betroffene Hautstellen mit reichlich kaltem Wasser
und Seife abwaschen
e Tonerstaub, Wischtiicher, Handschuhe, sachgerecht entsorgen.

6 - ENERGIEDATEN DES GERATES

Wie viel Strom ein Gerat verbraucht, hangt ebenso von seinen Eigenschaften ab, wie von der Art, in der Sie es
nutzen. Das Gerate-STUDIO479P ist so ausgelegt und eingestellt, dass Sie Stromkosten sparen konnen. Nach dem
letzten Druck schaltet es in den Zustand Bereit. Von dort aus kann es bei Bedarf sofort wieder drucken. Wenn kein
Bedarf ist, schaltet es nach einer bestimmten Zeit, die man Aktivierungszeit nennt, in zwei Stufen in
Energiesparzustande. In diesen nimmt es weniger Leistung (Watt) auf.

Wenn wieder gedruckt werden soll, braucht das Gerat von einem Energiesparzustand aus etwas langer als von
dem Zustand Bereit. Diese Verzdgerung nennt man Riickkehrzeit. Das Gerat ist so ausgelegt, dass es Ein- und
Ausschalten bis zu zweimal taglich in den Zustand Aus ohne Schaden vertragt.
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In der Tafel unten finden Sie die einzelnen Werte der Leistungsaufnahme sowie der Aktivierungs- und
Riickkehrzeiten. Bei der Auslieferung sind die dort genannten Werte eingestellt. Mit ihnen erfiillt das Gerat die
Anforderungen des Blauen Engels.

Symbol des . Leistungsaufnahme
Schalters/Tasters IO T * [Watt]
Hochstmogliche
Leistungsaufnahme
beim Einschalten; 1300
mit allen Optionen
Drucken
(Dauerbetrieb bei 699 Aktivierungszeit**
47 Seiten/Minute) [Minuten]
Monochrom
. Riickkehrzeit***
Bereit 7,0 0 [Sekunden]
Q Stromsparmodus A 2,1 15(1...114) 2
Q Stromsparmodus B 0,9 6(6...6) 13
& Ruhezustand 0,1 3 Tage
Schalter-Aus 0,1 Schalterbetatigung

* gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehor

** Die Aktivierungszeit ist die Zeit, die nach dem Ende des Druckvorganges vergeht, bis das Gerat in den
jeweiligen Zustand schaltet. Die Zahlen in den Klammern geben den Bereich an, in dem Sie die Aktivierungszeit
verstellen kdnnen.

*** Die Rlickkehrzeit ist die Zeit, die das Gerat fiir die Riickkehr in Druckbereitschaft braucht

Energieverbrauch des Gerates e-STUDIO479P

Das Gerat erfiillt die Anforderungen des ENERGY STAR fiir bildgebende Geréte (Version 3.0).

Bei dem Standardnutzungszyklus gemal® ENERGY STAR Version 3.0 wird flir ein Geradt wie der e-STUDIO479P
folgendes angenommen: Je Arbeitstag 32 Druckauftrage mit jeweils 34 Seiten, einseitig im Schwarzdruck, also
1088 Seiten/Tag.

Damit ergibt sich fiir eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu jeweils 8 Stunden) ein Stromverbrauch im
Standardnutzungszyklus gemal ENERGY STAR Version 3.0, ermittelt mit der Druckvorlage A nach 1SO 10561:1999
von 0,55 kWh/Woche.

Der Wert wurde bei den oben genannten Einstellungen (Auslieferungszustand) gemessen.

Zum Teil kdnnen Sie bei Energiesparzustanden die Aktivierungszeiten verandern. Wenn Sie eine Aktivierungszeit
verklirzen, schaltet das Gerat schneller in einen Energiesparzustand und Sie sparen Stromkosten. Falls Sie eine
Aktivierungszeit aber verlangern mochten, bedenken Sie bitte: Das Geréat schaltet dann erst spater oder gar nicht
herunter. Es bleibt also ldnger in einem Zustand hoherer Leistungsaufnahme und verbraucht dadurch mehr Strom.
AuBerdem halt es dann unter Umstanden nicht mehr den Stromverbrauchshdchstwert des Blauen Engels ein. Wir

empfehlen lhnen, die Aktivierungszeiten nicht zu verlangern.
GGETHER
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