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®

Buntlack
beste Deckkraft
400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest

marine
blau

innen & 
außen

feinster 
Sprühnebel

wetter- 
beständig

glänzend

hoch glänzend

4
260366

880913

Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35010801

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat
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Buntlack
beste Deckkraft

innen & 
außen

feinster 
Sprühnebel

wetter- 
beständig

glänzend

hoch glänzend

4
260366

880906

Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35010701

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat

silber
grau

400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest
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®

Buntlack
beste Deckkraft

innen & 
außen

feinster 
Sprühnebel

wetter- 
beständig

glänzend

hoch glänzend

4
260366

880937

Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35011001

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat

rot

400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest
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®

Buntlack
beste Deckkraft

innen & 
außen

feinster 
Sprühnebel

wetter- 
beständig

glänzend

hoch glänzend

4
260366

880920

Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35010901

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat

schwarz

400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest
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Buntlack
beste Deckkraft

innen & 
außen

feinster 
Sprühnebel

wetter- 
beständig

glänzend

hoch glänzend

4
260366

880890

Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35010601

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat

gelb

400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest
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Eigenschaften:
■ Nr.SICHER® 

Buntlack ist  
ein schnelltrock-
nender Alkyd-
harzlack

Einsatzgebiete innen und außen:
■ Nr.SICHER® Buntlack hat eine 

ausgezeichnete Deckkraft auf vie-
len Oberflächen, z.B. Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, 
Karton, Textilien, Putz, Naturstein

■ Zum Lackieren und Reparieren von 
verschiedenen Oberflächen

■ Die Dosenkappe identifiziert die 
Farbe

Verarbeitung:
■ Alle Flächen müssen trocken,  

sauber, fett- und rostfrei sein
■ Glatte Flächen leicht anschleifen
■ Für gute Belüftung sorgen
■ Optimale Verarbeitungs temperatur 

+16°C bis +25°C
■ Vor Gebrauch Sprühdose kräftig 

schütteln (ca. 1–2 Min.)
■ Probesprühen
■ Flächen aus einer Entfernung von 

25 – 30 cm gleichmäßig im Kreuz-
gang einsprühen und trocknen lassen

■ Bei Verwendung von 
Nr.SICHER® Buntlack die 
Nebenflächen mit Folie abdecken, 
am besten die Folie fixieren

■ Im Abstand von 2 –10 Min. mehrere 
dünne Schichten aufsprühen

■ Überlackierbar innerhalb von 2 
Stunden oder erst nach vollständi-
ger Aushärtung, ca. 2 Wochen

■ Auch nach Durchtrocknung nicht 
mit Acryllack oder NC-Lack über-
sprühen

■ Nach Gebrauch Dose umdrehen 
und Düse ca. 3 Sek. freisprühen

■ Trocknung (bei +25°C):  
staubtrocken nach ca. 25 Min.,  
griffest nach 1–2 Std., durchge-
trocknet nach 1–2 Tagen

Hinweis:
■ Die Sprühdose muss vor dem  

ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-
Sprühvorgang freigesprüht  
werden, erst dann wird die  
eigentliche Sprühfarbe aktiviert

Arbeitsgeräte und Reinigung:
■ Evtl. verschmutzte Gegen stän de 

mit Universal Verdünnung reinigen
■ Reinigungsreste ordnungs gemäß 

entsorgen
Verbrauch:
■ Je nach Untergrund:  

ca. 400 ml / 2 m2
Lagerung:
■ Nr.SICHER® Buntlack ist im 

geschlossenen Original gebinde 
trocken und frostfrei gelagert  
haltbar bis 07/2022

■ Behälter dicht geschlossen  
zwischen +5°C und +25°C und  
entfernt von anderen Hitze quellen 
lagern

Entsorgung:
■ Darf nicht zusammen mit  

Hausmüll entsorgt werden
■ Nicht in die Kanalisation gelangen 

lassen, dieses Produkt und seinen 
Behälter der Problemabfall- 
entsorgung zuführen

■ Unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften  
ordnungsgemäß beseitigen

■ Abfallschlüssel-Nr. 160504
Kennzeichnung:
■ WGK: 2
■ ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, 

Gefahrzettel 2.1
Art-Nr.: 35010501

Hersteller / Ursprungsland:
 GmbH

Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

Mit einer Zange die Kunst stoff zunge an der Kappe entfernen. Zusätzliche transparente Spritz-
schutzsicherung abdrehen. Dose ist Sprühfertig.

Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Gefahr
■ H 222 Extrem entzündbares Aerosol. 
■ H 229 Behälter steht unter Druck: 

Kann bei Erwärmung bersten.
■ H 319 Verursacht  

schwere Augenreizung.
■ H 336 Kann Schläfrigkeit 

und Benommenheit  
verursachen.

■ EUH 066 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger  
Haut führen.

■ P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

■ P 102 Darf nicht in die Hände  
von Kindern gelangen.

■ P 210 Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen.

■ P 211 Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle sprühen.

■ P 251 Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

■ P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol  
vermeiden.

■ P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
■ P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen.
■ P 305 + P 351 + P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

■ P 410 + P 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen.

■ P 501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Enthält Aceton, n-Butylacetat

weiß

400 ml = 2 m²
3in1 Grundierung / Lackierung / Schutz
für innen & außen  /  schnelltrocknend 
kratz-, stoß- & schlagfest
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