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Klo-Floh 
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Eigenschaften: 

KLO FLOH macht das Klo froh ... ist unser neuer umweltbewusster Sanitärzusatz für alle 
mobilen Toilettensysteme in Caravan, Wohnmobilen, Booten, Bussen, Mobilheimen und 
Wochenendhäusern. Durch die verwendeten natürlichen Mikroorganismen wird der Abbau 
von Fäkalien und die Zersetzung von WC Papier gefördert. Der Abwassertank bleibt 
hygienisch sauber. 

KLO FLOH ist auch durch den frischen Duft der perfekte Urlaubsbegleiter! Er ist sparsam im 
Verbrauch, kennzeichnungsfrei und unschädlich für Kläranlagen. Biologisch sehr leicht 
abbaubar. 

Anwendung/Dosierung: 

Vor Gebrauch schütteln! Geben Sie auf 10 Liter Tankvolumen 50-75ml KLO FLOH in den 
Fäkalientank. Um eine optimale Wirkung zu erzielen ist es unbedingt notwendig zwischen 
2-3 Liter Wasser zuzuführen. 

Lagerhinweise: 

Lagerung des Produktes zwischen -20°C und max. 40°C. Bei vorgeschriebener Lagerung ist 
dieses Produkt mindestens 2 Jahre haltbar. 

Ökologie: 

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des 
Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. 

Gefahrenhinweise: 

Dieses Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig. Die Aufbewahrung 
sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern 
geschützt lagern! Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 

Physikalische Daten: 

Farbe:    blau 
Konsistenz:   flüssig 
Geruch:   blumig 
pH-Wert (Konzentrat): ca. 6,5 
Dichte:    ca. 1,0 g/ml 

Zusammensetzung: 

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: <5% anionische Tenside, Mikroorganismen, 
Konservierungsmittel, Parfüm. 

 

 

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. 
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der 
Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht 
genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 


