Technisches Datenblatt

Universe Wood

@ CLASSEN.

Klasse 34 gemaR EN 16511

Profil: mega loc

Classen Ceramin-Board

1290 x 203 x 4,5 mm

9 Stiick = 2,356 m*/ ca. 16 kg
48 VE = 113,088 m?/ ca. 768 kg

Tragermaterial:
Abmessungen:
Inh. / Gewicht VE:
Inh. / Gewicht Pal.:

\Eigenschaften Priifverfahren Anforderungen

‘ Aligemeine Anforderungen

. Léange: £ 0,5 mm
geometrische Abmessungen 1SO 24337 ‘ Breite: + 0.1 mm
Gesamtdicke ‘ 1SO 24337 ‘ +0,5mm

Breite:

konkav < 0,15%

Ebenheit des Elementes 1SO 24337 konvex < 0,20 %
Lénge:

konkav < 0,50 %

konvex < 1,00 %
Rechtwinkligkeit ‘ 1SO 24337 ‘ max. < 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht ‘ 1SO 24337 ‘ max. < 0,30 mm/m
Flgendffnungen zwischen den Paneelen 1SO 24337 2<0,15mm

max. < 0,20 mm
Héhenunterschiede zwischen den 1SO 24337 @<0,10 mm
Paneelen max. < 0,15 mm
Lichtechtheit EN ISO 4892-2 ‘ Grauskala Stufe > 4

Klassifizierungsanforderungen
Abriebbeanspruchung EN 15468 ‘ >7000 U (AC6)
StoRfestigkeit EN 16511 ‘ > 1800 mm
Mikrokratzbesténdigkeit EN 16094 ‘ <MSR - A2
. keine sichtbaren Beschadigungen
A ki Stuhlroll EN 425
uswirkung von Stuhirollen bei Typ W (25.000 Zyklen)
Verschieben eines MobelfuRes keine sichtbargn Beschadigungen
bei Typ 0

Resteindruck nach konst. Belastung EN ISO 24343-1 max. £ 0,15 mm

Schiisselung nach Warmeeinwirkung

Wesentliche Merkmale

‘ EN 13501-1 ‘ Bn-s1

‘ EN 424

Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2 ‘ 5 (Gruppe 1 und 2), 4 ( Gruppe 3)
Dickenquellung 1SO 24336 ‘ 2%

. L langs = 2,0 kN/m
Verbindungsfestigkeit 1SO 24334 ‘ quer = 3,5 kN/m
Bestimmung der MaRanderung und 1SO 23999 ‘ A$025%

Brandklasse*
EN 13893 Ds
Gl i d* / Rutsct DIN EN 16165 R10
DIN EN 16165 B
elektrostatisches Verhalten EN 1815 nicht antistatisch

Formaldehydgehalt*

EN 16516

nicht zugefiigt

Wérmedurchlasswiderstand*

Trittschallminderung mit Unterlage

NEOLay ENISO 10140-3 16 dB
Gehschallminderung IHD W431 o,
mit Unterlage NEOlay zum Normlaminat 42%
PCP-Gehalt CEN/TR 14823 PCP frei

‘ EN 12667 ‘ R <0,018 (m?K)/W

satzliche Merkmale

INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 0819 - 33664 - 006

www.blauer-engel.de/uz120
« emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
= in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

VOC Emissionen

Entsorgung: Privat: mit normalem Hausmiill / Sperrmiill méglich | Gewerblich: Abfallschliissel-Nr. AVV 17 02 03

Wir garantieren annahernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)
und D65 (CIE D 65).
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Unsere technischen Datenblatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle frilheren Ausgaben und ist gliltig zum Zeitpunkt der Erstellung.
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Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig.



