Xenon
11

Kollektion von Drehstiihlen, entwickelt vom deutschen Studio ITO
Design. Dank einer innovativen Lendenwirbelstltze und der
Maéglichkeit individueller Modifikationen ermdglicht der Stuhl Xenon
ein bequemes Sitzen und passt sich Ihrer Kérperform an. Erganzt
wird die Familie durch eine Konferenzversion und eine Version mit
Netzriickenlehne (Xenon Net).

Eigenschaften der Kollektion:

e innovative tiefenverstellbare Lumbalstiitze (SmartADLS)

e zwei Varianten von Mechanismen (Synchro mit stufenloser und schneller Federkraftverstellung der Riickenlehne und Synchro Self,
der sich automatisch dem Kérpergewicht anpasst)

e Rickenblgel (grau) als Verbindungselemt zwischen Riickenlehne und Sitz mit Mechanik
e crhaltlich mit hoher und niedriger Rickenlehne, Version mit Kopfstitze und Kleiderbiigel
e \ollpolstervariante erhaltlich

e Konferenzversion - 4-FuB oder Freischwinger, mit oder ohne Armlehnen

e Zertifikat Blauer Engel - bestéatigt, dass unser Stuhl umweltfreundlich ist

e Mobelfakta-Zertifikat - eine Garantie fir Langlebigkeit, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung bei der
Produktion

Technische Daten:

Produkt Versionen

11S/11SL/11SFL - hoch, Kopfstltze

Mechanik

e S - Synchronmechanik.Die Mechanik ist in flinf Positionen arretierbar
e Sl - Synchronmechanik mit Schiebesitz. Die Mechanik ist in fliinf Positionen arretierbar

e SFL - Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung. Die Mechanik ist in vier Positionen arretierbar

FuBkreuz

5 Arm- FuBkreuz:
FuBkreuzfarbe:
e chrom (Aluminium poliert) - standard

e schwarz (Kunststoff-Polyamid) - standard

Armlehnen



e P61PU schwarz - Hohenverstellbar 80 mm. Armlehnentrager - Kunststoff schwarz. Armauflage PU schwarz.

e P59PU - Hbhenverstellbar 80 mm, Armauflage tiefenverstellbar (+/- 50 mm) und breitenverstellbar (+/- 30 mm). Armlehnentrager -
Kunststoff schwarz.

Gasfeder

Option - Sitztiefenfederung.

Rollen / Gleiter

® Option - Harte Rollen - flir weiche Boden (Set)
® Option - Weiche Rollen - fur harte Béden (Set)

e QOption - Teflon-Gleiter - universal (Set)

Sitz

Schichtholz; Formschaum 65 kg/m3, FCKW- und CKW-frei geschaumt

Ricken

Ruckenlehneflache mit ergonomisch geformtem Polster mit integrierter Lumbalstiitze, Rickenpolsterstarke- 3,0 cm aus
Atmungsaktivem Formschaum 75 kg/m3 FCKW und CKW-frei geschaumt. Ruckenblgel:

Im Standard - immer grau.
Option: schwarz
Kleiderbligel (HA), Max. Belastung - 4,0 Kg.

SmartADLS - Patentierte Losung. Herausragend ist die hohen - und tiefenverstellbare Lordosenstitze.

Netto-Gewicht

10S /7 10SL / 10SFL - 19,5 kg
10ST / 10STL - 19,0 kg

Brutto-Gewicht

10S / 10SL / 10SFL - 22,5 kg
10ST / 10STL - 22,0 kg
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Abmessungen der anderen Modelle der Kollektion:
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