
Verpackungspappe PM1
Technische Parameter

Stärke (mm) Flächengewicht (g/m2 – Mitte) Volumengewicht (kg/dm3 – Mitte)
0,8 650

0,81
0,9 729

1,0 750

0,75

1,1 825

1,2 900

1,3 975

1,4 1050

1,5 1125

1,6 1200

1,7 1275

1,8 1350

1,9 1425

2,0 1500

2,1 1575

2,2 1650

2,3 1725

2,4 1800

2,5 1875

2,6 1950

2,7 2025

2,8 2100

2,9 2175

3,0 2250

3,1 2325

3,2 2400

3,3 2475

Stärketoleranz (mm)
0,8 – 1,2  ± 0,05

1,3 – 1,9 ± 0,08

2,0 – 3,3 ± 0,10

Flächengewichttoleranz (g/m2)
0,8 – 1,2 ± 40

1,3 – 1,9 ± 50

2,0 – 3,3 ± 70

Volumengewichttoleranz (kg/dm3)
0,8 – 0,9 0,78 – 0,84

1,0 – 1,9 0,72 – 0,78

2,0 – 3,3 0,72 – 0,78

  Bogenformattileranz (mm)
Schrägrichtung ± 2

Längsrichtung ± 4

Feuchtigkeit
4 – 6 %

Minimal Bogenformat (mm)
750 × 750

     Maximal Bogenformat (mm)
2250 × 1500

Standard Bogenformat (mm)
750 × 750 1130 × 1000

750 × 1000 1130 × 1500

750 × 1500 2250 × 1000

1130 × 750 2250 × 1500
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