
Packaging Board BM1
Technical parameters

Thickness (mm) Surface weight (g/m2 – average)      Density (kg/dm3 – average)
0,8 650

0,81
0,9 729

1,0 750

0,75

1,1 825

1,2 900

1,3 975

1,4 1050

1,5 1125

1,6 1200

1,7 1275

1,8 1350

1,9 1425

2,0 1500

2,1 1575

2,2 1650

2,3 1725

2,4 1800

2,5 1875

2,6 1950

2,7 2025

2,8 2100

2,9 2175

3,0 2250

3,1 2325

3,2 2400

3,3 2475

Thickness toleration (mm)
0,8 – 1,2  ± 0,05

1,3 – 1,9 ± 0,08

2,0 – 3,3 ± 0,10

 Surface weigth toleration (g/m2)

0,8 – 1,2 ± 40

1,3 – 1,9 ± 50

2,0 – 3,3 ± 70

     Density toleration (kg/dm3)
0,8 – 0,9 0,78 – 0,84

1,0 – 1,9 0,72 – 0,78

2,0 – 3,3 0,72 – 0,78

   Sheet size toleration (mm) 
Across fibre ± 2

Along fibre ± 4

Humidity
4 – 6 %

Minimal sheet size (mm)
750 × 750

            Maximal sheet size (mm) 
2250 × 1500

Standard sheet sizes (mm)
750 × 750 1130 × 1000

750 × 1000 1130 × 1500

750 × 1500 2250 × 1000

1130 × 750 2250 × 1500

EMBA, spol. s r. o.
CZ-512 47 Paseky nad Jizerou
P: + 420 481 553 111 | E: prodej@emba.cz 
W: www.emba.cz | E-SHOP: www.archivbox.cz

Number:
Date:
Issued by:


	Číslo: 
	Stranka 1: TP/05/2020/EN

	Datum: 
	Stranka 1: 01.07.2020

	Vystavil: 
	Stranka 1: Ing. Bašková



