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Getragen wird das Umweltzeichen durch die folgenden Institutionen:

% Bundesministerium Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz,
far Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ist
und Verbraucherschutz

Zeicheninhaber und informiert regelmaBig Uber die
Entscheidungen der Jury Umweltzeichen.

Das Umweltbundesamt fungiert mit dem Fachgebiet
,Okodesign, Umweltkennzeichnung, Umweltfreund-

Umwelt liche Beschaffung" als Geschaftsstelle der Jury
Umweltzeichen und entwickelt die fachlichen Kriterien
Bundesamt der Vergabekriterien des Blauen Engel.

Die Jury Umweltzeichen ist das unabhéangige
Beschlussgremium des Blauen Engel mit Vertretern
Jury aus Umwelt- und Verbraucherverbanden, Gewerk-

schaften, Industrie, Handel, Handwerk, Kommunen,
Umweltzeichen Wissenschaft, Medien, Kirchen, Jugend und Bundes-
landern.

Die RAL gGmbH ist die Zeichenvergabestelle. Sie
organisiert im Prozess der Kriterienentwicklung die
unabhangigen Expertenanhérungen, d.h. die Einbin-
dung der interessierten Kreise.

gGmbH

Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
RAL gGmbH
RAL UMWELT

Fréankische StraBe 7

53229 Bonn
Tel: +49 (0) 228 / 6 88 95 - 190
E-Mail: umweltzeichen@ral.de
www.blauer-engel.de
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1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Die Jury Umweltzeichen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fir Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit, dem Umweltbundesamt und unter Einbeziehung der
Ergebnisse der von der RAL gGmbH einberufenen Expertenanhérungen diese Kriterien fur die
Vergabe des Umweltzeichens beschlossen. Mit der Vergabe des Umweltzeichens wurde die RAL
gGmbH beauftragt.

Fur alle Produkte, soweit diese die nachstehenden Bedingungen erflillen, kann nach
Antragstellung bei der RAL gGmbH auf der Grundlage eines mit der RAL gGmbH
abzuschlieBenden Zeichenbenutzungsvertrages die Erlaubnis zur Verwendung des
Umweltzeichens erteilt werden.

Das Produkt muss alle gesetzlichen Anforderungen des Landes erflllen, in dem es in den Verkehr
gebracht werden soll. Der Antragsteller muss erkldren, dass das Produkt diese Bedingung erfillt.

1.2 Hintergrund

Durch die Vergabe des Umweltzeichens flr larmarme und emissionsarme Baumaschinen soll
eine Reduzierung der Gerausch-, Abgas- und Partikelemissionen erreicht werden. Die meisten
Baumaschinen werden durch Verbrennungsmotoren betrieben, die dabei im erheblichen MaB3e
Gerausche, Abgase und Partikel erzeugen. Besonders in stadtischen Gebieten werden dadurch
die lokale Luftqualitdt sowie die Gesundheit betroffener Personen stark beeintrachtigt.
Gleichzeitig empfinden viele Betroffene die Gerdusche von Baumaschinen und Baustellen als eine
erhebliche Larmbelastung.

Zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt sind in europadischen Richtlinien Grenzwerte flr
zuldssige Gerausch-, Abgas- und Partikelemissionen von Baumaschinen festgelegt. Diese werden
durch harmonisierte Verfahren ermittelt und gekennzeichnet.

Der Blaue Engel orientiert sich an der Methodik der gesetzlichen Verfahren und bericksichtigt
gleichzeitig den fortgeschrittenen Stand der Abgas-, Partikel- sowie Larmminderungstechnik. Die
Anforderungen und Prifwerte der vorliegenden Vergabekriterien fiir Abgas-, Partikel- und
Gerduschemissionen sind deshalb anspruchsvoller als die gesetzlichen Grenzwerte.

Daher werden im Erklarfeld folgende Vorteile fir Umwelt und Gesundheit genannt:

www.blauer-engel.de/uz53
- ldrmarm
. emissionsarm
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2 Geltungsbereich

Diese Vergabekriterien gelten flir Baumaschinentypen, die gemaB Anhang I der Richtlinie
2000/14/EG! definiert und in Tabelle 1 erfasst sind. Der Geltungsbereich kann in Abstimmung
mit dem Umweltbundesamt erweitert werden, sofern weitere Baumaschinentypen in [arm- und
abgasarmer Ausfliihrung angeboten werden.

Ausgeschlossen sind Baumaschinen, die einen garantierten Schalleistungspegel von 104 dB
entsprechend der Berechnungsvorschrift (3.1.1) Gberschreiten.

3 Anforderungen

Mit dem auf der ersten Seite abgebildeten Umweltzeichen kénnen die unter Abschnitt 2
genannten Produkte gekennzeichnet werden, sofern diese den folgenden Anforderungen
entsprechen.

3.1 Gerauschemissionen

Die Bewertung der Betriebsgerdusche von Baumaschinen beruht auf der Messung? und
Kennzeichnung des garantierten Schallleistungspegels in dB.

Die Bewertung der Arbeitsplatzgerausche beruht auf der Angabe des Emissions-
Schalldruckpegels am Arbeitsplatz in dB(A)3, gemessen im selben Betriebszyklus.

3.1.1 Ermittlung des garantierten Schallleistungspegels

Typantrag: Es werden Schallleistungspegel-Messungen? in der Regel an finf und mehr
baugleichen Baumaschinen durchgeflihrt. Der garantierte Schallleistungspegel Lwad ist die
kaufmannisch gerundete ganzzahlige Summe aus dem arithmetischen Mittelwert der
gemessenen Schallleistungspegel Lwam und dem Unsicherheitsfaktor K:

Lwad = Lwam + K

K wird entsprechend RfU 07-003 R2* berechnet. Ist nur eine Messung an einer einzelnen
Baumaschine madglich, ist K = 3 dB.

Einzelantrag: Es wird eine Schallleistungspegel-Messung? an der Baumaschine durchgeftihrt.
Der garantierte Schallleistungspegel Lwad ist die kaufmannisch gerundete ganzzahlige Summe
aus dem gemessenen Schallleistungspegel Lwa1 und der Vergleichsstandardabweichung or.

Lwad = Lwa1 + Or

or der jeweiligen Baumaschinenart wird Tabelle 1 der RfU 07-003 R24 entnommen.

1 Richtlinie 2000/14/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber umweltbelastende Gerauschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Gerate und Maschinen

2 Die fur die entsprechenden Baumaschinen jeweils anzuwendenden Messverfahren werden im Anhang
ITI der Richtlinie 2000/14/EG beschrieben.

3 Die Ermittlung des Emissions-Schalldruckpegels am Arbeitsplatz erfolgt nach DIN EN ISO 11201.

4 Regeln zur Ermittlung und Nachprifung des garantierten Schallleistungspegels (Working Group of
Notified Body’s 2000/14/EC Recommendation for Use No. 07-003 R2)
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3.1.2 Priifwerte fiir Betriebs- und Arbeitsplatzgerausche

Der garantierte/deklarierte A-bewertete Schallleistungspegel Lwa,d der Betriebsgerdusche von
Baumaschinen mit dem Blauen Engel darf nicht gréBer als die in Tabelle 1 genannten Prifwerte
sein.

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz des Baumaschinenbedieners darf 80 dB(A) nicht
Uberschreiten. Bei Geraten ohne definierten Arbeitsplatz/Bedienerplatz entféllt diese
Anforderung.

Nachweis:

Der Antragsteller legt ein Priifgutachten einer nach ISO 17025 fiir Messungen nach 2000/14/EG
und ISO 11201 oder ISO 6396 akkreditierten Priifstelle bzw. einer nach Artikel 15 der
2000/14/EG benannten Priifstelle vor und bestétigt die Kennzeichnung entsprechend Artikel 11
der 2000/14/EG durch die Vorlage der EG Konformitétserkldrung (mit Verweis auf die Fundstelle
fur den garantierten Schallleistungspegel).

Tabelle 1: Prifwerte flr Betriebsgerausche von Baumaschinen
Installierte Maximaler Priifwert
Baumaschinentyp Nutz_lelstung fur den_garantlerten*
. . . P in kW Schallleistungspegel
(in Klammern: Nr. entsprechend Anhang I der Richtlinie . .
2000/14/EG Elektrische Lwad in dB
) Nennleistung
Per in KW Lwad < 104 dB

P<8 103
(8) Rittelplatten, Vibrationswalzen, Vibrationsstampfer

P>8 104
(1) Hubarbeitsbiihnen mit Verbrennungsmotor
(16) Planierraupen P <55 101
(21) Kettenbaggerlader
(37) Kettenlader P> 55 82 + 111g P

(43) Rohrleger mit Kettenantrieb

(8) nicht vibrierende Walzen

(13) Férder- und Spritzmaschinen fur Beton und Mértel
(16) Planiermaschinen auf Radern

(17) Bohrgeréte P =55 99
(18) Muldenfahrzeuge

(21) Baggerlader auf Radern
(23) Grader

(29) Hydraulikaggregate
(36) Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor
(37) Radlader

(38) Mobilkrane P> 55 80+ 111IgP
(41) StraBenfertiger

(43) Rohrleger mit Radantrieb

(3) Bauaufziuge fir den Materialtransport P < 15 91

(12) Bauwinden

(20) Bagger P> 15 78 +111IgP
(14) Forderbander alle 08

(55) Transportbetonmischer
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(4) Baustellenbandsagemaschinen

(5) Baustellenkreissdggemaschinen

(10) Handgefiihrte Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch-
und Spatenhdmmer alle 104
(28) Hydraulikhammer
(30) Fugenschneider
(48) StraBenfrasen

(53) Turmdrehkrane alle 94 + IgP
Pel ** < 5 91

(45) Kraftstromerzeuger

(57) SchweiBstromerzeuger > < Pa ** < 10 24
Pei ** > 10 95
(9) Kompressoren P <15 95
(11) Beton- und Mértelmischer P> 15 93 +2IgP
* Der Prifwert gilt ganzzahlig. Es ist kaufméannisch zu runden.
*x Pe flr SchweiBstromerzeuger: konventioneller SchweiBstrom multipliziert mit der konventionellen

SchweiBspannung fir den niedrigsten Wert der Einschaltdauer nach Herstellerangabe.
Pe flr Kraftstromerzeuger: variable Aggregate-Dauerleistung nach ISO 8528-1:1993, Abschnitt 13.3.2

3.2 Abgasanforderungen

3.2.1 Grenzwerte fiir Luftschadstoffe

Alle in Tabelle 1 gelisteten Maschinen missen die Schadstoffgrenzwerte der Emissionsstufe V
gemaB Verordnung 2016/1628°, mit Priifung des Emissionsverhaltens wahrend des gesamten
tatsachlichen Arbeitsbetriebs gemaB Verordnung 2017/655% Anlage 8, einhalten.

Nachweise:

Der Antragsteller legt zum Nachweis der Anforderungen die Zulassungspapiere des nach
Abgasstufe V zugelassenen Motors vor.

3.2.2 Dauerhafte Einhaltung des Emissionsniveaus

Der Hersteller der Baumaschine legt eine Garantieerklarung flir die Dauerhaltbarkeit der
emissionsmindernden Technik bei ordnungsgemdBer Benutzung und Wartung flir 5 Jahre bzw.
fur die nach Verordnung (EU) 2016/1628 vorgeschriebene Anzahl der Betriebsstunden” vor.
Wahrend dieses Zeitraumes legt er auf der Basis der Schweizer Vorschriften® Nachweise Uber
die Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme als CoP (conformity
of production) vor. Fir diese Kontrollen ist ein technischer Dienst zu beauftragen. Es sind pro
Jahr mindestens 5 Baumaschinen jeder Bauart zu kontrollieren. Die Berichte sind dem RAL auf
Verlangen vorzulegen.

5> Verordnung (EU) 2016/1628, Anhang II, Tabelle II-1: Emissionsgrenzwerte der Stufe V fir die
Motorenklasse NRE laut Definition in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1

6 Delegierte Verordnung (EU) 2017/655 der Kommission zur Erganzung der Verordnung (EU) 2016/1628
im Hinblick auf die Uberwachung der Emissionen gasférmiger Schadstoffe von in Betrieb befindlichen
Verbrennungsmotoren in nicht fir den StraBenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geréaten

7 Verordnung (EU) 2016/1628, Anhang V, Tabelle V: EDP fiir die Motorenklasse NRE

8 Abgaswartung und Kontrolle von Maschinen und Geraten auf Baustellen
Technische Anleitung zur Umsetzung der Luftreinhalteverordnung LRV (basierend auf der LRV-Anderung
vom 19.9.2008 und auf der angepassten Baurichtlinie- Luft vom 1. Januar 2009)
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https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fewg_vo_2016_1628%2Fcont%2Fewg_vo_2016_1628.htm&anchor=Y-100-G-EWG_VO_2016_1628

Nachweise:

Der Hersteller legt die Garantieerkldrung fir die Dauerhaltbarkeit der emissionsmindernden
Technik vor. Auf Verlangen von RAL sind zudem fiir Typantrdge die jdhrlichen CoP Nachweise
fur mindestens 5 Baumaschinen je Bauart vorzulegen. Fir Einzelantrdge ist ein Nachweis (iber
die jéhrliche Kontrolle des Abgasnachbehandlungssystems auf Basis der Schweizer Vorschriften
einzureichen.

3.3 Vermeidung von Manipulation

An den Baumaschinen dirfen keine Anderungen vorgenommen werden, die zu einer Erhéhung
der Gerduschemissionen oder der Abgasemissionen fithren. Der Hersteller weiBt darauf in seiner
Bedienungsanleitung hin.

Nachweise:

Der Antragsteller erklért die Einhaltung der Anforderung.

4 Zeichennehmer und Beteiligte

Zeichennehmer sind Hersteller, Importeure und Bertreiber von Produkten gemaB Abschnitt 2.

Beteiligte am Vergabeverfahren:

e RAL gGmbH fir die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel,

e das Bundesland, in dem sich die Produktionsstatte des Antragstellers befindet,

e das Umweltbundesamt, das nach Vertragsschluss alle Daten und Unterlagen erhdlt, die zur
Beantragung des Blauen Engel vorgelegt wurden, um die Weiterentwicklung der
Vergabekriterien fortfiihren zu kénnen.

5 Zeichenbenutzung

Die Benutzung des Umweltzeichens durch den Zeichennehmer erfolgt aufgrund eines mit der
RAL gGmbH abzuschlieBenden Zeichenbenutzungsvertrages.

Im Rahmen dieses Vertrages (bernimmt der Zeichennehmer die Verpflichtung, die
Anforderungen gemaB Abschnitt 3 fir die Dauer der Benutzung des Umweltzeichens einzuhalten.

Fur die Kennzeichnung von Produkten gemaB Abschnitt 2 werden Zeichenbenutzungsvertrage
abgeschlossen. Die Geltungsdauer dieser Vertrage lauft bis zum 31.12.2025.

Sie verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.2025 bzw.
31.03. des jeweiligen Verlangerungsjahres schriftlich gekliindigt wird.

Eine Weiterverwendung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kennzeichnung
noch in der Werbung zuléssig. Noch im Handel befindliche Produkte bleiben von dieser Regelung
unberihrt.

Der Zeichennehmer kann die Erweiterung des Benutzungsrechtes flr das
Kennzeichnungsberechtigte Produkt bei der RAL gGmbH beantragen, wenn es unter einem
anderen Marken-/Handelsnamen und/oder anderen Vertriebsorganisationen in den Verkehr
gebracht werden soll.
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In dem Zeichenbenutzungsvertrag ist festzulegen:

e Zeichennehmer (Hersteller, Importeure und Bertreiber)

e Marken-/Handelsname, Produktbezeichnung

e Inverkehrbringer (Zeichenanwender), d. h. die Vertriebsorganisation.

© 2024 RAL gGmbH, Bonn
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