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Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 125

Umweltzeichen für „Babyüberwachungsgeräte“
	


	
Bitte benutzen Sie
diesen Vordruck!





[bookmark: Text61]Hersteller/Vertreiber (Zeichennehmer):        
[bookmark: Text62]	         
[bookmark: Text63]	         

Inverkehrbringer (Zeichenanwender):	         
	         
	         

[bookmark: Text64]Marken-/Handelsname:	         
Produktbezeichnung:	         

Betriebszustände des Gerätes:		         
	         
	         
	         
	         
	         




	Abschnitt
	Kriterium
	Anforderung
	Bestätigung 
der Einhaltung
	
	Nachweis
	Beigefügtes Dokument

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Anforderungen an die Betriebszustände
	· Bereitschaftsmodus: Intervall der Sendesignale 
≥ 30 sec, Dauer < 20 msec
· Eine Dauerübertragung ist aktiv ein- und ausstellbar, falls vorhanden.
· Der Schwellenwert für die Lautstärke im überwachten Raum ist einstellbar.
· Der Aktiv-Modus wird innerhalb von 10 s beendet, wenn kein Geräusch mehr wahrgenommen wird.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	· Produktunterlagen mit Hinweisen auf die Betriebszustände
· Prüfprotokoll gemäß Anhang B zu Bereitschaftsmodus, Übergang in den Aktivmodus sowie Zurückfallen in den Bereitschaftsmodus
	Seite      
(Anlage 7)

     
(Anlage 2)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Emissionen: Hochfrequente Strahlung
	Die Grenzwerte für die elektrische Feldstärke aus Abschnitt 3.2.1 werden in allen Betriebszuständen nicht überschritten.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Prüfprotokoll eines nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabors gemäß Anhang B
	     
(Anlage 3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Emissionen: Niederfrequente Strahlung
	Die Effektivwerte für die erzeugten magnetischen Wechselfelder aus Abschnitt 3.2.2 werden nicht überschritten.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Prüfprotokoll eines nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabors gemäß EN 50413
	     
(Anlage 4)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Emissionen: Optische Strahlung
	
	Trifft nicht zu: Lampen nicht vorhanden. 
	|_|
	
	

	
	
	Die Lampen sind nach DIN EN 62471 der "Freien Gruppe" (Risikoklasse 0) zugeordnet.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Prüfprotokoll oder Datenblatt des Lampenherstellers zur Zuordnung zu Risikoklasse 0
	     
(Anlage 5)

	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Materialanforderungen an Kunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile
	Ausschluss von Stoffen mit den genannten Ausnahmen und Restgehalten gemäß Abschnitt 3.3 
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Liste der Gehäuseteile aus Kunststoff > 10 g,
Erklärung der Kunststoffhersteller zu den gelisteten Gehäuseteilen
	     
(Anlage P-L 10)

     
(Anlage(n) P-M)

	
	
	· Besonders besorgniserregende und in die sog. „Kandidatenliste“ aufgenommene Stoffe
	
	
	
	

	
	
	· gemäß CLP-Verordnung als Carc 1A oder Carc. 1B, Muta. 1A oder Muta 1B, Repr. 1A oder Repr. 1B eingestufte Stoffe sowie als Carc. 2 oder Aquatic Chronic 1 eingestufte Flammschutzmittel 
	
	
	
	

	
	
	· Halogenhaltige Polymere, halogenorganische Verbindungen als Flammschutzmittel
	
	
	
	

	
	
	· Fluorpolymere mit Restgehalten perfluorierter Carbonsäuren > 25 ppb (25 g/kg)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Wiederaufladbare Batterien
	
	Triff nicht zu: wiederaufladbare Batterien nicht enthalten.
	|_|
	
	

	
	
	Wiederaufladbare Batterien entsprechen den geltenden Anforderungen der DIN EN IEC 62133 und DIN EN IEC 61951-2 und können ohne Spezialwerkzeug ausgetauscht werden.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Produktunterlagen mit Hinweisen zu wiederaufladbaren Batterien
	Seite      
(Anlage 7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Garantie
	Mit Ausnahme von Akkus wird eine dreijährige Produktgarantie ohne Aufpreis gewährt.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Produktunterlagen mit Hinweisen zur Produktgarantie
	Seite      
(Anlage 7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Ersatzteilverfügbarkeit und Reparatur
	Die Ersatzteilversorgung ist für mindestens 3 Jahre ab Produktionseinstellung sichergestellt.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Produktunterlagen mit Hinweisen zur Ersatzteilverfügbarkeit und Reparatur
	Seite      
(Anlage 7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Recyclingstrategie
	Wesentliche Materialfraktionen können aufwandsarm getrennt werden.
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Recyclingstrategie
	Seite      
(Anlage 6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Anforderungen an eine Recyclinggerechte Materialauswahl
	Ausschließliche Verwendung von ABS, HIPS oder PP und wertstoffliche Verwertbarkeit der Kunststoffgehäuse sowie Kennzeichnung gemäß Abschnitt 3.8
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Angabe der verwendeten Kunststoffe ,
Recyclingstrategie mit Hinweisen zur werkstofflichen Verwertbarkeit
	     
(Anlage P-L 25)

Seite      
(Anlage 6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Verbraucherinformationen zur Minimierung von Strahlenbelastung und elektrischer Leistungsaufnahme
	Informationen und Kennzeichnung gemäß Abschnitt 3.9
	Die Einhaltung der Anforderung wird bestätigt.
	|_|
	Produktunterlagen mit Verbraucherinformationen
	Seite      
(Anlage 7)

	
	
	
	
	
	
	






Anlagen zum Vertrag

Bitte benutzen Sie den vorliegenden Vordruck der Anlage 1 zum Vertrag.

Die nachstehenden Anlagen sind den Antragsunterlagen beizulegen:
Anlage 2:	Prüfprotokoll gemäß der Messvorschrift in Anhang B zum Sendeverhalten im Bereitschaftsmodus, zum Übergang in den Aktivmodus sowie zum Zurückfallen in den Bereitschaftsmodus (Abschnitt 3.1)
Anlage 3:	Prüfprotokoll gemäß Abschnitt 3.2.1 zu Hochfrequenter Strahlung
Anlage 4:	Prüfprotokoll gemäß Abschnitt 3.2.2 zu Niederfrequenter Strahlung
Anlage 5:	Prüfprotokoll oder Datenblatt des Lampenherstellers, falls zutreffend (Abschnitt 3.2.3)
Anlage P-L 10:	Herstellererklärung über die Kunststoffe > 10 Gramm der Gehäuse und Gehäuseteile (Abschnitt 3.3, Vordruck)
Anlage P-M:	Herstellererklärung(en) über die Kunststoffmaterialien der Gehäuse und Gehäuseteile (Abschnitt 3.3, Vordruck)
Anlage 6:	Recyclingstrategie (Abschnitte 3.7, 3.8)
Anlage P-L 25:	Herstellererklärung über die Kunststoffe > 25 Gramm gemäß Abschnitt 3.8 (Vordruck)
Anlage 10:	Produktunterlagen mit Informationen zu den Abschnitten 3.1, 3.4 (falls zutreffend), 3.6 und 3.9
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