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Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Bitte benutzen Sie
Umweltzeichen flr

,Warmedammverbundsysteme* diesen Vordruck

Hersteller (Zeichennehmer):

Erklarung des Antragstellers

Fur das Warmedammverbundsystems der beigefligten Anlage 2, das unter folgendem Namen

beantragt wird:

Herstellung
1. Allgemeine stoffliche Anforderungen

Die Komponenten des Warmedammverbundsystems enthalten oder spalten keine Stoffe oder
Gemische? ab als konstitutionelle? Bestandteile mit folgenden Eigenschaften:

e Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH?® (EG/1907/2006) als besonders
besorgniserregend identifiziert und in die gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte
Liste (sogenannte ,SVHC-Kandidatenliste”) aufgenommen wurden.*

e Stoffe, die gemaR der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008° in die folgenden Gefah-
renkategorien eingestuft sind oder die Kriterien fur eine solche Einstufung erfullen®:
e karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B’
o keimzellmutagen (erbgutverdndernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B

o reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefahrdend) der Kategorie Repr. 1A oder
Repr. 1B

o akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 oder Acute Tox. 3

1 Begriffe im Sinne von § 3 Chemikaliengesetz (ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S.
3498, 3991) bzw. jeweils aktuelle Fassung.

2 Konstitutionelle Bestandteile sind Stoffe, die dem Produkt als solche oder als Bestandteil von Gemischen zugegeben werden
und dort unverandert verbleiben, um bestimmte Produkteigenschaften zu erreichen oder zu beeinflussen, sowie Stoffe, die als
chemische Spaltprodukte zur Erzielung der Produkteigenschaften erforderlich sind. Auf ein Minimum reduzierte Restmonomere
fallen beispielsweise nicht darunter.

3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 iiber die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, kurz
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

4 Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Antragsstellung. Die Kandidatenliste in der jeweils aktuellen Fas-
sung findet sich unter: REACH-Kandidatenliste.

5 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, kurz CLP
(Classification, Labelling and Packaging). Ergadnzende Rechtsakte mit Bezug zur CLP-Verordnung sind ebenfalls zu beachten
(siehe: z.B. https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/CLP/Rechtstexte/Rechtstexte node.html))

® Die harmonisierten Einstufungen und Kennzeichnungen geféhrlicher Stoffe finden sich in Anhang VI, Teil 3 der CLP-
Verordnung. Weiterhin ist auf der Internetseite der Europdischen Chemikalienagentur ECHA ein umfassendes Einstufungs- und
Kennzeichnungsverzeichnis offentlich zuganglich, das darlber hinaus alle Selbsteinstufungen von gefahrlichen Stoffen durch
die Hersteller enthalt: ECHA Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis.

7 Ausgenommen von dieser Regelung sind definierte, als kanzerogen 1A oder 1B eingestufte Stoffe, fir die hinsichtlich des
empfindlichsten Endpunktes ein Schwellenwert abgeleitet werden kann, bei dem kein krebserzeugendes Potential mehr anzu-
nehmen ist und fir die auf dieser Basis ein NIK-Wert abgeleitet und in Tabelle 1 des AgBB-Bewertungsschemas fiir VOC aus
Bauprodukten genannt ist.
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o toxisch fur spezifische Zielorgane der Kategorie STOT SE 1 oder STOT RE 1
e gewassergefahrdend der Kategorie Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 oder
Aquatic Chronic 2
Die den Gefahrenkategorien entsprechenden Gefahrenhinweise (H-Séatze) sind Anhang A
zu entnehmen.
e Stoffe, die in der TRGS 9058 eingestuft sind als:

krebserzeugend (K1A, K1B)

keimzellmutagen / erbgutveréandernd (M1A, M1B)

reproduktionstoxisch / fortpflanzungsgefahrdend (Rr1A, Rr1B)

reproduktionstoxisch / fruchtschadigend (Rp1A, Rp1B)

Erklarungen der Lieferanten (Anlagen3) sind beigeflgt.

Fur Systemkomponenten, die Gemische im Sinne des Chemikalienrechts sind

(Klebe- und Armierungsmassen, Putze, Deckanstriche, etc.), sind zusétzlich die Sicher-

heitsdatenblatter beigefigt (Anlagen 4).

2. Flammschutzmittel

Die Dammstoffe enthalten keine Flammschutzmittel, die als persistente, bioakkumulierbare
und toxische (PBT-) Stoffe oder als sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB-)
Stoffe nach den Kriterien der Verordnung 1907/2006/EC (REACH), Annex XllII, eingestuft sind.
Warmedammestoffe, die im Warmedammverbundsystem verwendet werden, enthalten keine
halogenierten organischen Verbindungen als Flammschutzmittel.

Die Erklarung erfolgt alternativ durch die Vorlage der Lieferantenerklarungen

(Anlage 5) des Dammstoffherstellers/Lieferanten.

Es werden keine Flammschutzmittel eingesetzt

Es werden folgende Flammschutzmittel eingesetzt:

Name des Flammschutzmittels CAS Nummer

8 TRGS 905, Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernder oder fortpflanzungsgefahrdender Stoffe des Ausschuss fir
Gefahrstoffe (AGS): TRGS 905. Es gilt die bei Antragstellung aktuelle Fassung. Die TRGS fiihrt solche CMR-Stoffe auf, die bis-
lang nicht harmonisiert eingestuft sind bzw. bei denen der AGS zu einer abweichenden Einstufung kommt.
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Anforderungen an spezielle Dammstoffe

3. Mineralwolle

Die beantragten Produkte enthalten keine Mineralwolle

Die beantragten Produkte enthalten Mineralwolle

Die Dammstoffe aus Mineralwolle erfillen die Anforderungen des RAL Glutezeichens ,Er-
zeugnisse aus Mineralwolle" der Glitegemeinschaft Mineralwolle e.V.° erfiillen. Nachweise
der Hersteller/Lieferanten (Anlage 5) sind dem Antrag beigefgt.

Durch Mineralfasern kénnen vortubergehende, kurzzeitige Einwirkungen auf die Haut verur-
sacht werden. DA&mmestoffe aus Mineralwolle miissen daher auf den Gebinden oder auf Bei-
packzetteln Informationen zur Verarbeitung, zum Beispiel in Form von Piktogrammen oder
Hinweisen, enthalten. Der Text des Verpackungsaufdrucks oder der Beipackzettel ist dem
Antrag beigefiigt (Anlage 9).

4. Geschaumte Dammstoffe

Die beantragten Produkte enthalten keine geschaumten Dammstoffe

Die beantragten Produkte enthalten geschaumte Dammstoffe

Bei der Herstellung der Dammstoffe werden keine halogenierten organischen Verbindungen
als Treibmittel (z. B. fluorierte Treibhausgase [H-FKW] oder Chlorpropan) eingesetzt.

Die Erklarung erfolgt alternativ durch die Vorlage der Lieferantenerklarungen
(Anlage 5)

Es werden folgende Treibmittel verwendet:
Name des Treibmittels CAS Nummer

5. Biozide
Den Dammstoffen werden keine Biozide!® zugesetzt.

Die Erklarung erfolgt alternativ durch die Vorlage der Lieferantenerklarungen
(Anlage 5)

9 Die Gutezeichensatzung und die Glte- und Prufbestimmungen der Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V. sowie weitere Infor-
mationen finden sich auf der Internetseite der Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V.: https://www.ral-mineralwolle.de/home.html.
10 Biozide im Sinne dieser Vergabegrundlage sind ,Wirkstoffe” und ,Biozidprodukte” entsprechend Artikel 3 der Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten.
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6. Holzbasierte Dammstoffe

Die beantragten Produkte enthalten keine holzbasierten Dammstoffe

Die beantragten Produkte enthalten holzbasierte Dammstoffe

Es ist sichergestellt, dass das gesamte verarbeitete Holz aus legalen Quellen stammt.
Dariiber hinaus stammen in Summe mindestens 70 % des Holzes aus Waldern, die nach-
weislich durch eines der in Deutschland etablierten forstlichen Zertifizierungssysteme zertifi-
ziert sind oder Altholz gemaf3 Altholzkategorien A | und A Il der Altholzverordnung.

Der Nachweis der Legalitat der Holzquellen gemanR EU-Verordnung Nr. 995/2010 wird hier-
mit erklart.

Zum Nachweis des Einsatzes von Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft sind ge-

eignete Zertifikate!! der Rohstoffzulieferer dem Antrag beigefligt (Anlage 6).

Anerkannt werden Zertifikate des Forest Stewardship Council (FSC) und von Naturland so-
wie des PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), die eine
zertifizierte Waldbewirtschaftung und geschlossene Produktkette (CoC) nachweisen.

Eine aufgestellte Bilanz der eingesetzten Holzer gem&al Anlage 7 ist dem Antrag

beigeflgt, aus der der Anteil an eingesetztem zertifiziertem Holz hervorgeht.

Die Erklarung erfolgt alternativ durch die Vorlage der Lieferantenerklarungen
(Anlage 5).

7. Anforderungen an Putze, Verkleidungen und Deckanstriche

PUR-Montageschaume sind als Kleber nicht zuldssig und werden nicht verwendet.
Die Putze entsprechen den Anforderungen der DIN EN 998-1'2 oder DIN EN
1582413,

Putze (Kleber, Armierungsputze, Oberputze, Fugenmortel) enthalten keine Biozide

zur Verhinderung des Oberflachenbewuchses (Algen, Pilze und Flechten). Dieses gilt
auch far Flachverblender, Klinker- und Natursteinriemchen. Topfkonservierer fir pastose

Gemische nach der Liste der zulassigen Topfkonservierungen sind zuléssig.

Sofern ein zusatzlicher Deckanstrich fir das Warmedammverbundsystem vorge-

sehen wird, enthalten die Anstriche ebenfalls keine Biozide zur Verhinderung des Ober-
flachenbewuchses (Algen, Pilze und Flechten). Topfkonservierer nach der Liste der zulas-

sigen Topfkonservierungen sind zul&ssig.

1 Die Liste der anerkannten Zertifikate kann auf Antrag und durch Zustimmung der Jury Umweltzeichen erweitert werden.
12" DIN EN 998-1: Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmortel. (Norm fur Putze mit mineralischen Bindemit-

teln.)
13 DIN EN 15824: Festlegungen fur AuRen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln.
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Die Erklarung erfolgt alternativ durch die Vorlage der Lieferantenerklarungen (An-

lage 3).
8. Widerstandsfahigkeit gegen Aufwuchs

Ein Prufbericht mit einer Schnellbewitterungsprifung nach Anhang B von einem
Prifinstitut, das die Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
nach DIN EN ISO/IEC 17025 erfillt, ist dem Antrag beigefligt. (Anlage 8)

Alternativ sind vom Herstellern betriebene und ausreichend dokumentierte Freibewitte-
rungsversuche (siehe Anhang B), entsprechend dokumentierte bewahrte, représentative Pra-
xisobjekte (siehe Anhang B) sowie weitere Schnelltests oder Verfahren zur Beurteilung der
Widerstandsfahigkeit gegen Aufwuchs herangezogen werden. (Anlage 8)

Far alternative Nachweise ist zusatzlich ein Bewertungsbericht des IBP beigefligt. (Anlage 8)

9. Anforderungen an den Warmeschutz

Der eingesetzte Dammstoff im Warmedammverbundsystem weif3t einen R-Wert (War-
medurchgangswiderstand) von mindestens 4,0 m*K/W aufweisen. Dies entspricht zum Bei-
spiel einer Starke der Dammschicht = 140 mm bei einem Dammstoff der Warmeleitfahigkeit
0,035 W/(m*K) bzw. einer Starke der Dammschicht = 160 mm bei einem Dammstoff der Waér-
meleitfahigkeit 0,040 W/(m*K)4,

10. Umweltproduktdeklaration (EPD) / Okobilanzparameter
Der Inverkehrbringer veroffentlicht fir das WDVS als Gesamtes, oder fur dessen ein
zelne Komponenten — mindestens die Dammestoffe und die Putze (Klebe- und Armie-
rungsmassen, Oberputz) — alle nach der aktuellen Ausgabe der DIN EN 158041 verbindli-
chen produktspezifischen Okobilanzparameter. Diese Parameter sind erforderlich fiir die Be-
rechnung und Optimierung von Gebaudedkobilanzen, und umfassen unter anderem folgende
Umweltauswirkungen:
e Treibhauspotential (GWP),
e Abbaupotenzial der stratosphérischen Ozonschicht (ODP),
¢ Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP),
e Eutrophierungspotential (EP),
e Potenzial fur die Bildung von tropospharischem Ozon (POCP) und
e Einsatz von Primarenergie (nicht erneuerbar und erneuerbar getrennt ausgewiesen, ohne
die Priméarenergietrager, die stofflich genutzt werden)

fur samtliche nach der aktuellen Ausgabe der DIN EN 15804 verbindlichen Lebenszyklusab-
schnitte.

Der Inverkehrbringer verfugt Gber eine zum Zeitpunkt der Antragstellung gultige herstel-
ler- und produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 fir
das WDVS oder seine wesentlichen Komponenten (mindestens Dammstoffe und Putze).

Der Inverkehrbringer legt keine produktspezifische EPD vor, sondern nur eine EPD fir
eine Klasse seiner durchschnittichen Produkte. Samtliche fir die Klassen-/Durch-
schnittsbildung verwendeten Parameter und Begriindungen aus dem EPD-

14 R =d (Schichtdicke) / A (Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs). Die Energieeinsparverordnung (EnEV)
schreibt maximal zulassige U-Werte fiir AuBenwande bei der Sanierung von Gebauden vor.

15 DIN EN 15804: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln fiir die Produktkategorie Bau-
produkte.
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Hintergrundbericht sind vorzulegen. Inverkehrbringeribergreifende Produktgruppen-

EPD werden als Nachweis akzeptiert.

Die Okobilanzparameter / Umweltproduktdeklarationen sind o6ffentlich zuganglich, die
Fundstelle sind in Anlage 2 genannt.

11. Sachgerechte Ausfiuihrung der Arbeiten (Qualitatssicherung)

Das Warmedammverbundsystem entspricht den anerkannten Regeln der Technik (Normen,
Standards, Hersteller- und Fachverbandsrichtlinien). Die DIN 55699 und die DIN 183451¢
werden erflllt. Hierzu sind in den Verarbeitungshinweisen zumindest die in der DIN 55699
oder in der allgemeinen Bauartgenehmigung gestellten Anforderungen an die sachgerechte
Ausfuhrung der Arbeiten ausfihrlich beschrieben.

Der Inverkehrbringer stellt die Technischen Merkblatter des WDVS oder seiner Komponen-
ten, die detaillierten Verarbeitungshinweise sowie Sicherheitsdatenblatter (von Putzen und
Farben) fur Bauherren, Bauleiter, ausfiihrende Firma usw. in Form von Firmenschriften oder
in elektronischer Form zur Verfigung.

Entsprechende Produktinformationen (technische Merkblétter, Sicherheitsdaten-
blatter, Verarbeitungshinweise) sind dem Antrag entweder als Dateien oder als Links
zu den Webseiten des Inverkehrbringers beigefiigt (Anlagen 9). Die konkreten Fund-
stellen sind in Anlage 2 zudem aufgefuhrt.

12. Verbraucherinformation
Die Produkte werden vom Inverkehrbringer eindeutig auf der Verpackung mit den nachfol-
genden Informationen deklariert.
e |dentifizierung des Inverkehrbringers,
Produktname und Material,
Angaben zum Produkt / Verweis auf System (in elektronischer Form),
Angaben zur Rckverfolgbarkeit, z. B. Chargennummer,
Bauaufsichtliche Nachweise.

Eine detaillierte Systembeschreibung nach den Vorgaben der Anlage 2 wird so-
wohl fir die Homepage des Blauen Engels zur Verfiigung gestellt und wird auch auf
der Homepage des Inverkehrbringers veroffentlicht.

Die folgenden Hinweise und Empfehlungen werden dem Produkt als Kurzfas-
sung beigefigt.

Alternativ werden die Informationen auch auf Nachfrage des Kunden bereitge-

stellt, dabei wird am Produkt selbst angegeben, wie der Bauherr, die Bauleitung oder

der Handwerksbetrieb eine ausfihrliche Fassung erhalten kann (z. B. auf Anfrage

beim Inverkehrbringer, Verweis auf die Webseite des Inverkehrbringers).

¢ Installationsanleitung und —hinweise (siehe Punkt 3.4),

e technische Merkblatter, Sicherheitsdatenblatter (siehe Punkt 3.4),

¢ Hinweise zur Wartung, auch zu Reinigung und Pflege,

¢ Hinweise zur Entsorgung von Gebinden und Gebinderesten (z.B. Ruckgabe- und
Verwertungsmaoglichkeiten),

16 DIN 18345: VOB Vergabe- und Vertragsordnung fuir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen (ATV) - Warmedamm-Verbundsysteme.
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e Hinweise und Informationen zum Schallschutz und zu Mdéglichkeiten der Verbesse-
rung,
¢ Hinweise und Informationen zu baulich-konstruktiven MalRnahmen, die einen mogli-
chen Bewuchs auf der Putzoberflache verhindern oder reduzieren.

13. Werbeaussagen
Werbeaussagen weisen keine Angaben auf, wie ,baubiologisch unbedenklich* oder solche,
die im Sinne des Art. 25 Abs. 4 der CLP-Verordnung Gefahren verharmlosen, wie z. B. ,un-
giftig”.
Die Kennzeichnung des Systems oder einzelner Komponenten als ,biozidfrei* ist nicht zulés-
sig, falls Topfkonservierer zum Einsatz kommen; in diesem Fall ware eine Aussage ,ohne Bi-
ozide als Beschichtungsschutz / als Filmschutz* zulassig.
Auch darf keine Werbung mit dem Blauen Engel fir einzelne Systemkomponenten gemacht
werden.

Ort: (rechtsverbindliche Unter-

Datum: schrift und Firmenstempel)
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