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1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Die Jury Umweltzeichen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fir Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit, dem Umweltbundesamt und unter Einbeziehung der Ergebnisse
der von der RAL gGmbH einberufenen Expertenanhérungen diese Kriterien fiir die Vergabe des
Umweltzeichens beschlossen. Mit der Vergabe des Umweltzeichens wurde die RAL gGmbH
beauftragt.

Fur alle Produkte, soweit diese die nachstehenden Bedingungen erflillen, kann nach Antragstel-
lung bei der RAL gGmbH auf der Grundlage eines mit der RAL gGmbH abzuschlieBenden
Zeichenbenutzungsvertrages die Erlaubnis zur Verwendung des Umweltzeichens erteilt werden.
Das Produkt muss alle gesetzlichen Anforderungen des Landes erfiillen, in dem es in den Verkehr
gebracht werden soll. Der Antragsteller muss erklaren, dass das Produkt diese Bedingung erfillt.

1.2 Hintergrund

Aus Unternehmen und Privathaushalten sind IKT-Gerate nicht mehr wegzudenken. Dabei verur-
sachten Endgerate wie Computer, Blirogerdate mit Druckfunktion, Telefon- und Netzwerktechnik
in 2015 in Haushalten mit Abstand den gréBten Anteil des IKT-bedingten Stromverbrauchs mit
rund 44% oder 21 TWh. Endgerdte in Unternehmen, Blros und erweitertem Arbeitsumfeld tru-
gen mit 8 TWh oder knapp 17% zum IKT bedingten Stromverbrauch bei.

Die mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Blrogerate mit Druckfunktion (Drucker und Multi-
funktionsgerate) verbrauchen im Vergleich zu den marktiblichen Durchschnittsgeraten deutlich
weniger Strom. Durch den Einsatz von Geraten mit relativ geringem Strombedarf und geringen
Leerlaufverlusten (auBerhalb der reguldaren Nutzungsphase der Gerdte) wird ein deutlicher Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet.

Heute bestimmen elektrofotografische Gerdte (LED- oder Laserdrucker) und Tintenstrahlgerate
den Markt. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass elektrofotografische Gerate ebenso wie auch an-
dere Haushaltsgerate oder alltagliche Aktivitaten, wie z. B. Staubsaugen feine und ultrafeine
Partikeln in die Raumluft freisetzen. Die Emissionen der elektrofotografischen Gerate und die
maoglichen gesundheitlichen Risiken der ultrafeinen Partikel (UFP) stehen in der 6ffentlichen Dis-
kussion. Dies gilt u. a. auch fir die elektrofotografischen Druckgerate, die als Tischgerdte haufig
in Privathaushalten, Heimbliros und an Arbeitsplatzen in Unternehmen oder der 6ffentlichen Ver-
waltung anzutreffen sind.

Die Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamts (IRK) empfiehlt einen Prifwert
fur Emissionskammermessungen von 3,5 x10'! Partikel je 10 Minuten Druckzeit. Dieser von der
Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK) festgelegte Priifwert wurde aus dem hygienischen Ge-
samtzusammenhang abgeleitet. Die IRK verzichtete daher und angesichts der unterschiedlichen
chemischen Zusammensetzung der aus elektrofotografischen Druckgeraten emittierten Partikel
auf eine toxikologische Einzelfallbetrachtung und stellt den Prifwert stattdessen in den hygieni-
schen Gesamtzusammenhang der Exposition im Bliro und zu Hause. Dies bedeutet, dass bei
seiner Festlegung sowohl die aus gangigen elektrofotografischen Druckgeratetypen und bei darin
ablaufenden Vorgangen beobachteten Partikelmengen - als auch die die typischen stofflichen
Partikelbestandteile und PartikelgroBenspektren bertcksichtigt wurden. Die Empfehlung des IRK
stammt aus dem Jahr 2011. Seitdem haben sich die Gerate technisch weiterentwickelt, so dass
elektrofotografische Druckgerate inzwischen weniger Partikel emittieren. Aus Vorsorgegriinden
wird der Wert flr die vorliegenden Vergabekriterien an die technische Machbarkeit angepasst.
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AuBerdem erfillen die mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Blirogerate mit Druckfunktion
Anforderungen an die recyclinggerechte Konstruktion, die Materialauswahl und an die Langle-
bigkeit. Sie schaffen damit gute Rahmenbedingungen fiir eine effiziente Riickgewinnung von
eingesetzten Materialien und tragen zur Schonung der natlrlichen Ressourcen bei. Hinsichtlich
der Langlebigkeit bzw. Reparierbarkeit von Geraten flr private Endnutzer miissen erstmalig ein-
deutig definierte Ersatzteile inklusive Reparaturinformationen wie z. B. Anleitungen, Illustratio-
nen oder Explosionszeichnungen bereitgestellt werden. Hinzukommt, dass die Produkte einen
Mindestkunststoffrezyklatanteil (PCR-Kunststoff-Anteil) aufweisen missen.

Nicht zuletzt werden in den Kunststoffteilen der Umweltzeichengerate schadstoffarme Materia-
lien eingesetzt und somit die Gefahren fir die Umwelt und die Risiken fiir die menschliche Ge-
sundheit verringert.

Erstmalig in die Vergabekriterien aufgenommen, wurden Anforderung an Sorgfaltspflichten von
Unternehmen bei der Rohstoffgewinnung und Unterstitzung von vor-Ort Initiativen zum verant-
wortungsvollen Bergbau. Dartber hinaus wurden auch Kriterien an die soziale Nachhaltigkeit in
der Fertigung aufgenommen. Hierbei wird gefordert, dass die 8-ILO Kernarbeitsnormen in der
Fertigung eingehalten werden.

1.3 Ziel des Umweltzeichens

Die Steigerung der Ressourceneffizienz, die Vermeidung von Schadstoffen und Abfall, der Kli-
maschutz und die Verminderung des Energieverbrauches sind wichtige Ziele des Umweltschut-
zes.

Mit dem Umweltzeichen fir Birogerate mit Druckfunktion kénnen Gerate ausgezeichnet werden,
die sich durch folgende Umwelteigenschaften auszeichnen:

e langlebige und recyclinggerechte Konstruktion;

e Vermeidung und Verminderung umwelt- und gesundheitsbelastender Materialien;

e geringer Stromverbrauch;

e geringe Emissionen von Gerauschen und Schadstoffen;

e sozialvertragliche Herstellung

Daher werden im Erklarfeld folgende Vorteile flir Umwelt und Gesundheit genannt:

www.blauer-engel.de/uz219
« geringer Energieverbrauch
« emissions- und larmarm
+ langlebig

1.4 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen des deutschen und europadischen Rechts wird flr die
mit dem Umweltzeichen gekennzeichneten Produkte vorausgesetzt. Hierzu gehdren insbeson-
dere:
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e Die durch das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG)! in deutsches Recht umgesetzten
WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)?, das die Entsorgung der Produkte regelt.

e Die durch die Elektro- und Elektronikgerate-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV)3 in deutsches
Recht umgesetzte ROHS-Richtlinie (2011/65/EU)4, die den Schadstoffgehalt der Produkte
regelt.

e Die durch das Batteriegesetz (BattG)® in deutsches Recht umgesetzte EU-Richtlinie
2006/66/EG®.

e Die durch die Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006)7 und die POP-Verordnung
(EG/850/2004)8 definierten stofflichen Anforderungen.

e Die Netzteil-Verordnung (278/2009/EG)? die die erforderliche Energieeffizienz der Netzteile
regelt.

e Die durch das Verpackungsgesetz (VerpackG)!? in deutsches Recht umgesetzte europaische
Richtlinie Gber Verpackungen und Verpackungsabfalle (94/62/EG).

1.5 Begriffsbestimmungen
Fir die Anwendung dieser Vergabekriterien gelten die folgenden Begriffe und Begriffsbestim-
mungen.

1.5.1 Nutzer, Hersteller, Inverkehrbringer

1.5.1.1 Nutzer

Anwender des Gerats, wobei Netzwerk-Administratoren ebenfalls zu den Nutzern zdhlen.
Gerate- oder Servicetechniker des Inverkehrbringers oder der Firma, die das Gerat vertreibt
oder wartet, zahlen nicht zu den Nutzern.

1 Gesetz Uiber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von Elektro-
und Elektronikgeraten, Elektro- und Elektronikgerategesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1739);
ElektroG

2 Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (Neufassung); WEEE-Richtlinie

3 Verordnung zur Beschrénkung der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(Elektro- und Elektronikgerate-Stoff-Verordnung); ElektroStoffV

4 Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (Neufassung); ROHS-Richtlinie

5 Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Ricknahme und die umweltvertrégliche Entsorgung von Batte-
rien und Akkumulatoren (Batteriegesetz - BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBI. I S. 1582), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBI. I S. 2071)

6 Richtlinie 2006/66/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 06.09.2006 Uber Batterien
und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren, ABI Nr. L 339, S. 39, 2007, Nr. L 139 S.
40

7 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemi-
scher Stoffe; REACH-Verordnung

8 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (iber persistente organische Schadstoffe; POP-Verordnung

9 Verordnung (EG) Nr. 278/2009 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG (alt: 2005/32/EG) im Hin-
blick auf die Festlegung von Okodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei
Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb; Netzteil-Verordnung

10 Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen
(VerpackG) vom 01 Januar 2019 (BGBI. I S. 1328)
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1.5.1.2 Hersteller

Hersteller ist jede natirliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt bzw. entwi-
ckeln oder herstellen ldsst und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eige-
nen Marke vermarktet.

1.5.1.3 Inverkehrbringer

Inverkehrbringer ist eine natlrliche oder juristische Person, die erstmalig entgeltlich oder
unentgeltlich ein Produkt im Europadischen Wirtschaftsraum zur Verteilung oder zur Verwen-
dung im Europaischen Wirtschaftsraum bereitstellt, wobei die Vertriebsmethode ohne Be-
lang ist.

1.5.1.4 Fachlich kompetenter Reparateur!!
Bezeichnet eine Person oder ein Unternehmen, die bzw. das fachgerechte Reparatur- und
Wartungsdienstleistungen fir Burogerate mit Druckfunktion erbringt.

1.5.2 Gerateausfiihrungen

1.5.2.1 Grundgerat

Darunter ist die einfachste Ausfiihrung eines Gerates zu verstehen, die tatsachlich als ein
voll funktionsfdhiges Modell angeboten wird. Das Grundgerat kann als Kompaktgerat oder
als Kombination in ihren Funktionen verbundener Komponenten vorgesehen und geliefert
werden. Farbmodule zahlen nicht zum Grundgerat.

1.5.2.2 Tintenstrahlgerat
Gerat, das Daten auf Papier oder dhnliche Materialien mittels Tinte oder Gel oder Wachs
ausgibt.

1.5.2.3 Monochromdruckgerit
Gerat, das Daten ausschlieBlich im Monochromdruck auf Papier oder @hnliche Materialien
aufbringen kann.

1.5.2.4 Farbdruckgerat

Gerat, das Daten im Farbdruck auf Papier oder ahnliche Materialien aufbringen kann.

1.5.2.5 Multifunktionsgerat

Ein Multifunktionsgerat erfillt die Kernfunktionen eines Druckers und Scanners. Es kann
einen physisch integrierten Formfaktor haben oder aus einer Kombination funktional inte-
grierter Komponenten bestehen. Die Multifunktionsgerat-Kopierfunktionalitat unterscheidet
sich von der Einzelblatt-Kopierfunktion, die manchmal von Faxgerdten angeboten wird.
Diese Definition umfasst Produkte, die als Multifunktionsgerat und Multifunktionsprodukt
vermarktet werden.

11 ygl. Verordnung (EU)2019/2021 - zur Festlegung von Okodesign-Anforderungen an elektronische Dis-
plays
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1.5.2.6 Auslieferungszustand

Der Zustand, in dem der Hersteller das Gerat ausliefert und in dem er die Aktivierungszeiten
einzelner Betriebszusténde festgelegt hat. Weiterhin sind die Ausfiihrungen in Anhang E-M
zu beachten.

1.5.2.7

Professionelle Gerate

Ein Drucker oder Multifunktionsgerat, der/das flr die Herstellung von Verkaufsobjekten ver-
marktet wird und folgende Merkmale aufweist (entsprechend Begriffsbestimmung des
ENERGY STAR 3.0):

a)
b)
)

d)

e)
f)

Unterstltzt Papier mit einem Grundgewicht von gréBer oder gleich 141 g/m?;

DIN A3-fahig;

Bei monochromen Geraten, muss die Druckgeschwindigkeit gleich oder gréBer als 86
Seiten pro Minute sein;

Bei Farbgeraten, muss die Druckgeschwindigkeit gleich oder gréBer als 50 Seiten pro
Minute sein;

Druckauflésung von 600 x 600 Punkten pro Zoll oder mehr fiir jede Farbe;

Gewicht des Grundgerats groBer als 180 kg; und

Finf der folgenden Zusatzfunktionen flir Farbgerdte oder vier flir monochrome Gerate, die
standardmaBig im Lieferumfang des Bildgebenden Gerates oder als Zubehér enthalten sind:

g)
h)
i)
j)

k)
)

m)

1.5.3

1.5.3.1

Papierkapazitat gleich oder groBer als 8.000 Blatt;

Digitales Front-End (DFE);

Locher;

Klebebindung oder Ringbindung (oder ahnliches, wie z.B. Band- oder Drahtbindung, je-
doch keine Heftklammerheftung);

Dynamic random access memory (DRAM) gleich oder gréoBer als 1.024 MB.
Farbzertifizierung durch Dritte (z.B. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Vali-
dation Printing System Certification oder Japan Color Digital Printing Certification, wenn
das Produkt farbfdhig ist); und

Kompatibilitéat mit gestrichenem Papier.

Hauptfunktionen

Hauptfunktion

Als Hauptfunktionen zahlen Drucken, Kopieren, Digitalisieren und Weiterleiten von Daten
sowie Senden und Empfangen elektronischer Nachrichten und Faxen.

1.5.3.2 Kopieren

Aufnahme von Daten lber eine Scaneinheit und deren Ausgabe durch Bedrucken von Papier
oder ahnlichen Materialien. Die Anzahl der Ausdrucke eines Dokumentes muss wahlbar sein.
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1.5.3.3 Drucken

Ausgabe von Daten, die vom Gerat Uber eine Schnittstelle aufgenommen wurden, auf Papier
oder dhnliche Materialien.

1.5.3.4 Senden und Empfangen elektronischer Nachrichten und Faxen

Senden und Empfangen elektronischer Nachrichten und Faxe mit internem Modem.
1.5.4 Drucken und Drucktechniken

1.5.4.1 Seitendurchsatz Sm

Der Seitendurchsatz Sw bezeichnet die Anzahl der DIN-A4-Seiten je Minute, die das Gerat
beim Monochromdruck bedrucken kann, wenn es Daten auf Papier oder ahnlichen Materia-
lien ausgibt. Der Seitendurchsatz Swm ist gemaB ISO/IEC 24734 zu ermitteln als der gemit-
telte ESAT-Wert, der sich im Blrobetrieb bei Simplexdruck ergibt. Der Sm-Wert ist eine ganze
Zahl, wobei der ESAT-Wert!? abgerundet wird.

Bei elektrofotographischen Gerdten kann fir die Ermittlung auch die Druckvorlage nach
ISO/IEC 10561 (Dr.-Grauert-Brief) oder alternativ auch das so genannte Continuous Printing
verwendet werden.

1.5.4.2 Seitendurchsatz S¢

Der Seitendurchsatz Sr bezeichnet analog zum Seitendurchsatz Sw die Anzahl der DIN-A4-
Seiten je Minute, die das Gerat beim Farbdruck bedrucken kann, wenn es Daten auf Papier
oder ahnlichen Materialien ausgibt. Der Seitendurchsatz Sk ist analog zum Seitendurchsatz
Sm gemaB ISO/IEC 24734 zu ermitteln. Der Se-Wert ist eine ganze Zahl, wobei der ESAT-
Wert!2 abgerundet wird.

Bei elektrofotographischen Gerdten kann fir die Ermittlung auch die Druckvorlage nach
ISO/IEC 10561 (Dr.-Grauert-Brief) oder alternativ auch das so genannte Continuous Printing
verwendet werden.

1.5.4.3 Druckeinheit
Einheit des Gerdtes, mit der Papier und ahnliche Datentrager bedruckt werden - sei es in
der Hauptfunktion Kopieren, Drucken oder bei der Ausgabe von Faxen.

1.5.4.4 Monochromdruck

Darunter ist ein Vorgang zu verstehen, bei dem die Daten so auf Papier oder ahnliche Ma-
terialien aufgebracht werden, dass sie monochrom erscheinen. Dies kann durch Einsatz von
monochromem Farbmittel oder durch Mischung verschiedener Farbmittel erfolgen.

1.5.4.5 Farbdruck

Darunter ist ein Vorgang zu verstehen, bei dem die Daten ausschlieBlich oder zum Teil mit
buntem Farbmittel auf Papier oder &hnliche Materialien aufgebracht werden.

12 1 Set + 30 Second Test; ESAT30 sec
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1.5.4.6 Schwarzfarbmitteldruck

Darunter ist Monochromdruck zu verstehen, bei dem ausschlieBlich schwarzes Farbmittel
verwendet wird; das heiBt Schwarz wird nicht durch Mischung verschiedener Farbmittel
(Mischschwarzdruck) erzeugt.

1.5.5 Gerateteile

1.5.5.1 Scan-Einheit

Einheit des Gerates, mit der Papier und ahnliche Datentrager optisch abgetastet werden,
um sie in elektronische Daten umzuwandeln, die gespeichert, bearbeitet, umgewandelt oder
Ubertragen werden kénnen - meist mit dem Ziel, sie fir die Datenverarbeitung in einem
Multifunktionsgerat oder in einem Rechner zu verwenden.

1.5.5.2 Zubehor

Ein Zusatzteil, das flir den Normalbetrieb des Grundgerates nicht notwendig ist, aber vor
oder nach der Auslieferung hinzugefiigt werden kann, um die Funktionen des Gerates zu
erweitern oder zu @ndern. Ein Zubehorteil kann getrennt und mit eigener Modellnummer
oder zusammen mit einem Grundgerat als Teil eines Multifunktionsgerdatepaketes oder einer
Multifunktionsgerdtekonfiguration verkauft werden.

Hinweise:

a) Beispiele flr Zubehor sind Sortierer, Papier-GroBraumkassetten, Vorrichtungen fir die
Papier-Endbearbeitung, Zufuhren fir groBformatiges Papier, Mehrfach-Ausgabeeinhei-
ten, auch Chips sowie Zahler.

b) Die Leistungsaufnahme von Zubehor zahlt nicht zu der Leistungsaufnahme des Gerétes,
die der Hersteller in Anlage 8a/8b auffliihren muss.

1.5.5.3 Drahtlos-Netzzugangspunkt
Drahtlos-Netzzugangspunkt bezeichnet eine Komponente, deren Hauptfunktion darin be-
steht, IEEE-802.11-(Wi-Fi)-Konnektivitat fir mehrere Clients herzustellen.

1.5.5.4 Steuerungsgerat (Controller)

Dies ist ein Gerat, das als Zubehdr die Funktionen des bildgebenden Produktes erweitert.
Beispielsweise bereitet es an das Blrogerat mit Druckfunktion Ubertragene Daten auf, um
eine besonders hohe Druckqualitat zu erreichen. Das Steuergerat wird mit Strom Uber das
BlUrogerat mit Druckfunktion oder aus einer eigenen Quelle versorgt.

1.5.5.5 Farbmodul

Komplexes Modul des Gerates, das neben dem Farbmittelbehalter auch ein oder mehrere
funktionelle Elemente wie z.B. Fotohalbleiter, Ladungseinheit, Reinigungseinheit, Restton-
erbehdlter oder den Tintendruckkopf mit Diisensystem und einem oder mehreren integrier-
ten Tintentanks enthalten kann.
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1.5.5.6 Farbmittelbehadlter
Vorratsbehalter fir Farbmittel wie Toner (z.B. Tonerflaschen) oder Tinten (z.B. Tintentanks)
u. a.

1.5.5.7 Baugruppen
Baugruppen bestehen aus mindestens zwei kraft- oder formschliissig miteinander verbun-
denen Bauteilen.

1.5.5.8 Gehduse und Gehduseteile

Das Gehause sowie Gehduseteile schiitzen die Einbauten vor Umwelteinwirkungen und den
Benutzer vor Beriihrungen mit bewegten, strahlenden oder unter Spannung stehenden Bau-
teilen. Das Gehduse besteht aus Gehduseteilen.

1.5.5.9 Chassis

Das Chassis ist das tragende Bauteil des Gerates.

1.5.5.10 Elektrobaugruppen

Elektrobaugruppen enthalten mindestens ein elektronisches oder elektrisches Bauteil.

1.5.5.11 Mechanische Teile

Mechanische Teile sind nicht in Elektrobaugruppen enthalten und erflillen mechanische oder
optische Funktionen (auBer Gehduse und Chassis).

1.5.5.12 Austauschteile

Austauschteile sind solche Teile, die dafiir vorgesehen sind, wahrend der ausgelegten Nut-
zungsdauer des Gerates unter Gblichen Nutzungsbedingungen ausgetauscht zu werden (z.B.
Tintenschwdmmchenreservoir, Resttonerbehalter, Papiereinzugsrolle). Ausgenommen sind
Teile, die vom Nutzer aus Sicherheits- oder Rechtsgriinden nicht ausgetauscht werden dtir-
fen.

1.5.5.13 Ersatzteile

Ersatzteile sind solche Bauteile oder Baugruppen, die typischerweise im Rahmen der Nut-
zungsdauer der Gerate ausfallen kénnen. Dies umfasst z.B. Befestigungen/ Scharniere von
Gehauseabdeckungen, Papierfach u. a., Kabelverbindungen oder elektronische Bauteile die
z. B. durch Uberhitzung beschadigt werden kénnen.

1.5.6 Materialien und Betriebsmittel

1.5.6.1 Konstitutionelle Bestandteile

Konstitutionelle Bestandteile sind Stoffe, die dem Produkt als solche oder als Bestandteil von
Gemischen zugegeben werden, um bestimmte Produkteigenschaften zu erreichen oder zu
beeinflussen sowie Stoffe, die als chemische Spaltprodukte zur Erzielung der Produkteigen-
schaften erforderlich sind. Auf ein Minimum reduzierte Restmonomere fallen beispielsweise
nicht darunter.
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1.5.6.2 Farbmittel

Mischung, in der Farbstoffe, Farbpigmente und weitere Zusatzstoffe in einem Tragermaterial
wie Polymermatrix (z. B. bei Toner), Flissigkeiten (z. B. bei Tinten), Gele, Wachse (z. B.
feste Tinte) geldst oder fein verteilt sind.

1.5.6.3 Stoff13

Chemisches Element und seine Verbindungen in natlrlicher Form oder gewonnen durch ein
Herstellungsverfahren, einschlieBlich der zur Wahrung seiner Stabilitat notwendigen Zusatz-
stoffe und der durch das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber mit Aus-
nahme von Lésungsmitteln, die von dem Stoff ohne Beeintrachtigung seiner Stabilitat und
ohne Anderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden kénnen.

1.5.6.4 Gemisch

Gemenge, Gemische oder Losungen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen.

1.5.6.5 Post-Consumer Rezyklatmaterial (PCR-Kunststoff)

Kunststoffrezyklat aus zur Entsorgung angefallenen Materialien aus Haushalten, gewerbli-
chen und industriellen Einrichtungen oder Institutionen, die Endverbraucher von Produkten
sind.

1.5.7 Betriebszustinde

1.5.7.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb ist das Gerat an das Stromnetz angeschlossen und erflllt eine Hauptfunk-
tion.

1.5.7.2 Druckbetrieb

Im Druckbetrieb gibt das Gerat Daten durch das Bedrucken von Papier und éhnlichen Mate-
rialien aus - sei es in der Hauptfunktion Kopieren, Drucken oder beim Faxen.

1.5.7.3 Leerlaufzustand

Zustand, in dem sich das Gerat nach dem Ende des Druckvorganges unmittelbar oder nach
Ablauf einer Aktivierungszeit (tia, ...) befindet. In einem Leerlaufzustand ist im Allgemeinen
die Leistungsaufnahme (Pa, Pob, ...Ps) des Gerates geringer als im Druckbetrieb. Leerlaufzu-
stande stellen Bereitschaftszustdnde dar, in denen das Gerat mehr oder weniger betriebs-
bereit ist, also mehr oder weniger schnell in den Druckbetrieb ibergehen kann. Druckbe-
reitschaft und Stromsparzustande sind Beispiele fiir Leerlaufzustédande. In Bezug auf die An-
forderungen des Blauen Engels sind die Leerlaufzustéande entsprechend Anhang E-M einzu-
teilen, das heiBBt gegeneinander abzugrenzen.

1.5.7.4 Druckbereitschaft

Der Zustand Z,, in dem das Gerat keine Ausgabe erzeugt, Betriebsbedingungen erreicht hat,
noch nicht in einen Stromsparzustand eingetreten ist und bereit ist, mit minimaler

13 Vergl. REACH, Artikel 3 sowie CLP-Verordnung, Artikel 2.
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Verzdgerung in den Druckbetrieb zurtickzukehren. Alle Geratefunktionen kénnen in diesem
Zustand aktiviert werden und das Gerdt ist in der Lage, zum Druckbetrieb zurickzukehren,
indem es auf jede moégliche Eingabemdéglichkeiten reagiert, die bei dem Gerat vorgesehen
sind. Externe elektrische Impuls (wie bspw. Datennetzimpuls, Faxanruf oder Fernsteuerung)
und physische Bedieneingriffe (wie Betdtigen eines Schalters oder Knopfes) gehdren zu den
Eingabemdéglichkeiten.

Hinweis: Druckbereitschaft ist der Zustand, in dem sich das Gerat unmittelbar nach dem
Ende des Druckvorganges befindet.

1.5.7.5 Stromsparzustand

Zustand (Zb, Zc, ...), in den das Gerat nach dem letzten Druckvorgang nach Ablauf einer
Aktivierungszeit (tba, tea, ...) schaltet und in dem im Allgemeinen seine Leistungsaufnahme
(Pv, Pc, ...) geringer ist als in Druckbereitschaft.

Hinweis: Im Allgemeinen gelangen Gerate nach dem Ende des Druckvorganges zuerst in
Druckbereitschaft und spater in einen Stromsparzustand. Ein Teil der Gerate hat einen
Stromsparzustand, ein anderer Teil hat mehrere Stromsparzustande unterschiedlicher Leis-
tungsaufnahme. Ein wiederum anderer Teil hat keinen Stromsparzustand. Diese Gerate ver-
bleiben in Druckbereitschaft, in der die Leistungsaufnahme meist sehr niedrig ist, so dass
die Druckbereitschaft die Funktion eines Stromsparzustandes erfiillt. Die Betriebsmodi Ru-
hezustand und Aus-Zustand (soweit automatisch aktiviert) sind Stromsparzustande.

1.5.7.6 Ruhezustand

Ein Stromsparzustand, in den das Gerdt nach einer Aktivierungszeit selbststandig eintritt.
Bezliglich der Anforderungen dieser Vergabekriterien ist fir Gerate, die auf mehrere Arten
in den Ruhezustand versetzt werden kdnnen, der Zustand relevant, der automatisch erreicht
werden kann. Wenn das Gerat Gber mehrere, aufeinander folgende Ruhezusténde verflgt,
entscheidet der Hersteller, welche dieser Stufen er fur die Einstufung des Gerats verwendet.
Die angegebene voreingestellte Aktivierungszeit muss jedoch dem gewahlten Ruhezustand
entsprechen.

Zusatzlich zum automatischen Ubergang in den Ruhezustand kann das Gerét auch in diesen

Zustand Ubergehen:

[1] zu einer vom Benutzer eingestellten Tageszeit,

[2] als direkte Reaktion auf einen manuellen Eingriff des Nutzers, ohne wirklich abzuschal-
ten, oder einen externen elektrischen Impuls
oder

[3] durch andere, automatische Vorgéange, die vom Verhalten des Benutzers abhangen.
Alle Produktfunktionen kénnen in diesem Zustand aktiviert werden und das Gerat muss
durch Reaktion auf jegliche bei dem Gerat integrierte Eingabemdéglichkeiten in eine
Hauptfunktion wechseln kénnen, wobei es zu Verzdgerungen kommen kann (Rickkehr-
zeiten). Zu diesen Eingabemadglichkeiten gehéren externe elektrische Impulse (z.B. Net-
zimpulse, Faxanrufe oder Fernsteuerung) und unmittelbare physikalische Eingriffe (z.B.
Betatigung eines Schalters oder einer Schaltflache).
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1.5.7.7 Aus-Zustand

Der Energiezustand, in den das Gerat tritt, wenn es manuell oder automatisch ausgeschaltet
wurde, aber dennoch an das Stromnetz angeschlossen ist.

Wenn dieser Zustand das Ergebnis eines manuellen Eingriffs durch einen Benutzer ist, wird
er oft als Manuelles-Aus bezeichnet und wenn er das Ergebnis eines automatischen oder
vorgegebenen Stimuli (z.B. einer Verzégerungszeit oder einer Uhr) ist, wird er oft als Auto-
Aus bezeichnet (vgl. ENERGY STAR 3.0).

1.5.7.8 Fernsteuerbarkeit durch Netzwerk-Administrator!4

Die Steuer- und Bedienbarkeit des Gerdtes durch einen Netzwerk-Administrator ist Gber
einen Netzzugriff mdglich. Dies umfasst Funktionen wie zum Beispiel: Einstellung von Be-
nutzerzugriffskontrollen, Nutzungs- und Kostenverwaltung, Konfiguration des Gerates und
Erneuerungen von Gerateprogrammen?>.

1.5.8 Zeiten und Zeitpunkte

1.5.8.1 Ende des Druckvorganges

Zeitpunkt, zu dem bei einem Druckauftrag das letzte zu dem Druckauftrag gehérende Blatt
Papier (oder dhnlichen Materials) fertig bedruckt die Druckeinheit des Gerates soweit ver-
lassen hat, dass es flir einen Nutzer verfligbar ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das
Blatt das Ausgabefach des Gerates erreicht hat. Wenn sich bei einem Gerat verschiedene
Zeitpunkte ergeben kénnen - zum Beispiel, weil das Gerat mehrere Ausgabefacher hat -
zahlt der friheste dieser Zeitpunkte als das Ende des Druckvorganges im Sinne dieser
Vergabekriterien.

1.5.8.2 Aktivierungszeit (tia, tia usf.)

Die Zeit, die nach dem Ende des Druckvorganges vergeht, bis das Gerdt in einen Strom-
sparzustand ulbergeht.

1.5.8.3 Riickkehrzeit (tir)

Die Zeit, die das Gerat bendétigt, um von einem Stromsparzustand in Druckbereitschaft tber-

zugehen. Zu bestimmen ist die Rickkehrzeit als Differenz aus

a) der Zeit, die das Gerat von dem Stromsparzustand Z; (also Zb, oder Zc oder ...) aus
bendtigt, um einen bestimmten Druckauftrag auszufihren und

b) der Zeit, die das das Gerat vom Zustand Druckbereitschaft Za aus bendétigt, um densel-
ben Druckauftrag auszufiihren.

1.5.9 Leistungsaufnahme und Stromverbrauch

1.5.9.1 Leistungsaufnahme des Gerates (Pa, Py, ...)

Leistungsaufnahme in den verschiedenen Betriebszustanden, also in Druckbereitschaft (Pa),
in den Stromsparzustanden (Pb, Pc und so fort) und im Aus-Zustand (Ps): Grundlage fiir die
Beurteilung eines Gerates ist seine jeweilige gesamte Leistungsaufnahme, das heiBt die am

14 Englisch: network administrator
15 Englisch: firmware updates
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Stromnetzanschluss des Gerates gemessene Wirk-Leistungsaufnahme. Die Leistungsauf-
nahme von Zubehor zahlt nicht zu der Leistungsaufnahme des Gerdtes, die der Hersteller in
Anlage 8a/8b aufflihren muss. Zu beachten sind die Ausflihrungen in Anhang E-M.

1.5.9.2 Typischer Stromverbrauch bei Monochromdruck (TECwm)

Als TECw wird der Stromverbrauch eines Gerats in einem als typisch angenommenen Nut-
zungszyklus bezeichnet, ausgedriickt in Kilowattstunden pro Woche. Das Verfahren zur Er-
mittlung des TECw richtet sich nach der Methodik des ENERGY STAR 3.016.

2 Geltungsbereich

Diese Vergabekriterien gelten flir Gerate, die fir Buroarbeiten gedacht sind (Ublicherweise als

Drucker und/oder als Multifunktionsgerate bezeichnet) und die:

e mindestens die Hauptfunktion Drucken bieten,

e zumindest Standardpapiere mit einem Flachengewicht von 60 bis 80 g/m2 monochrom oder
farbig (4-Farb-Druck) bedrucken kénnen,

e Medien mindestens im Format DIN A4 verarbeiten kénnen und Medien bis zu einem maxi-
malen Format A3+ verarbeiten kdnnen

e dabei als elektrofotografische Geradte (LED- oder Lasertechnik) mit Toner oder aber als Tin-
tenstrahlgerate mit Tinte (oder Gel oder Wachs) arbeiten.

Die Anforderungen der Vergabekriterien an die Farbmodule und -behdlter sowie Farbmittel be-

ziehen sich auf die unveranderte Originalausstattung der mit dem Umweltzeichen versehenen

Gerate des jeweiligen Inverkehrbringers einschlieBlich der Materialien, die der Inverkehrbringer

in den Produktunterlagen empfiehlt.

3D-Drucker sind nicht im Geltungsbereich dieser Vergabekriterien.

Vom Geltungsbereich ausgeschlossen sind Gerate und Anlagen, die Uber 3-phasigen Drehstrom

(400 Volt) betrieben werden miissen.

3 Anforderungen und Nachweise

3.1 Ressourcenschonung

Aus Sicht der Ressourcenschonung ist zwischen Geraten zu unterscheiden, die fir den Einsatz
im professionellen Umfeld bestimmt sind und Geraten, die fir den Einsatz beim privaten End-
kunden bestimmt sind.

Um vor diesem Hintergrund eine sachgerechte Zuordnung der entsprechenden Vergabeanforde-
rungen zu ermdglichen, muss im Rahmen der Antragsstellung fiir den Blauen Engel eine Kate-
gorisierung des jeweiligen Gerates erfolgen und diese dem Kunden gegentber kenntlich gemacht
werden.

Nachweis

Der Inverkehrbringer gibt bei Antragstellung in Anlage 2 an, ob sein Gerét flir den Einsatz im
professionellen Umfeld oder fiir den Einsatz beim privaten Endkunden bestimmt ist.

16 Bei Erscheinen neuer ENERGY STAR-Versionen ist eine mogliche Anpassung des Messverfahrens zu pru-
fen.
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Er informiert dariber auch im Informations- und Datenblatt.

3.1.1 Recyclinggerechte Konstruktion

Um die Inanspruchnahme natirlicher Ressourcen zu mindern, missen Bilrogerate mit dem
Blauen Engel durch ihre Gestaltung hochwertiges Recycling und die Wiederverwendung von
Komponenten unterstiitzen. Die folgenden Anforderungen unterstiitzen diese Zielsetzung:
3.1.1.1 Anforderungen an eine recyclinggerechte Demontierbarkeit

Die Gerate sind so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der nachfolgenden Tabelle entspre-

chen:

Tabelle 1: Anforderungen an eine recyclinggerechte Demontierbarkeit

Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-
Anforderung
1 Bauteile aus miteinander unvertraglichen Werkstof- |Gehduseteile, Chassis, Elekt- |Muss
fen sind I6sbar oder Uber Trennhilfen verbunden robaugruppen, Farbmodule

Erlduterung: Wichtige Verbindungen sind die zwischen Gehduse und Chassis sowie zwischen Chas-
sis und Elektrobaugruppen. Ihre Lésbarkeit ist Voraussetzung fiir eine getrennte Verwendung/Ver-
wertung der Baugruppen und Werkstoffe und fiir eine schnelle und sichere Abtrennung der schad-
stoffhaltigen Bauelemente. Geklebte Schilder (z.B. Firmenlogos und Etiketten) sind ebenfalls be-
troffen. Unter Trennhilfen werden z.B. Sollbruchstellen verstanden.

2 Elektrobaugruppen sind leicht auffindbar und ein- |Gesamte Einheit, einschlieB- [Muss
fach zu entnehmen lich Lampen

Erlduterung: Die Minimalstrategie beim Recycling lautet: Schadstoffentfrachtung. Elektrobaugrup-
pen- und -bauteile nach Anlage 4 ElektroG wie z.B. Batterien und Kondensatoren, bei denen das
Risiko schadstoffhaltiger Inhaltsstoffe besteht, sowie quecksilberhaltige Fluoreszenzlampen miis-
sen leicht aufgefunden und separiert werden kénnen.

3 Zu lésende Verbindungen sind gut auffindbar Gehauseteile, Chassis, Soll
Farbmodule

Erlduterung: Bei der Demontage zu I6sende Verbindungen miissen einfach und schnell auffindbar
sein. Sind sie versteckt, sollten am Produkt entsprechende Hinweise angebracht sein (z.B. Laser-
beschriftung oder spritzgegossen).

4 Die Demontage kann ausschlieBlich mit Universal- |Gehduse, Chassis, Elektrobau-|Muss
werkzeugen erfolgen gruppen

Erléduterung: Unter ,Universalwerkzeuge" werden allgemein (bliche, im Handel erhéltliche Werk-
zeuge verstanden.

5 Notwendige Angriffspunkte und Arbeitsraume fir Gehduseteile, Chassis, Elekt- |Muss
Demontagewerkzeuge wurden beriicksichtigt robaugruppen

Erlduterung: An Angriffspunkten wird die Kraft vom Werkzeug auf das Verbindungselement (liber-
tragen. Um dann die Lésebewegung mit dem Werkzeug ausfiihren zu kénnen, muss ausreichend
Arbeitsraum vorhanden sein. Schnappverbindungen, deren Lésen im Gegensatz zum Montagevor-
gang oft nur mit Werkzeug erfolgen kann, erfasst diese Anforderung in besonderer Weise.

6 Alle fir das Recycling zu lésenden Verbindungsele- |Gehauseteile, Chassis, Elekt- |(Soll
mente sind axial zuganglich robaugruppen

Erlduterung: Sind die zu I6senden Verbindungen nur erschwert oder nicht direkt zugénglich, er-
héht sich der Demontageaufwand. Schraubenverbindungen z.B. lassen sich bei radialer Zugéng-
lichkeit nur zeitaufwendig l6sen.

7 Schraubverbindungen zwischen den Baugruppen Gehauseteile, Chassis, Elekt- [Muss
kénnen mit bis zu drei Werkzeugen geldst werden |robaugruppen

Erlduterung: Standardisierte und einheitliche Verbindungselemente erleichtern den Demontageauf-
wand. Je weniger Werkzeugwechsel erforderlich sind, desto einfacher gestalten sich die Montage
und Demontage. Ein Werkzeug ist durch einen Antriebstyp (z.B. Kreuzschlitz) und eine An-
triebsgréBe (SchliisselgréBe) gekennzeichnet.
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Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-
Anforderung

8 Die zu lésenden Verbindungen zwischen Kunststoff- |Gehduseteile Soll
bauteilen sind mindestens zur Halfte Steck-
/Schnappverbindungen

Erléduterung: Am Anteil von Steck- und Schnappverbindungen wird die demontagegerechte Wahl
von Verbindungstechniken geprlift.

9 Die Demontage kann von einer Person durchgefiihrt |Gesamte Einheit Muss
werden

Erlduterung: Beliebig viele Schnappverbindungen gleicher Figerichtung kénnen zu gleicher Zeit
montiert, jedoch nicht immer demontiert werden, falls der Hinderschneidungswinkel gréBer gleich
90° ist. Die Anforderung ist nicht erfillt, wenn mehr als zwei Schnappverbindungen gleichzeitig zu
I6sen sind.

10 Die Auflageflache wahrend der gesamten Demon- |Handzuhabende Einheit Soll
tage kann beibehalten werden

Erlduterung: Mit dieser Anforderung wird die Einheit indirekt auf einen hierarchischen Aufbau ge-
prift.

11 Gehauseteile sind frei von Elektronikbaugruppen Gehduseteile Muss

Erlduterung: Im Hinblick auf eine saubere und schnelle Schadstoffentfrachtung und Abtrennung
der Elektronikfraktionen miissen alle Elektrobaugruppen am Chassis befestigt sein. Das Gehduse
darf keine Elektrobaugruppen enthalten. Ein am Gehduse befestigtes Bedienteil und Gehéduseteile,
die gleichzeitig die Funktion des Chassis (ibernehmen, werden hier nicht als Gehduseteile betrach-
tet.

12 Eine Probezerlegung (z.B. nach Nr. 1-11) wurde Gesamte Einheit Muss
vom Hersteller vorgenommen und schwachstellen-
orientiert protokolliert

3.1.1.2 Anforderungen an eine recyclinggerechte Materialauswahl

Beziiglich einer recyclinggerechten Materialauswahl sind die Gerate so zu gestalten, dass sie den
Anforderungen der folgenden Tabelle entsprechen:

Tabelle 2: Anforderungen an eine recyclinggerechte Materialauswahl

Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-
Anforderung
1 Die Werkstoffvielfalt bei Kunststoffbauteilen ver- Gehauseteile, Chassis Muss
gleichbarer Funktion ist auf einen Werkstoff be- Mechanische Teile (= 259)
grenzt

Erlduterung: Je geringer die Werkstoffvielfalt, desto effizienter gestalten sich Separier- und Ver-
wertungsprozesse. Diese Anforderung gilt nicht fiir nachweislich wiederverwendete Teile gemaB
Abschnitt 3.1.1.4..

2 Bauteile, die aus dem gleichen Kunststoff gefertigt |Gehauseteile, Farbmodule Soll
sind, sind einheitlich oder vertraglich gefarbt

Erlduterung: Eine einheitliche Fdrbung von Teilen aus gleichem Kunststoff verbessert die Méglich-
keit, Stoffkreisldufe zur Wiederverwertung einzufiihren. Vertrdgliche Einfdrbungen sind unter-
schiedliche Helligkeitsstufen einer Farbe (z.B. grau und anthrazit). Weisen zusé&tzlich unterschiedli-
che Kunststofftypen unterschiedliche Farben auf, so ist diese ,Farbcodierung" vorteilhaft fir eine
gesicherte sortenreine Trennung der Kunststoffe. Bedienteile am Gerét sind von dieser Anforde-
rung nicht betroffen.

3 Die Beschichtung von Kunststoffbauteilen ist auf ein |Gehduseteile, Farbmodule Muss
notwendiges Minimum beschrankt worden. Galvani-
sche Beschichtungen sind nicht zulassig.

Erlduterung: GroBfldachige Lackschichten, Bedampfungen und Bedruckungen auf Kunststoffbautei-
len machen zusétzliche Verfahren zur Entfernung notwendig, wenn anschlieBend werkstofflich re-
cycelt werden soll. Beschichtungen von Sonderteilen sind zu begriinden. Laseraufschriften gelten
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Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-

Anforderung

nicht als Bedruckung. Nachweislich wiederverwendete Teile geméaB Abschnitt 3.1.1.4. sind von die-
ser Anforderung nicht betroffen.

4 Es sind werkstofflich verwertbare Werkstoffe und Gehauseteile, Chassis,
Werkstoffverbunde eingesetzt Farbmodule

Erlduterung: Darunter wird verstanden, dass ein dem Ausgangswerkstoff identischer Rezyklat-
werkstoff hergestellt werden kann (origindre Verwertung).

5 Bauteile und Werkstoffe nach ElektroG Anlage 4 Gesamte Einheit
sind leicht ausbaubar

Erléduterung: Anlage 4 ElektroG definiert eine Reihe von Bauteilen, die aus getrennt erfassten
Elektroaltgerdten entfernt werden miissen.

Muss

Muss

6 Die Werkstoffwahl nach Nr. 1-5 wurde durchgefiihrt |Gehduseteile, Chassis, Muss
sowie schriftlich niedergelegt Farbmodule
7 Kunststoffteile > 25 g und einer ebenen Flache von |Gesamte Einheit (Ausgenom- |Muss

mindestens 200 mm?2 sind nach EN/ ISO 11469 un-
ter Beachtung von ISO 1043 gekennzeichnet

men sind Kunststoffteile, die
in wieder verwendeten kom-
plexen Baugruppen enthalten
sind)

Erlduterung: Die Kunststoffkennzeichnung erlaubt allen Recyclingunternehmen eine sortenreine
Trennung der Kunststoffe

8 Der Mindest-post-consumer Kunststoff-Rezyklatan-
teil oder wiederverwendete Kunststoffe oder eine
Kombination aus beidem ist im Informations- und
Datenblatt in Gewichtsprozent bezogen auf die ins-
gesamt eingesetzte Kunststoffmenge in Intervallen
von 0-1%, 1-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%, usw.
(in 5% Intervallen) anzugeben.

Erlduterung: Die folgenden Bauteile kbnnen bei der Berechnung des Rezyklatanteils unberiicksich-
tigt bleiben: Leiterplatten, Kabel, Verbindungen, elektronische Komponenten, optische Komponen-
ten, elektrostatische Entladungskomponenten (electrostatic discharge —ESD- components), elekt-
romagnetische Interferenzkomponenten (electromagnetic interference —-EMI- components) und
biobasierte Kunststoffe.

Alle Baugruppen, auBer Farb- [Muss

module und -behalter

3.1.1.3 Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Bau-
gruppen

Zur Steigerung der Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Baugruppen sind die Gerdte
so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der folgenden Tabelle entsprechen:

Tabelle 3: Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Baugruppen

Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-
Anforderung
1 Mindestens 50% der Bauteile des Gerdtes, ausge- |Gesamte Einheit Muss
nommen Normteile, sind mit denen anderer Gerate
desselben Herstellers und der gleichen Leistungs-
klasse und Generation baugleich
2 Der Einsatz aufgearbeiteter Baugruppen oder Bau- |Gesamte Einheit Muss
teile ist vorgesehen oder zugelassen

Erlduterung: Der Hersteller soll bereit sein, Baugruppen und Bauteile, sofern sie in seiner Verant-
wortung aufgearbeitet wurden, als Ersatzteile oder ETN (Equivalent to New) - Teile im Gerét ein-
zusetzen

Farbmodule oder Farbmittelbehalter einzelner Farbe
lassen sich separat austauschen

Farbmodule und Farbmittelbe-
halter

Muss
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Nr. |Anforderung Gilt fiir Baugruppen Muss-/Soll-

Anforderung
Erlduterung: Der separate Austausch tragt zum wirtschaftlichen Umgang mit den Materialien bei
4 Der Einsatz von nach DIN 33870-1 und 33870-2 Gesamte Einheit Muss

wiederaufbereiteten Tonermodulen und von wieder-
aufbereiteten Tintenmodulen und -behaltern wird
nicht durch bauliche, softwaregestlitzte oder sons-
tige MaBnahmen verhindert.

5 Farbmodule lassen sich wieder aufarbeiten Farbmodule, ausgenommen Muss
Farbmittelbehalter

Erlduterung: Eine Wiederverwendung darf nicht durch konstruktive MaBnahmen verhindert werden

Nachweis

Der Hersteller bestétigt schriftlich die Einhaltung der Anforderungen geméafB Abschnitt 3.1.1.1,
3.1.1.2 und 3.1.1.3 und legt die ausgefiillte Anlage 3a vor. Die Anforderungen sind eingehalten,
wenn in der Kategorie M immer mit ,,Ja" geantwortet wurde.

Der Hersteller nennt die verwendeten Gehduse-Kunststoffe fiir Teile mit einer Masse gréBer 25
Gramm und legt eine Kunststoffliste (geméaB Anlage 4) vor. Der Inverkehrbringer legt hierzu
ebenfalls das Informations- und Datenblatt vor.

3.1.1.4 Riicknahme der Gerdte zum Zwecke der Wiederverwendung

Die Ricknahme der Gerate zum Zwecke der Wiederverwendung ist anzustreben. Wiederverwen-
dung im Sinne dieser Vergabekriterien meint die erneute Verwendung der Gerate oder von Ge-
ratekomponenten fiir denselben Zweck nach einer erfolgten Aufbereitung. Die Aufbereitung
schlieBt den Austausch defekter Gerateteile ein.

Belegt der Hersteller, dass durch eigene MaBnahmen mehr als 50% der Gerate (Anzahl oder
Tonnage) aufgearbeitet und der Wiederverwendung/Recycling zugefiihrt werden, kénnen die be-
schriebenen Ausnahmen der recyclingbezogenen Materialanforderungen von Abschnitt 3.1.1.2
in Anspruch genommen werden.

In jedem Fall missen die Produktunterlagen sowie das Informations- und Datenblatt Informati-
onen uber die Riickgabe- bzw. Entsorgungsmadglichkeiten enthalten.

Nachweis

Der Inverkehrbringer beschreibt seine MaBnahmen der Riicknahme zur Wiederverwendung und
dokumentiert die Wirksamkeit dieser Aktivitdten (Anlage 11). Der Inverkehrbringer legt hierzu
ebenfalls das Informations- und Datenblatt vor.

3.1.1.5 Mindesteinsatz von PCR-Kunststoffen oder wiederverwendeten Kunststoff-
teilen

Der Einsatz von PCR-Kunststoffen oder wiederverwendeter Kunststoffteile tragt in besonderem
MaBe zur Ressourcenschonung bei und muss in Kunststoffteilen von Geraten eingesetzt werden.
Der PCR-Kunststoff-Anteil an der gesamten Kunststoffmasse (davon ausgenommen sind: Leiter-
platten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten) in
einem Grundgerat muss mindestens 5 % betragen und wird schrittweise eingefiihrt.
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Ab dem 01.01.2021 miissen Gerate mindestens 5 g PCR-Kunststoffe enthalten (davon ausge-
nommen sind: Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische
Komponenten).

Alle Gerate die ab dem 01.01.2023 erstmalig den Blauen Engel beantragen, miissen 1 % PCR-
Kunststoffe oder 1 % wiederverwendete Kunststoffteile oder deren Kombination gemessen an
der gesamten Kunststoffmasse enthalten (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten,
Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten).

Alle Gerate die ab dem 01.01.2024 erstmalig den Blauen Engel beantragen, missen 5 % PCR-
Kunststoffe oder 5 % wiederverwendete Kunststoffteile oder deren Kombination gemessen an
der gesamten Kunststoffmasse enthalten (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten,
Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten).

Die Auszeichnung und somit der Vertrag mit dem Blauen Engel wird nicht gekiindigt, wenn die
Nichterfillung dieses Kriteriums auf vorlibergehende Umsténde zurlickzufiihren ist, die auBer-
halb der Kontrolle des Zeichennehmers liegen, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf, Feuer,
Uberschwemmung, Erdbeben, Kriegshandlungen, RegierungsmaBnahmen, Unfélle, Schwierig-
keiten oder Mangel an Arbeitskraften, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Materialien, Aus-
ristung oder Transport.

Nachweis

Der Hersteller listet in Anlage 4a das Gesamtgewicht aller Kunststoffteile und nennt die Kunst-
stoffteile, die PCR-Kunststoffe enthalten oder wiederverwendet wurden, deren PCR Gewichtsan-
teil in Gramm oder den Gewichtsanteil des wiederverwendeten Kunststoffteils und im Fall von
PCR-Kunststoff die Art des verwendeten Kunststoffes. Verifiziert wird dies durch eine Bestéatigung
des Lieferanten (Lieferantenschreiben) oder dessen Zulieferer, der den Hersteller mit den ent-
sprechenden Kunststoffteilen beliefert (Anlage 5 oder Anlage 5a).

Wenn die Versorgung voriibergehend unterbrochen wird, ist eine Dokumentation des Vorfalls
einschlieBlich der Daten, an denen die Versorgung mit PCR-Kunststoff unterbrochen und wieder
aufgenommen wurde, sowie der Grund flir die Unterbrechung vorzulegen. Wenn die Unterbre-
chung durch den Lieferanten des PCR-Kunststoffs verursacht wurde, muss diese Dokumentation
ein Lieferantenschreiben enthalten, in dem die Ursache und die Daten der Lieferunterbrechung
angegeben sind.

Eine Lieferunterbrechung von mehr als 3 Monaten oder wiederholte Unterbrechungen die in Ab-
stdanden von weniger als 6 Monaten auftreten, bediirfen einer Rechtfertigung, um als voriiber-
gehend angesehen zu werden.

Additive oder Flillstoffe gelten nicht als recycelter Kunststoff, auBer in dem Fall, wenn die Addi-
tive oder Flillstoffe aus einem recycelten Ausgangsmaterial stammen.

3.1.1.6 Anforderungen an Fotoleitertrommeln

e Fotoleitertrommeln dirfen kein Selen, Blei, Quecksilber oder Cadmium und deren Verbin-
dungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.
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e Verschlissene Fotoleitertrommeln missen vom Inverkehrbringer (frei Annahmestelle) zu-
rickgenommen werden und entweder zur Wiederverwendung aufgearbeitet oder stofflich
verwertet werden.

e In dem Informations- und Datenblatt ist auf die Ricknahme und die Annahmestelle hinzu-
weisen. Diese muss sich in Deutschland befinden oder in dem Land, in dem das Gerat mit
Bezug auf den Blauen Engel angeboten wird.

Nachweis

Der Hersteller erkldrt in Anlage 1, dass die genannten Stoffe nicht enthalten sind und der Inver-
kehrbringer in Anlage 2, dass ausgetauschte Fotoleitertrommeln zuriickgenommen und verwer-
tet werden. Er nennt die Verwertungsart (Anlage 11) und weist im Informations- und Datenblatt
auf die Riucknahme hin (Anlage 12; siehe auch Abschnitt 4).

3.1.2 Riicknahme von Farbmodulen und Farbmittelbehdltern

Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, die von ihm gelieferten oder in den Produktunterlagen
zur Verwendung empfohlenen Farbmodule und Farbmittelbehalter zuriickzunehmen, um sie vor-
rangig einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zuzufiihren. Das bezieht sich auch
auf Resttonerbehalter. Eine Beauftragung Dritter (Handler oder Serviceeinrichtungen oder Un-
ternehmen, die solche Module wiederaufarbeiten) ist méglich. Ersteren sind Hinweise zum Um-
gang mit Resttoner zu liefern. Nicht verwertbare Produktteile sind sachgemaB zu entsorgen.
Die Ricknahme der Module und Behalter durch vom Inverkehrbringer benannte Annahmestellen,
bei denen die Produkte abgegeben werden kénnen oder an die sie versandt werden kdnnen,
erfolgt fir den Geratenutzer kostenfrei, Annahmestellen im Ausland sind nur zugelassen, wenn
eine portofreie Sendung dorthin mdglich ist. Die Produktunterlagen sowie das Informations- und
Datenblatt missen Informationen Uber die Rickgabemdglichkeiten enthalten.

Nachweis

Der Inverkehrbringer erklért die Einhaltung in Anlage 2 und dokumentiert die Hinweise an den
Verwerter zum Umgang mit Resttoner (z.B. durch das EG-Sicherheitsdatenblatt) und durch den
Hinweis: ,Freisetzung von Tonerstaub in die Atemluft vermeiden" (Anlage 6b).

3.1.3 Reichweite von Tinten und Toner

Bei Geraten flir den Einsatz bei privaten Endkunden ist die Reichweite der Tinten/Toner der
Erstausstattung (sofern technisch mdéglich) entsprechend der ISO-Normen ISO/IEC 19752,
ISO/IEC 19798 bzw. ISO/IEC 24711 oder entsprechend der Seitendeckung im Informations- und
Datenblatt anzugeben.

Im Informations- und Datenblatt ist (soweit zutreffend) darauf hinzuweisen, dass die Reichweite
(von Tinte bzw. Toner) zur Erstinbetriebnahme bzw. durch Spil- oder Kalibriervorgange geringer
ausfallen kann.

Werden bei der Auslieferung Tintenkartuschen mit einer gegenliber der Standardausstattung
deutlich reduzierten Flllmenge beigepackt, so wird dies im Informations- und Datenblatt ent-
sprechend ausgewiesen.
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Nachweis

Der Inverkehrbringer informiert, sofern es sich um ein Gerét fir den Einsatz bei privaten End-
kunden handelt, im Informations- und Datenblatt liber die Reichweite der mit dem Gerét gelie-
ferten Ausstattung an Toner- oder Tintenmodulen (Anlage 12, siehe auch Abschnitt 4).

3.1.4 Ressourcenschonendes Papierhandling

Der Verbrauch an Druckpapier tragt in relevantem MaB zur Ressourceninanspruchnahme bei der
Nutzung der Gerdte bei. Aus diesem Grund werden die nachfolgenden Anforderungen an ein
ressourcenschonendes Papierhandling gestellt.

3.1.4.1 Nutzbarkeit von Recyclingpapieren

Die Gerate mussen Recyclingpapiere aus 100 % Altpapier verarbeiten kdnnen, sofern diese den
Anforderungen der EN 12281 entsprechen. Es ist dem Inverkehrbringer freigestellt, dem Nutzer
bestimmte Sorten Recyclingpapier zu empfehlen.

Das Informations- und Datenblatt muss die Aussage enthalten: ,Dieses Gerat ist zur Verarbei-
tung von Recyclingpapier geeignet.™ Der Hinweis auf die EN 12281 kann dabei eingefligt werden.

3.1.4.2 Fahigkeit zum beidseitigen Drucken und Kopieren

Bei allen Geraten mit einer hoheren als der in Tabelle 4 angegebenen Geschwindigkeit muss die
automatische Fahigkeit zum beidseitigen Drucken und Kopieren (Duplex) in das Grundprodukt
integriert sein und der Duplexdruck muss als Standard eingestellt sein. Gerate, deren bestim-
mungsgemaBe Funktion das Bedrucken spezieller einseitiger Medien flir den Zweck des einseiti-
gen Drucks ist (z. B. beschichtetes Trennpapier fir Etiketten, Thermodirektmedien usw.), sind
von dieser Anforderung ausgenommen.

Tabelle 4: Anforderungen an den automatischen Duplexdruck

Produkttyp Seitendurchsatz (Swm)
Farbe S > 19
Monochrom S>24

Professionelle Gerate:

Bei allen professionellen Geraten muss zum Zeitpunkt des Kaufs eine automatische Duplexein-
richtung vorhanden sein. Professionelle Gerate, deren bestimmungsgemaBe Funktion darin be-
steht, zum Zweck des einseitigen Drucks auf spezielle einseitige Medien zu drucken (z. B. be-
schichtetes Trennpapier fir Etiketten, Thermodirektmedien usw.), sind davon ausgenommen.
Die Blauer Engel Anforderungen werden eingehalten, wenn das Produkt mit einem Duplex tray
(Fach) verwendet wird und entsprechende Informationen in der Anlage 12 (Informations- und
Datenblatt) angegeben sind. (vgl. ENERGY STAR 3.0)

3.1.4.3 Fahigkeit zum Mehrseitendruck

Die Gerate sind so auszulegen, dass sie zwei oder mehr Seiten eines Dokumentes auf eine
Druckseite drucken und/oder kopieren kdnnen. In dem Informations- und Datenblatt ist Gber die
Mdéglichkeit zum Mehrseitendruck zu informieren.

25/49 DE-UZ 219 Ausgabe Januar 2021



Nachweis

Der Hersteller erklart die Einhaltung der Anforderungen zum ressourcenschonenden Papierhand-
ling (Anlage 1) und der Inverkehrbringer legt das Informations- und Datenblatt vor (Anlage 12;
siehe auch Abschnitt 4).

3.1.5 Langlebigkeit

Eine lange bzw. intensive Nutzbarkeit der Gerate ist ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcen-
schonung. Deshalb werden an die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Gerate flir den Einsatz
bei privaten Endkunden die nachfolgenden Anforderungen gestellt.

3.1.5.1 Information zur Nutzungsdauerauslegung

Der Inverkehrbringer informiert im Informations- und Datenblatt Gber die Nutzungsdauer oder
Nutzungsintensitat (z.B. in Standarddruckseiten), flr die das Gerat in seiner Originalausstattung
unter bestimmungsgemadBen Nutzungsbedingungen ausgelegt ist. Der Hersteller benennt die zu-
grunde gelegten ,lblichen Nutzungsbedingungen® in den Produktinformationen.

3.1.5.2 Austauschteile

Die Gerate muissen so gestaltet werden, dass alle notwendigen Austauschteile durch den Nutzer
selbst getauscht werden kdnnen. Die entsprechenden Austauschteile missen fiir den Nutzer
verfligbar sein.

3.1.5.3 Reparaturmoglichkeiten und Ersatzteile

Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, daflir zu sorgen, dass fir die Reparatur der Gerate die
Ersatzteil- und Austauschteilversorgung und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur fir min-
destens 5 Jahre ab Produktionseinstellung sichergestellt und dass der Nutzer Gber diese Verflig-
barkeit von Ersatzteilen informiert wird. Andere, regelmaBig die durchschnittliche Lebensdauer
des Produktes lberdauernde Teile dagegen mussen nicht als Ersatzteile vorgehalten werden.
Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, den Nutzern einfach zugangliche Reparaturmaglichkeiten
fir das Gerat anzubieten. Derartige Reparaturangebote kénnen darin bestehen, dass Uber die
Vertragshéndler oder andere logistische Lésungen (Paketdienste) fiir den Kunden eine Ubergabe
an die Servicecenter des Herstellers ermdglicht wird oder dass herstellerunabhangige Fachhand-
ler und Reparaturbetriebe Zugriff auf notwendige Ersatzteile und Reparaturinformationen erhal-
ten.

Fiar Produktmodelle, die erstmals ab dem 01.01.2022 in Verkehr gebracht werden, verpflichtet
sich der Inverkehrbringer, dafiir zu sorgen, dass fiir die Reparatur der Gerate die Ersatzteile (s.
Tabelle 5) und Austauschteilversorgung sowie Serviceinformation und Firmware/Software/Trei-
ber und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur soweit anwendbar flir mindestens 7 Jahre
nach der Inverkehrbringung der letzten Einheit des Modells zur Verfiigung gestellt werden und
dass der Nutzer liber diese Verfligbarkeit von Ersatzteilen informiert wird. Flr wiederaufbereitete
Gerate sind fir die Reparatur der Gerate die Ersatzteile (s. Tabelle 5) und Austauschteilversor-
gung sowie Serviceinformation und Firmware/Software/Treiber und die zur Reparatur notwen-
dige Infrastruktur fir mindestens 5 Jahre nach Inverkehrbringung bereitzustellen. Diese Infor-
mationen miussen fir die Nutzer Uber einen entsprechenden Hinweis im Informations- und Da-
tenblatt bereitgestellt werden.
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Tabelle 5: Ersatzteile, die bis mindestens 7 Jahre bei Neugeraten und 5 Jahre bei wiederaufbereiteten Geraten nach dem
Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells zur Verfiigung gestellt werden missen

Ersatzteile
Fiir Verbraucher Fir fachlich kompetente Reparateurel?

Speichergerate (HDD und SDD)
Laser-Einheit
Trommelpatrone/-Einheit

Resttonerbehalter Fixiereinheit
elektrofotografi- |Papierkassette Transferbander/-kits
sche Externe Stromversorgung/Stromkabel |Tonersammeleinheit
Gerate Rollerkits/ Papiereinzugsrollen

Steuerplatinen
Interne Netzteile
Schalttafeln (control panel)

Wartungssatze
Speichergerate (HDD und SDD)
Resttintenbehalter inkl. Tinten- Rollerkits/ Papiereinzugsrollen
schwammchen Druckkopf (nicht in der Tintenkartusche inte-
Tintenstrahlge-  |Druckkopf (nicht in der Tintenkartu- |griert)
rate sche integriert) Externe Stromversorgung/Stromkabel
Papierkassette Steuerplatinen

Externe Stromversorgung/Stromkabel |Schalttafeln (control panel)
Tintenauffangvorrichtung/Resttintenbehalter

Andere, regelmaBig die durchschnittliche Lebensdauer des Produktes (iberdauernde Teile dage-
gen miussen nicht als Ersatzteile vorgehalten werden.

Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, den Nutzern einfach zugangliche Beschreibungen zu Re-
paraturmdéglichkeiten flir das Gerat online anzubieten. Derartige Reparaturangebote kénnen da-
rin bestehen, dass liber die Vertragshandler oder andere logistische Lésungen (Paketdienste) fir
den Kunden eine Ubergabe an die Servicecenter des Herstellers ermdglicht wird. Gleichzeitig
muissen registrierte fachlich kompetente Reparateure bzw. Verbraucher Zugriff auf notwendige
Ersatzteile (gemaB Tabelle 5) und Reparaturinformationen (z.B. Anleitungen, Illustrationen oder
Explosionszeichnungen) erhalten.

3.1.5.4 Reinigung und Wartung der Gerate

Durch Reinigung und Wartung kénnen die funktionalen und umweltbezogenen Eigenschaften der
Gerdte langer aufrechterhalten werden. Die Produktinformationen miissen Hinweise zu entspre-
chenden Reinigungs- und Wartungsintervallen und zu deren sachgerechter Durchfiihrung durch
den Nutzer enthalten.

17 Der Hersteller muss auf seiner Website Auskunft dartiber geben, wie fachlich kompetente Reparateure
Zugang zu Informationen und Ersatzteilen erhalten. Hersteller, Importeure oder Bevollmachtigte kdnnen
vom fachlich kompetenten Reparateur den Nachweis verlangen,

- dass er Uber die fachliche Kompetenz zur Reparatur von Birogeraten mit Druckfunktion verfiigt
und die Vorschriften einhalt, die fiir Reparateure elektrischer Gerate gelten. Als Nachweis flr die
Erflllung dieser Anforderung wird der Verweis auf ein amtliches Registrierungssystem fir fachlich
kompetente Reparateure akzeptiert, falls ein solches besteht;

- dass der fachlich kompetente Reparateur eine Versicherung, die seine Haftung im Zusammenhang
mit seiner Tatigkeit abdeckt, abgeschlossen hat bzw. nachweisen kann.
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Nachweis

Der Inverkehrbringer erkléart, sofern es sich um ein Gerét fiir den Einsatz bei privaten Endkunden
handelt, die Einhaltung der Anforderungen an die Langlebigkeit und legt die entsprechenden
Produktinformationen und Serviceinformationen sowie das Informations- und Datenblatt vor
(Anlage 12; siehe auch Abschnitt 4).

3.1.6 Verpackung

Die flr die Verpackung der Gerate verwendeten Kunststoffe diirfen keine halogenhaltigen Poly-
mere enthalten.

Die verwendeten Kunststoffe sind entsprechend der Anlage 5 des Verpackungsgesetzes in der
glltigen Fassung zu kennzeichnen.

Papier und Kartonagen der Verpackungen miissen bei den folgenden Verpackungsmaterialien
mindestens den genannten Recyclingfaseranteil aufweisen:

e Pappe: 80%
e Wellpappe: 25%
e Faserplatten: 40%
e Spiralgewickelte Réhren: 90%

Alternativ: Die Verpackung muss so einfach wie moéglich sein und muss Riicksicht auf die leichte
Wiederverwendung und die Umweltbelastung bei der Entsorgung der Verpackung nehmen.
Hierzu gibt der Inverkehrbringer detaillierte Informationen einschlieBlich der genauen Recyc-
linganteile von der Verpackung an.

Nachweis

Der Inverkehrbringer erklart die Einhaltung der Anforderungen zu Kunststoffen (Anlage 2). Fir
Papier und Kartonagen erklért der Inverkehrbringer entweder, dass die verwendeten Verpa-
ckungsmaterialien mindestens die genannten Recyclingfaseranteile aufweisen (Anlage 2) oder
gibt detaillierte Informationen zur Verpackung in Anlage 2a.

3.2 Verwendung gefahrlicher Stoffe

Zum Schutz der natidrlichen Umwelt sowie aus Grinden des Gesundheitsschutzes sollte die Ver-
wendung von Stoffen mit gefahrlichen Eigenschaften bei der Herstellung und dem Betrieb der
Gerate soweit dies mdglich ist vermieden werden.

3.2.1 Stoffe in Materialien von Gehdausen und Gehauseteilen: Materialanforde-
rungen an die Kunststoffe

Halogenhaltige Polymere und Zusatze von halogenorganischen Verbindungen als Flammschutz-

mittel sind nicht zulassig.

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

e Fluororganische Additive (wie zum Beispiel Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung
der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt
von 0,5 Gewichtsprozent nicht Gberschreiten.

e  Fluorierte Kunststoffe wie z.B. PTFE.
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e  Kunststoffteile mit einer Masse kleiner oder gleich 25 Gramm. Diese dirfen jedoch keine
PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine
enthalten. (Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht flir Tasten von Bedienfeldern.)

e Sonderteile aus Kunststoff, die in unmittelbarer Nahe von Heiz- und Fixiereinrichtungen in-
stalliert sind. Diese dtirfen jedoch keine PBB, PBDE oder Chlorparaffine enthalten.

e GroBformatige Kunststoffteile, die nachweislich wieder verwendet werden und die nach
3.1.1.2, Tabelle 2, Nr. 9 gekennzeichnet sind. Diese dirfen jedoch keine PBB, PBDE oder
Chlorparaffine enthalten.

Die in Kunststoffteilen mit einer Masse groBer als 25 Gramm eingesetzten Flammschutzmittel

sind vertraulich an RAL gGmbH zu Gbermitteln und durch die CAS-Nummern zu charakterisieren.

Ferner dirfen den Kunststoffen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die

eine der Bedingungen gemdB Tabelle 6 erfiillen:

Tabelle 6: Bedingungen flir den Ausschluss von Stoffen in Materialien von Gehausen und Gehduseteilen

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008
Karzinogenitat Karz. 1A, 1B H350 Kann Krebs erzeugen.
Karzinogenitat Karz. 1A, 1B H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
Keimzellmutagenitat Muta. 1A, 1B H340 Kann genetische Defekte verursachen.

. N H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das
Reproduktionstoxizitat |Repr. 1A, 1B Kind im Mutterleib schadigen.

Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wur-
den. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Antragsstellung.!®

Die genannten Anforderungen gelten gleichermaBen fiir eingesetzte Recyclingmaterialien.

Nachweis

Der Hersteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1. Beziglich der Flammschutz-
mittel veranlasst er eine schriftliche Erkldrung der Kunststofflieferanten an den RAL gGmbH,
dass die auszuschlieBenden Substanzen in Gehdusekunststoffen nicht zugesetzt sind (Anlage 5).
Das betrifft auch eingesetzte Recyclingkunststoffe. Zugleich verpflichtet er sich, die Lieferanten
der Gehdusekunststoffe zu veranlassen, die chemische Bezeichnung der eingesetzten Flamm-
schutzmittel (CAS-Nr.) vertraulich an den RAL gGmbH zu lbermitteln (ebenfalls Anlage 5).
Tritt bzgl. der zuldssigen Stoffe in Gehdusekunststoffen durch kurzfristige Anderung der Kandi-
datenliste ein Substitutionsproblem auf, kann in Absprache mit dem Umweltbundesamt eine
Ubergangsfrist eingerdumt werden.

3.2.2 Stoffe im Tragermaterial von Leiterplatten

Dem Tragermaterial der Leiterplatten dirfen keine PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (po-
lybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.

18 http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table. Fiir Stoffe der Kandidatenliste gilt mindestens ein allge-
meiner Grenzwert zur Berlicksichtigung von 0,1 % (m/m) oder ein strengerer Wert, der sich aus einer
Einstufung entsprechend der Gefahrenklassen der CLP-Verordnung ergibt.
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Nachweis

Der Hersteller erklédrt die Einhaltung der Anforderung in der Anlage 1 oder legt Erkldrungen der
Leiterplattenlieferanten vor, dass die ausgeschlossenen Substanzen nicht enthalten sind.

3.2.3 Stoffe in Farbmittel

3.2.3.1 Begrenzung des Einsatzes von Gefahrstoffen

Farbmitteln, wie Toner, Tinten, feste Tinten u. a. dirfen als konstitutionelle Bestandteile keine
Stoffe zugesetzt sein, die die folgenden Bedingungen nach Tabelle 7 erfillen.

Tabelle 7: Bedingungen fiir den Ausschluss von Stoffen als konstitutionelle Bestandteile in Farbmitteln

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008
Karzinogenitat Karz. 1A, 1B H350 Kann Krebs erzeugen.

Karzinogenitat Karz. 1A, 1B H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
Karzinogenitat Karz 2 H3511° Kann vermutlich Krebs erzeugen
Keimzellmutagenitat Muta. 1A, 1B H340 Kann genetische Defekte verursachen.
Keimzellmutagenitat Muta. 2 cHI'?:nl Kann vermutlich genetische Defekte verursa-

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das
Kind im Mutterleib schadigen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachti-
gen oder das Kind im Mutterleib schadigen.

Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wur-
den. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Antragsstellung.2°

Reproduktionstoxizitat |Repr. 1A, 1B

Reproduktionstoxizitat |Repr. 2

Daruber hinaus dirfen die Farbmittel als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die
zu einer Kennzeichnung des Gemisches gemaf3 Anhang 1 nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008
der nachfolgenden H-Satze flihren oder die Kriterien fiir eine derartige Einstufung erftllen.

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008
Spezifische Zielorganto-
xizitat STOT SE1 H370 Schadigt die Organe.

einmalige Exposition

Spezifische Zielorganto-
Xizitat STOT SE2 H371 Kann die Organe schadigen.
einmalige Exposition
Spezifische Zielorganto-
xizitat STOT RE1
wiederholte Exposition
Spezifische Zielorganto-
Xizitat STOT RE2
wiederholte Exposition

H372 Schadigt die Organe bei ldngerer oder wiederhol-
ter Exposition.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder
wiederholter Exposition.

19 Ausgenommen ist technisch notwendiges Titandioxid im Toner (s. Abschnitt 3.2.3.2).

20 http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table. Fiir Stoffe der Kandidatenliste gilt mindestens ein allge-
meiner Grenzwert zur Berlicksichtigung von 0,1 % (m/m) oder ein strengerer Wert, der sich aus einer
Einstufung entsprechend der Gefahrenklassen der CLP-Verordnung ergibt.
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Nachweis

Der Hersteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 und fligt eine Erkldrung des
Gerdateherstellers oder des Tinten- bzw. Tonerherstellers (Anlage 6a) dem Antrag bei. Sicher-
heitsdatenblétter fir alle Farbmittel sind bei Antragstellung vorzulegen (Anlage 6b). Sofern die
Sicherheitsdatenblétter fiir Toner keinen negativen AMES-Test ausweisen, ist das Testergebnis
dafiir separat nachzuweisen (Anlage 6c).

3.2.3.2 Begrenzung von Titandioxid

Die Verwendung von pulverformigen Titandioxid (TiO2) im Toner (Gemisch) ist zu begrenzen. Ab
dem 1. Oktober 2021 muss die Menge aktiv zugesetzter TiO2 - Partikel mit einem aerodynami-
schen Durchmesser < 10 pum unter 1 % liegen.

Die Verwendung von TiO2 (mit einem aerodynamischen Durchmesser < 10 ym) < 1 % ist wei-
terhin zugelassen, weil einatembare Emissionen Uber den Grenzwert flr Partikelemissionen nach
Absatz 3.3.2 minimiert werden.

Nachweis

Der Antragsteller weist die Einhaltung durch Vorlage einer Erkldrung des Geréteherstellers oder
Tonerpulverherstellers nach (Anlage 6a).

3.2.3.3 Begrenzung des Einsatzes von Schwermetallen

Tonern und Tinten dirfen keine Stoffe zugesetzt sein, die Quecksilber-, Cadmium-, Blei-, Nickel-
oder Chrom-VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten. Ausgenommen sind
hochmolekulare Nickel-Komplexverbindungen als Farbmittel.

Herstellungsbedingte Verunreinigungen durch Schwermetalle, wie z.B. Kobalt- und Nickeloxide
und zinnorganische Verbindungen, sind so gering wie technisch méglich und wirtschaftlich zu-
mutbar zu halten (Minimierungsgebot).

Nachweis

Der Antragsteller weist durch Vorlage einer Erkldrung des Gerédteherstellers oder Tinten- oder
Tonerpulverherstellers nach, dass Quecksilber-, Cadmium-, Blei-, Nickel oder Chrom VI-Verbin-
dungen nicht als konstitutionelle Bestandteile enthalten sind und herstellungsbedingte Verunrei-
nigungen durch Schwermetalle wie Kobalt, Nickel sowie zinnorganische Verbindungen minimiert
sind.

3.2.3.4 Azo-Farbmittel

In Tonern und Tinten dirfen keine Azo-Farbmittel (Farbstoffe oder Farbpigmente) eingesetzt
werden, die krebserzeugende aromatische Amine freisetzen kénnen, die in der Liste aromati-
scher Amine in der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang XVII, Anlage 82!
genannt sind.

21 Gema&B der Anderungsverordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22.Juni 2009
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Nachweis

Der Antragsteller weist die Einhaltung der Anforderung durch Vorlage einer Erkldrung des Geréa-
teherstellers oder des Tinten- bzw. Tonerherstellers nach (Anlage 6a).

3.2.3.5 Biozide in Tinten

Als Konservierungsmittel dirfen nur Stoffe (Wirkstoffe bzw. Biozide) eingesetzt werden, flr die
im Rahmen der Biozidprodukt-Verordnung (EU Nr. 528/2012) ein Wirkstoff-Dossier zur Bewer-
tung als Topfkonservierungsmittel (Produktart 6) eingereicht wurde. Wird nach erfolgter Bewer-
tung eine Aufnahme eines Wirkstoffes in die Unionsliste der genehmigten Wirkstoffe fiir die Pro-
duktart 6 abgelehnt, so ist die Verwendung dieser Substanzen nicht mehr zulassig.

Nachweis

Der Antragsteller weist die Einhaltung der Anforderung durch Vorlage einer Erkldrung des Geréa-
teherstellers oder des Tintenherstellers nach (Anlage 6a) und filigt dem Antrag ein giltiges Si-
cherheitsdatenblatt bei.

3.2.3.6 Besondere Hinweise zur Handhabung der Tonermodule

Tonermodule und -behalter miissen so verschlossen sein, dass bei Lagerung und Transport kein
Toner austreten kann. In dem Informations- und Datenblatt muss der Geratenutzer ausdriicklich
auf den sachgemadBen Umgang mit Tonermodulen aufmerksam gemacht werden. Das Informa-
tions- und Datenblatt muss Hinweise darauf enthalten, dass Tonermodule nicht gewaltsam ge-
o6ffnet werden dirfen und dass bei eventuellem Austritt von Toner in Folge unsachgemaBer
Handhabung das Einatmen von Tonerstaub und ein Hautkontakt vorsorglich zu vermeiden ist.
Es ist darauf hinzuweisen was zu tun ist, wenn es dennoch zu einem Hautkontakt kommen sollte.
Es ist hervorzuheben, dass Tonermodule fir Kinder unzuganglich aufzubewahren sind.

Nachweis

Der Inverkehrbringer legt das Informations- und Datenblatt vor (Anlage 12; siehe auch Ab-
schnitt 4).

3.3 Stoffliche Emissionen

3.3.1 Erlduterung

Auch elektronische Gerate geben fllichtige organische Stoffe an die Innenraumluft ab. Beim Be-
trieb von druckenden Geraten kann je nach verwendeter Technik zusatzlich Ozon entstehen. Bei
elektrofotografischen Geraten kommen Emissionen feiner und ultrafeiner Partikel hinzu. Diese
Emissionen sollen zur Wahrung guter Innenraumluftqualitat moéglichst geringgehalten werden.
Dazu dienen sowohl die Begrenzung der Emissionen durch folgende Anforderungen des Umwelt-
zeichens Blauer Engel als auch ein geeignetes Nutzerverhalten.

FlGchtige organische Verbindungen VOC (Volatile Organic Compounds) werden als Summenpa-

rameter TVOC (Total Volatile Organic Compounds) erfasst; Benzol, Styrol sowie Ozon als Einzel-
stoffe. Staub wird gravimetrisch bestimmt; fiir Farbgerate ist die Staubmessung im Farbdruck
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mafBgeblich. Zusatzlich wird die Partikelemission auf Basis der gemessenen Partikelanzahlkon-
zentration wahrend des Druckbetriebs quantifiziert.

Die Emissionen werden unter definierten Bedingungen gemessen und als Emissionsraten ausge-
wertet.

Die Ermittlung der Emissionsraten erfolgt gemaB Anhang S-M zu den Vergabekriterien sowohl in
einer Bereitschaftsphase?? des Gerétes als auch beim ununterbrochenen Drucken. Fur die Fest-
legung der maximal zuldssigen Emissionsraten wird vorausgesetzt, dass der Nutzungsfaktor von
Monochromdruckgeraten im Druckmodus 0,1 betragt, d. h. nur wahrend ca. 10 % der Zeit eines
theoretisch méglichen ununterbrochenen Druckbetriebes pro Tag tatsachlich gedruckt wird. (Das
entspricht einem Druckaufkommen von ca. 1000 Seiten pro Arbeitstag bei einem Gerat, welches
mit ca. 17 Seiten/Minute druckt).

Fir Farbdruckgerate wird ein halb so groBer Nutzungsfaktor von 0,05 angenommen.

Der Nutzungsfaktor flir die Bereitschaftsphase betragt 1, allerdings klingt die geratebedingte
Emission produktionsfrischer Gerate mit der Zeit ab. Diese ist fir Tischgerate geringer - haupt-
sachlich wegen des geringeren Material- und Bauteileumfanges.

Die maximal zuldssigen Emissionsraten flir Bereitschafts- und Druckphase in Tabelle 8 bertick-
sichtigen unter Vorsorgegesichtspunkten anteilig die Einfliisse von Bereitschafts- und Druck-
phase auf die Innenraumluftqualitat.

3.3.2 Elektrofotografische Gerate

Elektrofotografische Gerdte werden in einer Bereitschaftsphase vor Druckbeginn hinsichtlich der
Emission fllichtiger organischer Stoffe gepriift. Wahrend des Druckprozesses wird die Freiset-
zung von TVOC, Benzol, Styrol, sowie Ozon, Staub (gravimetrisch) und Partikel (Anzahlkonzent-
ration) gemessen. Die Partikelanzahlkonzentration wird dabei kontinuierlich in einem GréBenbe-
reich zwischen 7 und 300 nm ermittelt. Die Ausweitung des Messbereichs auf 5 bis 1.000 nm
Partikeldurchmesser ist - je nach verwendeter Messtechnik — mdéglich. Mindestanforderungen an
Nachweisgerate und PartikelgréBenbereich sind in Anhang S-M definiert?3. Die Uberwiegende
Anzahl von aus elektrofotografischen Gerdaten emittierten Partikel liegt in diesem PartikelgréBen-
bereich.

Die Emissionsraten in der Bereitschaftsphase und der Druckphase sind nach den in Anhang S-M
zur Vergabekriterien DE-UZ 219 beschriebenen Prifmethoden zu bestimmen und zu protokollie-
ren. Sie dirfen die nachstehenden Werte (Tabelle 8) nicht Gberschreiten. Im Priifprotokoll sind
die im Gerat bei der Messung verwendeten Tonertypen anzugeben. Der Wechsel eines Tonertyps
ist der RAL gGmbH unverzlglich mitzuteilen und erfordert die erneute Vorlage eines neuen Priif-
berichtes mit dem neuen Tonertyp:

22 Diese Bereitschaftsphase umfasst den voreingestellten zeitlichen Verlauf der Leistungsaufnahme des
Gerates Uber eine Stunde.

23 Da die dominierende Zahl der emittierten Partikel Durchmesser unterhalb von etwa 300 nm aufweisen,
sind die geratespezifischen Unterschiede in den PartikelgréBenbereichen vernachlassigbar.
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Tabelle 8: Zulassige Prifwerte der nach Anhang S-M ermittelten Emissionsraten fiir elektrofotografische Gerate

(Alle Werte in mg/h, auBer Partikelemissionen) I:)'I:unc(:(chrom- PR T
1 (Tischgerate) 1 (Tischgerate)
Bereitschaftsphase TVOC*! 2 (Stangerate, 2 (Starjdgerate,
Geratevolumen Geratevolumen
> 2501) > 2501)
TVOC*! 10 18
Benzol < 0,05 < 0,05
Druckphase
. Styrol 1,0 1,8
(Summe Bereitschafts- +
Druckphase) Nicht identifizierte Ein- 0.9 0.9
zelsubstanzen VOC ! !
Ozon 1,5 3,0
Staub 4,0 4,0
PER10 pw * 1011 * 1011
Druckphase [Partikel/10min]*> 2,5% 10 2,5%10

*1 ygl. Liste der fliichtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Biiro-
geraten mit Druckfunktion zu berticksichtigen sind (vgl. Anhang S-M, Kap. 4.5 VOC).

*2 Der Prufwert wird schrittweise eingefiihrt und tritt erst ab 2025 voll in Kraft. Siehe Ausfiih-
rungen im Folgenden.

Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prifwert flr die
Emissionsrate bei Monochromdruck einhalt, ist eine zusatzliche Priifung von Farbdruckgeraten
im Monochromdruck nicht erforderlich. Bei Farbdruckgeraten wird die Staubemission im Farb-
modus ermittelt, bei Monochromgeraten im Monochrommodus. Sofern der Seitendurchsatz Sr
um mehr als 20% unter dem Seitendurchsatz Sw liegt, ist immer auch eine Priifung im Mono-
chromdruck durchzufiihren und die Priifwerte flir den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhal-
ten.

Im Prifprotokoll sind die im Gerat bei der Messung verwendeten Tonertypen anzugeben. Der
Wechsel eines Tonertyps ist der RAL gGmbH mitzuteilen und erfordert die erneute Vorlage eines
Prifberichtes.

Herstellungsmonat und -jahr des Gerates sind im Prifbericht immer anzugeben.

Partikelemission im feinen und ultrafeinen GroBenbereich:

Bei Farbdruckgeraten wird die Partikelemission im Farbmodus ermittelt. Sofern der Seitendurch-
satz SF um mehr als 20% unter dem Seitendurchsatz Sw liegt, ist immer auch eine Prifung im
Monochromdruck durchzufihren und die Prifwerte sind einzuhalten. Bei Monochromgeraten wird
die Partikelemission im Monochrommodus ermittelt.

Die Prifung der Partikelemission ist in allen baugleichen Konfigurationen mdglich. Die Prifkam-
mergréBe muss jeweils dem Kriterium flir den Beladungsfaktor in Anhang S-M, Abschnitt 4.2
entsprechen.

Ist die Partikelemission nach Anhang S-M, Abschnitt 4.9.3, Schritt 9 ,nicht quantifizierbar®, so
gilt der Prifwert als eingehalten.

Ab dem 01.01.2021 gilt der Prifwert PER1o pw [Partikel/10min] von < 3,5*10%,
Ab dem 01.01.2023 gilt der Prifwert PER1o pw [Partikel/10min] von < 3,0*10%,
Ab dem 01.01.2025 gilt der Prifwert PER1o pw [Partikel/10min] von < 2,5*101,

<
<
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Nachweis

Der Hersteller legt ein vom Priifinstitut ausgefiilltes Formular (Anlage 7a) vor, in dem die Ein-
haltung der Anforderungen der Vergabekriterien bezliglich der stofflichen Emissionen fir
Schwarzfarbmitteldruck bei Monochromdruckgeradten und flir Farbdruck und gegebenenfalls Mo-
nochromdruck bei Farbdruckgerédten bestétigt wird.

Eine Kopie des vollstédndigen Priifberichtes gemaB der Priifvorschrift (Anhang S-M) ist ebenfalls
beizufiigen (Anlage 7b). Die Eignung der Priifstelle fiir die Emissionsmessungen zu 3.3.2 und
3.3.3 ist bis auf weiteres gegenliber der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung, Fach-
gruppe 4.2, nachzuweisen und in einer Anlage zum Priifprotokoll zu dokumentieren.

3.3.3 Tintenstrahlgerite

Fur Tintenstrahlgerate sind TVOC-Bestimmungen auf Grundlage der Arbeitsvorschrift im Anhang
S-M beim Ausdrucken der entsprechenden Druckvorlage durchzufiihren. Die Prifung ist bei der
Druckgeschwindigkeit vorzunehmen, die vom Hersteller als Normal- oder Standardmodus be-
zeichnet wird und in der Regel voreingestellt ist. Die Emissionsraten in der Druckphase sind nach
den in Anhang S-M zu den Vergabekriterien DE-UZ 219 beschriebenen Prifmethoden zu bestim-
men und zu protokollieren. Sie dirfen die nachstehenden Werte (Tabelle 9) nicht l(berschreiten:
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Tabelle 9: Zulassige Prifwerte der nach Anhang S-M ermittelten Emissionsraten fiir Tintenstrahlgerate

AR Farbdruck
(Alle Werte in mg/h) druck
1 (Tischgerate) 1 (Tischgerate)
Bereitschaftsphase TVOC* 2 (Staljdgerate, 2 (Stangerate,
Geratevolumen Geratevolumen
> 250 1) > 250 1)
TVOC* 10 18
Druckphase Benzol < 0,05 < 0,05
(Summe Bereitschafts- + |Styrol
Druckphase) 1,0 1,8
Nicht identifizierte
Einzelsubstanzen VOC 0,9 0,9

* Vgl. Liste der flichtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Bliro-
geraten mit Druckfunktion zu berlicksichtigen sind (vgl. Anhang S-M, Kap. 4.5 VOC)

Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prifwert fir die
Emissionsrate bei Monochromdruck einhdlt, ist eine zusatzliche Prifung von Farbdruckgeraten
im Monochromdruck nicht erforderlich. Sofern der Seitendurchsatz S um mehr als 50% unter
dem Seitendurchsatz Sw liegt, ist immer auch eine Prifung im Monochromdruck durchzufiihren
und die Prifwerte flir den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhalten.

Im Prifprotokoll ist der bei der Messung verwendete Tintentyp anzugeben. Ein Wechsel des
Tintentyps ist der RAL gGmbH mitzuteilen und erfordert die erneute Vorlage eines Priifberichtes.

Nachweis

Der Hersteller legt ein vom Priifinstitut ausgefiilltes Formular (Anlage 7a) vor, in dem die Ein-
haltung der Anforderungen beziiglich der stofflichen Emissionen bestétigt wird. Eine Kopie des
vollsténdigen Priifberichtes gemé&B der Priifvorschrift (Anhang S-M) ist ebenfalls beizufiigen (An-
lage 7b).

Die Eignung der Priifstelle fir die Emissionsmessungen zu 3.3.2 und 3.3.3 ist bis auf weiteres
gegentlber der Bundesanstalt flir Materialforschung und -priifung, Fachgruppe 4, nachzuweisen
und in einer Anlage zum Priifprotokoll zu dokumentieren.

3.3.4 Nutzerinformation zu stofflichen Emissionen

Der Inverkehrbringer informiert in dem Informations- und Datenblatt, dass die Anforderungen
des Umweltzeichens Blauer Engel mit dem vom Hersteller gelieferten und empfohlenen Ver-
brauchsmaterial (Toner- bzw. Tintentyp) geprft und erflllt wurden.

Er weist ferner darauf hin, dass neue elektronische Gerate generell fliichtige Stoffe in die Raum-
luft abgeben und daher insbesondere in den ersten Tagen fiir erhéhten Luftwechsel in den Auf-
stellungsraumen oder unmittelbar am Arbeitsplatz gesorgt werden sollte.

Nachweis

Der Inverkehrbringer legt das Informations- und Datenblatt vor (Anlage 12; siehe auch Ab-
schnitt 4).
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3.3.5 Baugleiche Geriate

Sofern sich zwei baugleiche Gerate durch die maximale Druckgeschwindigkeit im Monochrom-
druck unterscheiden, ist dasjenige Gerat mit der héchsten Druckgeschwindigkeit zu priifen.
Das Ergebnis wird als Uibertragbar auf solche baugleichen Gerdte angesehen, deren Druckge-
schwindigkeit nicht mehr als 20 % geringer ist.

Bei Antragstellung fir drei und mehr baugleiche Gerate mit unterschiedlichen Druckgeschwin-
digkeiten ist das mit der héchsten und ein weiteres mit niedrigerer Druckgeschwindigkeit zu
prifen.

Weitere Ausfiihrungen zu baugleichen Geraten befinden sich in Anhang B-M der Vergabekrite-
rien.

3.4 Energieverbrauch

Ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz besteht in der Reduzierung des Energieverbrauchs.
Mit dem Blauen Engel werden Gerate ausgezeichnet die besonders energieeffizient sind. Vor
diesem Hintergrund stellen diese Vergabekriterien Anforderungen an folgende Betriebszustande
und Gerateeigenschaften:

e Typischer Stromverbrauch (TECw) (=>entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5.9.2),

e Ruhezustand (>entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5.7.6),

e Hochstwerte flr die Aktivierungszeiten (2>entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5.8.2)
e Hochstwerte der Riickkehrzeiten (>entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5.8.3) und

e Aus-Zustand (2>entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5.7.7).

Die Messungen der Leistungsaufnahme, des Typischen Stromverbrauches (TECum) sowie der Ak-
tivierungs- und Rlckkehrzeiten sind entsprechend Anhang E-M durchzufiihren. Im Ausliefe-
rungszustand muss das Gerat so eingestellt sein, dass es alle im Abschnitt 3.4 beschriebenen
Anforderungen erfllt.

3.4.1 Typischer Stromverbrauch (TEC) gemaB ENERGY STAR 3.0 24

Burogerate mit Druckfunktion missen mit ihrem TECw-Wert den flir sie gultigen Hoéchstwert
TECwmzu einhalten, d.h. es muss gelten: TECvm < TECwmzu. Der Wert TECumzu und der TECwu sind nicht
gerundet zu vergleichen. Fir die Veroffentlichung ist der TECwm auf die nachste 0,01kWh/Woche
zu runden. (gemaB ENERGY STAR 3.0).

Der zuldssige Hochstwert (TECmzu) hangt vom Seitendurchsatz Sm und dem Geratetyp (Drucker
oder Multifunktionsgerat und Monochrom oder Farbe) ab. Die Berechnung erfolgt entsprechend
des ENERGY STAR 3.0 Abschnitt 3.3 bzw. Abschnitt 3.4 flr professionelle Geréte.

Nachweis

Der Hersteller nennt in der Anlage 8a alle Gerédtedaten, die fiir die Anwendbarkeit der Anforde-
rungen entscheidend sind: Gerédtetyp (Drucker oder Multifunktionsgerdt, Monochromdruckgerat
oder Farbdruckgerét) sowie Seitendurchsatz im Monochromdruck, weiterhin die Hohe der Geréa-
tewerte fur den typischen Stromverbrauch.

Der Hersteller fiigt ein Messprotokoll (Anlage 8c) bei, welches die Einhaltung der in der Anlage
8a aufgefiihrten Werte belegt. Dies soll mindestens das ,,TEC Data Collection Worksheet" des

24 Bej Erscheinen neuer ENERGY STAR-Versionen wird diskutiert ob sie ibernommen werden kénnen.
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ENERGY STARs umfassen. Anerkannt werden Messungen von Priiflaboren, die nach ISO/IEC
17025 fir entsprechende Prifungen akkreditiert sind, oder von Herstellerlaboren. Sofern die
Messung von einem akkreditierten Priiflabor durchgefihrt wurde, fligt der Hersteller die giltigen
Akkreditierungsnachweise bei (Anlage 8d).

3.4.2 Ruhezustand

3.4.2.1 Maximale Leistungsaufnahme

Flr Blrogerate mit Druckfunktion gilt eine maximale Leistungsaufnahme im Ruhezustand von 2
Watt. Ausgenommen hiervon sind Gerate mit Drahtlos-Netzzugangspunkt. Fir diese Gerate gilt
eine maximale Leistungsaufnahme von 3 Watt.

Nachweis

Der Hersteller nennt in der Anlage 8a alle Gerédtedaten, die fiir die Anwendbarkeit der Anforde-
rungen entscheidend sind: mit/ohne Drahtlos-Netzzugangspunkt sowie die Héhe der Gerdte-
werte flr die Leistungsaufnahme im Ruhezustand. Der Hersteller fiigt ein Messprotokoll (Anlage
8b) bei, welches die Einhaltung der in der Anlage 8a aufgefiihrten Werte belegt. Anerkannt wer-
den Messungen von Priiflaboren, die nach ISO/IEC 17025 fiir entsprechende Priifungen akkre-
ditiert sind, oder von Herstellerlaboren. Sofern die Messung von einem akkreditierten Priiflabor
durchgefihrt wurde, fliigt der Hersteller die giiltigen Akkreditierungsnachweise bei (Anlage 8d).

3.4.2.2 Hochstwerte fiir die Aktivierungszeiten

BlUrogerdte mit Druckfunktion missen im Auslieferungszustand so konfiguriert sein, dass sie
automatisch nach Ablauf einer Aktivierungszeit in einen Stromsparzustand (bergehen. Typi-
scherweise verfiigen Gerate liber mehrere Stromsparzustande. Die im Folgenden definierten An-
forderungen an die Aktivierungszeiten gelten fiir den Ruhezustand (entsprechend der Definition
in Abschnitt 1.5.7.6), in dem eine maximale Leistungsaufnahme 2 Watt bzw. 3 Watt bei Geraten
mit Drahtlos-Netzzugangspunkt erreicht wird (vgl. Abschnitt 3.4.2.1). Gilt dies flir mehrere de-
finierte Stromsparzustande, ist vom Hersteller zu dokumentieren, auf welchen Zustand Bezug
genommen wird.

Die maximal einstellbare Aktivierungszeit darf folgende Werte nicht lberschreiten:

Tabelle 10: Maximal einstellbare Aktivierungszeiten tia fir den Ruhezustand

alle Gerdte mit einem Seitendurchsatz Sy von Minuten
>0 30 Seiten/Minute 60
> 30 Seiten/Minute 120

Die maximal voreingestellte Aktivierungszeit darf die in folgender Tabelle dargestellten Werte
nicht Gberschreiten.
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Tabelle 11: Maximal voreingestellte Aktivierungszeiten [Minuten]

Sm MFG Drucker
0-10 15 5
11-20 30 15
21 -30 45 30
31-50 45 45
> 51 45 45
Nachweis

Der Hersteller nennt in Anlage 8a die voreingestellten und maximalen Aktivierungszeiten. Der
Hersteller fiigt ein Messprotokoll (Anlage 8b) bei, welches die Einhaltung der in der Anlage 8a
aufgefiihrten Werte belegt. Anerkannt werden Messungen von Priiflaboren, die nach ISO/IEC
17025 fiir entsprechende Priifungen akkreditiert sind, oder von Herstellerlaboren. Sofern die
Messung von einem akkreditierten Priiflabor durchgefiihrt wurde, fligt der Hersteller die gliltigen
Akkreditierungsnachweise bei (Anlage 8d).

3.4.3 Hochstwerte der Riickkehrzeit t2r und tzr

Blrogerdte mit Druckfunktion mussen flir die Rickkehr in Druckbereitschaft aus Leerlaufzustdn-
den vorgegebene maximale Zeiten einhalten. Die Rickkehrzeiten sind fiir die Leerlaufzustande
zu bestimmen, in denen sich das Gerat nach Ablauf der Zeiten t2s und tss wie in folgender Tabelle
definiert nach dem letzten Druck befindet.

Tabelle 12: Zeiten zur Bestimmung der Betriebszustande in Minuten, in denen die Rickkehrzeiten t2r und tsr einzuhalten
sind

alle Gerate mit einem Seitendurchsatz Sy von tas tse
>0 5 Seiten/Minute 5 10
>5 10 Seiten/Minute 10 15
>10 .. 20 Seiten/Minute 10 20
>20 .. 30 Seiten/Minute 10 30
>30 .. 40 Seiten/Minute 10 45
> 40 Seiten/Minute 15 60

Fir den nach t2s eingetretenen Betriebszustand muss das Gerat die maximale Rickkehrzeit tar
einhalten, fir den nach tss eingetretenen Betriebszustand muss das Gerdt die maximale Rick-
kehrzeit tsr einhalten, wie in folgender Tabelle definiert:

Tabelle 13: Hochstwerte der Riickkehrzeiten
Werte in Sekunden

tar tar
.. .. thr = 0,42X Sm+ 5 tr = 0,51 X Sv + 15
Hochstwerte flr tzr und ts hdchstens 30 Sekunden hdchstens 60 Sekunden

Die Bestimmung der Rickkehrzeiten ist entsprechend der Ausfiihrungen in Anhang E-M durch-
zufihren.
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Nachweis

Der Hersteller nennt in der Anlage 8a die Hochstwerte der Riickkehrzeiten entsprechend Anhang
E-M. Der Hersteller fiigt ein Messprotokoll (Anlage 8b) bei, welches die Einhaltung der in der
Anlage 8a aufgefiihrten Werte belegt. Anerkannt werden Messungen von Priiflaboren, die nach
ISO/IEC 17025 fiir entsprechende Priifungen akkreditiert sind, oder von Herstellerlaboren. So-
fern die Messung von einem akkreditierten Priiflabor durchgefiihrt wurde, fliigt der Hersteller die
gliltigen Akkreditierungsnachweise bei (Anlage 8d).

3.4.4 Aus-Zustand

3.4.4.1 Maximale Leistungsaufnahme

BlUrogerate mit Druckfunktion dirfen im Aus-Zustand eine maximale Leistungsaufnahme von
0,4 Watt aufweisen.

Nachweis

Der Hersteller nennt in der Anlage 8a die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand entsprechend An-
hang E-M. Der Hersteller fiigt ein Messprotokoll (Anlage 8b) bei, welches die Einhaltung der in
der Anlage 8a aufgefiihrten Werte belegt. Anerkannt werden Messungen von Priiflaboren, die
nach ISO/IEC 17025 fiir entsprechende Priifungen akkreditiert sind, oder von Herstellerlaboren.
Sofern die Messung von einem akkreditierten Priiflabor durchgefiihrt wurde, fiigt der Hersteller
die gliltigen Akkreditierungsnachweise bei (Anlage 8d).

3.4.4.2 Auto-Aus Funktion

Blirogerate mit Druckfunktion, die fur private Endkunden?® in Verkehr gebracht werden, missen
Uber eine Auto-Aus Funktion verfligen, die das Gerat nach maximal 4 Stunden ohne Druckbetrieb
in den Aus-Zustand versetzt. Die Auto-Aus Funktion muss bei der Auslieferung des Gerates vor-
eingestellt sein, kann aber durch die Nutzer auch deaktiviert oder geandert werden. Diese An-
forderung gilt nicht, wenn die Gerate Uber die Hauptfunktion ,Senden und Empfangen elektro-
nischer Nachrichten und Faxen" verfligt.

Informationen zur Auto-Aus Funktion sind im Info- und Datenblatt sowie in Anlage 12 auszufih-
ren. Dieses Kriterium gilt fir Gerate, die ab dem 01.01.2022 erstmalig den Blauen Engel bean-
tragen.

Nachweis

Der Hersteller bestéatigt in der Anlage 8a das Vorhandensein und die Voreinstellung der Auto-
Aus Funktion.

3.4.4.3 Schaltmoéglichkeiten

Das Gerat muss Uber einen Schalter verfligen (iber den der Aus-Zustand oder ein Modus gerin-
gerer Leistungsaufnahme (bspw. zweipoliges Ausschalten mit Trennung vom Stromnetz) erreicht

25 Der Inverkehrbringer gibt in Anlage 2 fiir das Gerat an, ob es zur Verwendung fir private Endverbrau-
cher bestimmt ist.
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werden kann. Bei der Gestaltung von Schaltern und Schaltflachen muss die Norm IEEE 1621
bezliglich der Symbole eingehalten werden.

Der Schalter muss bei Ublicher Aufstellung des Gerats fir den Nutzer leicht zuganglich sein. Die
leichte Zugdnglichkeit muss auch dann gewahrleistet sein, wenn das Gerat (mit Zubehor) auf-
gerlstet ist. Das Gerat muss so gestaltet sein, dass es wahrend der Gblichen Lebensdauer min-
destens zweimal taglich in diesen Zustand geschaltet werden kann, ohne einen Schaden zu er-
leiden.

Nachweis

Der Hersteller bestéatigt in Anlage 1 das Vorhandensein entsprechender Schaltméglichkeiten.

3.4.5 Informations- und Datenblatt

In dem Informations- und Datenblatt (Anlage 12) nennt der Inverkehrbringer fir die Leerlauf-
zustdnde

a) Aktivierungszeiten,

b) Rickkehrzeiten und

c) Leistungsaufnahme.

Diese drei Punkte beschreiben das (Stromspar-)Verhalten des Gerates im Auslieferungszustand

e Bei der Einteilung der Leerlaufzustande ist Anhang E-M und E-I zu beachten.

e Das Gerdt muss das Stromsparverhalten, siehe die zuvor genannten Punkt a) und b), auf
jeden Fall einhalten, das heiBt
+ sobald es irgendeine Hauptfunktion - nicht nur Kopieren oder Drucken - beendet hat

und nicht irgendeine andere Hauptfunktion ausfiihrt.

+ Dies gilt auch dann, wenn das Gerat an ein Datennetz angeschlossen ist. Signale, die
Uber das Datennetz eingehen und die nicht der Austibung einer Hauptfunktion dienen?¢,
dirfen das Gerat weder ,aufwecken®, also es

+ weder in einen Zustand héherer Leistungsaufnahme, beispielsweise Druckbereitschaft,
schalten lassen

+ noch es davon abhalten, entsprechend den eingestellten Aktivierungszeiten zu schalten.

Fir Gerate, die eine Fernsteuerung Uber einen Netzwerk-Administrator zulassen, gilt fol-

gende Ausnahme: Flr die Dauer von Vorgangen, die der Fernsteuerung durch den Netzwerk-

Administrator dienen, darf das Gerat in einen Zustand héherer Leistungsaufnahme, nicht

aber Druckbereitschaft, schalten.

+ Dies gilt auch dann, wenn ein vom Inverkehrbringer angebotenes oder zugelasse-
nes Steuerungsgerat an das Birogerat mit Druckfunktion angeschlossen ist. Flr alle
Steuerungsgerate, die der Inverkehrbringer selbst anbietet und solche, die er fiir die
Verwendung mit dem Gerat zuldsst, muss er gewahrleisten, dass diese, wenn sie mit
dem Gerat verbunden sind, Stromsparfunktionen nicht beeintrachtigen.

+ Dies gilt auch dann, wenn Zubehor angeschlossen ist.

e Mit den Formulierungen ,das Stromsparverhalten, siehe die zuvor genannten Punkt a) und
b), auf jeden Fall einhalten™ und ,Stromsparfunktionen nicht beeintrdchtigen™ heiBt, dass
die Werte
¢ der Aktivierungszeiten
und

26 Zum Beispiel Statusabfragen eines Servers.
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+ der Rickkehrzeiten

nicht vergréBert werden dirfen. Damit soll ausgeschlossen werden, dass sich flir das Strom-
sparen wichtige Zeiten verlangern. Dies schlieBt eine Deaktivierung von Leerlaufzustanden
aus (eine Deaktivierung stellt eine Verlangerung der Aktivierungszeit auf unendlich dar).

3.5 Gerduschemissionen beim Druckvorgang

Die Bewertung der Gerauschemissionen beruht auf der Angabe des garantierten A-bewerteten
Schallleistungspegels Lwa,c in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle in Abhangigkeit vom Sei-
tendurchsatz Sw bzw. Sr.
Baugleiche Gerate, die sich durch den maximal erreichbaren Seitendurchsatz unterscheiden,
mussen in allen Konfigurationen gemessen werden, in denen sie mit Bezug auf den Blauen Engel
angeboten werden sollen.

Ermittlung des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels

Der A-bewertete Schallleistungspegel Lwa wird entsprechend der ISO 7779 ermittelt. Gerate, die

mehrfarbige Ausdrucke liefern kénnen, sind sowohl im Monochrommodus (Lwam) als auch im

Farbmodus (Lwa,r) zu messen.

e Die Gerauschmessungen sind ohne zusatzliches Zubehdr durchzuftihren.

e  Fir die Ausdrucke ist A-4-Papier mit 60 bis 80 g/m? zu verwenden.

e Als Vorlage dient das 4-seitige Adobe Reader Dokument aus der Office Test Suite entspre-
chend Anhang C.1 der ISO/IEC 24734:2021.

e Es wird nur im einseitigen Druckmodus gemessen.

e Es werden sich wiederholende Betriebszyklen ausschlieBlich wéahrend des Druckens gemes-
sen. Die Schallmessung umfasst mindestens dreimal die Ausgabe der 4-seitigen Vorlage (12
Seiten). Sie beginnt nach der Druckvorbereitung.

Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel

Es sind mindestens drei Gerate eines Modells zu prifen. Der garantierte A-bewertete Schallleis-
tungspegel Lwa,c wird in Anlehnung an ISO 9296:2017 ermittelt und in Dezibel (dB) mit einer
Nachkommastelle angegeben. Sofern die Gerdauschemissionsmessung nur an einem Gerat vor-
genommen werden kann, darf ersatzweise zur Ermittlung des garantierten A-bewerteten Schall-
leistungspegels Lwa,c folgende Formel benutzt werden.

Lwa,c = Lwa1r + 3,0 dB
(Lwa: = A-bewerteter Schallleistungspegel eines Einzelgerats in dB mit einer Nachkommastelle)
Priifwert
Die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel fiir Monochromdruck Lwac,v bzw. Farbdruck
Lwac,r dlrfen den Prifwert nicht Gberschreiten. Der Prifwert Lwa,im ist in Abhdngigkeit vom je-
weiligen Seitendurchsatz fir den Monochrommodus (Sw) und fir den Farbmodus (Sr) gerundet
auf die nachste Nachkommastelle nach folgender Formel zu berechnen:

Lwa,iim = 48+14*Ig(Sm/r+4) dB

Bei einem Seitendurchsatz von Sw/r < 10 gilt Lwa,im = 64 dB.
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Informationen iiber die Gerduschemissionen

Im Informations- und Datenblatt ist der garantierte A-bewertete Schallleistungspegel Lwa,c in dB
mit einer Nachkommastelle und den entsprechenden Seitendurchsatz Sw/r in ipm unter den ,um-
welt- und gesundheitsbezogenen Aussagen™ anzugeben. Fir Gerate, die mehrfarbige Ausdrucke
liefern kdnnen, missen die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel Lwac,m bzw. Lwac,F und
entsprechenden Seitendurchsatze Sw bzw. Se fir Monochrommodus und Farbmodus angegeben
werden.

Nachweis

Der Antragsteller weist die Einhaltung der Kriterien nach indem er die ausgefiillte Anlage 9 dem
Antrag beilegt. Diese Anlage 9 ist vom Priifinstitut auf der Basis des Priifprotokolls auszufiillen
und zu bestétigen. Das Priiflabor muss nach ISO/IEC 17025 und fiir die geforderten akustischen
Priifungen nach ISO 7779 akkreditiert sein. Es fligt die giltigen Akkreditierungsnachweise in
Kopie bei (Anlage 10). Die geforderten Nutzerinformationen werden zusétzlich im Informations-
und Datenblatt (Anlage 12) angegeben. Der Hersteller nennt in der Anlage 8a die geforderten
Daten.

3.6 Sozialkriterien

3.6.1 Sorgfaltspflichten von Unternehmen bei der Rohstoffgewinnung

Der Hersteller muss fir die in den Birogeraten mit Druckfunktion enthaltenen Konfliktrohstoffe
Zinn, Tantal, Wolfram und deren Erze sowie Gold seine menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten
wahrnehmen, indem er den ,,OECD-Leitfaden fir die Erfillung der Sorgfaltspflicht zur Férderung
verantwortungsvoller Lieferketten flr Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (jeweils ak-
tuellste Ausgabe)?™ anwendet.

Nachweis

Der Antragsteller legt als Nachweis einen Bericht vom Hersteller der Gerédte in Anlage 14 bis
spédtestens zum 01.01.2022 vor. Der Bericht muss den gesamten Prozess der menschenrechtli-
chen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette in Bezug auf die Konfliktmineralien Zinn, Tantal, Wolf-
ram und Gold geméaB des OECD-Leitfadens zur Erfillung der Sorgfaltspflicht zur Férderung ver-
antwortungsvoller Lieferketten fiir Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (jeweils aktu-
ellste Ausgabe) beinhalten und bis zum 01.01.2024 von einer unabhédngigen dritten Priifstelle
geprift sein (Anlage 15). Die Priifstellen miissen die Anforderungen an die Unabhédngigkeit (Ka-
pitel VIII(A) des Fair Labor Association (FLA) Charta), Kompetenz und Rechenschaftspflicht (ISO
19011) der unabhédngigen, dritten Priifstellen erfiillen. Berichte folgender Priifstellen werden in
jedem Fall anerkannt:

e  Priifung eines vom RBA anerkannten Auditors anhand eines Audits nach dem RBA VAP Stan-

dard im Punkt D7 des jeweils aktuellen RBA Verhaltensstandards
e  Prifstellen, die nach SA 8000 akkreditiert sind

27 OECD (2016): OECD-Leitfaden fir die Erfullung der Sorgfaltspflicht zur Férderung verantwortungsvoller
Lieferketten flr Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebiete, https://www.oecd-ilibrary.org/docser-
ver/3d21faa0-de.pdf?expires=1599218453&id=id&ac-
chame=0cid560273248&checksum=F06674E97B704C399E6661296FF0OF35A, Stand: 2020.
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e Berichte, die nach Dodd Frank Act (Abschnitt 1502) unter Verwendung des CMR-Templates
oder EU Conflict Minerals Verordnung (2017/821) erstellt werden und an die US Securities
and Exchange Comission (SEC) (bermittelt werden.

e  Berichte weiterer Priifstellen kénnen auf Antrag und Priifung durch das UBA zugelassen wer-
den.

Nach erfolgreicher Prifung des Berichts durch eine dritte Priifstelle stellt der Antragsteller einen

Weblink des verdffentlichten Berichtes des Herstellers, in dem alle Schritte des OECD Sorgfalts-

pflichtenprozesses abgedeckt sind, der RAL gGmbH zur Verfiigung (Anlage 1). Der Bericht darf

zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags nicht &lter als zwei Jahre sein.

3.6.2 Unterstiitzung von vor-Ort- Initiativen zum verantwortungsvollen Berg-
bau?®

Der Hersteller muss flr die in den Bilrogeraten mit Druckfunktion enthaltenen Konfliktrohstoffe
Zinn, Tantal, Wolfram und deren Erze sowie Gold nachweisen, dass er aktiv vor-Ort- Initiativen
in der Region unterstlitzt, die den nachhaltigen Abbau dieser Konfliktrohstoffe in konfliktbetroffe-
nen und risikoreichen Gebieten fordern. Initiativen in der Region sollten einem ganzheitlichen
Ansatz folgen und sowohl die Menschenrechte als auch relevante andere soziale und 6kologische
Fragen umfassen.

Nachweis

Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderung in Anlage 16 und bestétigt, dass der
Hersteller der Gerdte (oder auch der Mutterkonzern) mindestens eine der folgenden vor-Ort-
Initiativen zum verantwortungsvollen Bergbau unterstiitzt:

e  Solutions for Hope (SfH)?°

e ITSCI Programme for Responsible Mineral Supply Chains3°

e  Fair Trade Gold*!

e Fairmined Gold*?

e  Responsible Minerals Initiative3?

e Conflict Free Tin Initiative (CFTI)3*

e The European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)3>

Als Nachweis wird die Mitgliedschaft des Herstellers der Geréte in einer der obengenannten Ini-
tiativen anerkannt. Die Mitgliedschaft kann beispielsweise durch die Sichtbarkeit des Hersteller-
namens auf der Liste der Mitglieder auf der Webseite der jeweiligen Initiative(n) belegt werden. 3¢

28 Da der Marktanteil von konfliktfrei geférdertem und zertifiziertem Zinn, Tantal, Wolfram und Gold aus
konfliktbetroffenen und risikoreichen Gebieten bislang sehr gering ist, kann der Einsatz von eben diesen
konfliktfreien Rohstoffen bislang noch nicht gefordert werden

29 Solutions for Hope Initiative; https://www.resolve.ngo/site-solutionsforhope/resources.htm, Stand:
2020

30 The ITSCI Programme, https://www.itsci.org/join-our-members/, Stand: 2020

31 Fairtrade Gold Standard, https://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/gold/hintergrund-fairtrade-
gold, Stand: 2020

32 Fairmined Standard Gold, https://fairmined.org/de/the-fairmined-standard/, Stand: 2020

33 Responsible Materials Standard, http://www.responsiblemineralsinitiative.org/, Stand: 2020

34 Conflict Free Tin Initiative, https://www.resolve.ngo/site-cfti/default.htm, Stand: 2020

35 The European Partnership for Responsible Minerals, https://europeanpartnership-responsibleminer-
als.eu/, Stand 2020

36 Ggf. konnen nach Prifung des Umweltbundesamtes weitere Initiativen aufgenommen werden. Dazu
sind dem Umweltbundesamt Informationen Uber die Art der Initiative (Organisationsstruktur, Ziel, Land,

44/49 DE-UZ 219 Ausgabe Januar 2021


https://www.resolve.ngo/site-solutionsforhope/resources.htm
https://www.itsci.org/join-our-members/
https://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/gold/hintergrund-fairtrade-gold
https://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/gold/hintergrund-fairtrade-gold
https://fairmined.org/de/the-fairmined-standard/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.resolve.ngo/site-cfti/default.htm
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/

3.6.3 Soziale Nachhaltigkeit in der Fertigung

Der Hersteller sorgt bei der Herstellung der Blrogerate mit Druckfunktion fir die Einhaltung der
folgenden grundlegenden Arbeitsbedingungen.

Die acht ILO-Kernarbeitsnormen:

e Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen (ILO C087 und C098),

e Nicht-Diskriminierung (ILO C100 und C111),

e Verbot von Zwangsarbeit (ILO C29 und C105),

e Verbot der schlimmsten Formen von Kinderarbeit und Mindestalter (ILO C182 und C138)
Weitere ILO-Normen zu relevanten sozialen Risiken:

e Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (ILO C155)

e Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe (ILO C170)

e Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns (bei Standardarbeitswoche) (ILO C131)

e Arbeitszeiten (ILO C001)

e Soziale Absicherung (ILO C102)

Die Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen erstreckt sich auf die Stufen 1 und 2 der

Lieferkette.

Dabei sind die einzelnen Stufen der Lieferkette nach (BMI/Bitkom 2019)37 definiert:

e Stufe 1: die Endproduktionsstatte und flr den Fall, dass in der Endproduktionsstatte lediglich
eine Produktveredlung stattfindet, auch auf deren direkte Zulieferbetriebe;

e Stufe 2: alle direkten Zulieferbetriebe der Produktionsstatten der Stufe 1;

Der Wesensgehalt der von diesen Anforderungen umfassten Arbeits- und Sozialstandards ist

auch dann einzuhalten, wenn nationales Recht eines Landes gilt, in dem eine oder mehrere ILO-

Normen nicht ratifiziert sind oder nicht in nationales Recht umgesetzt worden sind.

Nachweis

Der Hersteller nennt Name und Standorte der Produktionsstédtten der Stufe 1 in Anlage 1.
Spétestens zum 01.01.2024 erklart der Hersteller in Anlage 1 die Einhaltung der oben genannten
Anforderungen fiir diese Produktionsstétten.

Als Bescheinigung (Anlage 17) anerkannt wird:

e der Audit-Standards SA 800038. Auf die Vorlage von Bescheinigungen zur Fehlerbehebung
wird bei diesen Audit-Standards verzichtet.

e Der Audit-Standard RBA VAP Recognition Program?3® platinum/gold. Auf die Vorlage von Be-
scheinigungen zur Fehlerbehebung wird bei diesen Audit-Standards verzichtet. Auch der Au-
dit-Standard RBA VAP Recognition Program silver wird anerkannt, soweit im Rahmen des
abschlieBenden Audits bestétigt wird, dass keine erheblichen Méngel (priority findings)

materieller Umfang, Art der Unterstitzung) vorzulegen, die beschreiben, wie das Projekt zu einer Ver-
besserung der Menschenrechte sowie der relevanten sozialen und 6kologischen Bedingungen in und um
die Bergbaustatte(n) fuhrt.

37 BMI/Bitkom (2019), Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern & Bundesverband Informa-
tionswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, Gemeinsame Erklarung zur sozialen Nachhaltig-
keit im IT Einkauf der offentlichen Hand, http://www.nachhaltige-beschaffung.info/SharedDocs/Doku-
menteNB/Verpflichtungserkl%C3%A4rung ILO BeschA Bitkom 2019.pdf? blob=publication-
File&v=3, Stand: 2020

38 SA8000® Standard, SA8000:2014, https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/, Stand: 2020

3% Responsible Business Alliance, Validated Assessment Program (VAP), http://www.responsiblebusi-
ness.org/vap/about-vap/, Stand: 2020
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bezogen auf die i.S.d. DE-UZ 219 geforderten ILO-Normen vorhanden sind. Die nachweisli-
che Erfiillung dieser Voraussetzung kann beispielsweise durch die Offenlegung der detail-
lierten Bewertung der Audit-Ergebnisse bezogen auf die i.S.d. DE-UZ 219 geforderten ILO-
Normen dargelegt werden.

e Zertifikate anderer Initiativen kénnen auf Antrag durch das UBA zugelassen werden. Fiir die
Zulassung orientiert sich das UBA an den Kriterien der Verpflichtungserkldrung zwischen
BITKOM und Beschaffungsamt des BMI.

e Alternativ legt der Antragsteller als Nachweis einen Auditbericht eines vom RBA anerkannten

Auditors oder nach SA 8000 akkreditierten Auditors vom Hersteller der Geréte in Anlage 17
vor. Oder der Bericht muss von unabhéngigen nach ISO/IEC 17065 akkreditierten*® Priif-
stellen, die die Einhaltung der oben genannten Anforderungen bestétigen, erstellt worden
sein. Das Audit, auf welches sich der Bericht bezieht, darf bei der Vorlage nicht &lter als drei
Jahre sein.
Hierbei gilt, dass der Hersteller der Geréte verpflichtet ist, in regelméBigen Abstdnden eine
Revision der vorgelegten Nachweise vorzunehmen, wenn sich der Erkldrungsgehalt dndert.
Die Hé&ufigkeit der Revisionen der vorgelegten Nachweise bestimmt sich durch die Zuord-
nung der Produktionsstatten der Stufen 1 und 2 anhand der ldnderspezifischen Risikokate-
gorien gemdB dem aktuell giiltigen Ranking des SA 8000-Prozesses zur Bewertung der Lén-
derrisiken (SA 8000 Country Risk Assessments Process), der auf den World Governance
Indicators (WGI) basiert, eingestuft ist*', Fir die jeweiligen Produktionsstétten der Stufen 1
und 2 in Léndern der Risikokategorie 1 miissen die Revisionen demnach jéhrlich erbracht
werden. Flir Produktionsstétten der Stufen 1 und 2 in Léandern der Risikokategorie 2 gilt eine
24-monatige Revisionspflicht. Fir Produktionsstédtten der Stufen 1 und 2 in Landern der
Risikokategorie 3 gilt eine 36-monatige Revisionspflicht. Bei festgestellten Mdngeln bei den
jeweiligen Revisionen bzw. Audits tritt der Prozess zur Fehlerbehebung (,Corrective Action
Plan") in Kraft. Dieser beinhaltet eine entsprechende Informationspflicht des Antragstellers
und der relevanten Lieferanten gegeniiber der RAL gGmbH sowie eine sechsmonatige Uber-
gangsfrist zur Behebung der Méngel bzw. Ergédnzung der Nachweise.

3.7 Produktunterlagen und Nutzerinformationen

Die zu den Geraten mitgelieferte Dokumentation (Anwenderhandbuch, Produktunterlagen) muss

neben den technischen Beschreibungen die umwelt- und gesundheitsrelevanten Nutzerinforma-

tionen enthalten. Sie muss in elektronischer oder in gedruckter Form, vorzugsweise auf Recyc-

lingpapier, dem Nutzer zuganglich gemacht werden. Unabhangig davon muss eine gedruckte

Kurzinformation zur Inbetriebnahme mitgeliefert werden.

In einem separaten Informations- und Datenblatt missen Angaben zu nachstehenden Gerate-

funktionen sowie Hinweise zur Nutzung der Blirogerate mit Druckfunktionen zusammengefasst

sein und folgende Punkte beinhalten:

e Die Angabe, ob es sich um ein Gerat fliir den Einsatz bei privaten Endkunden handelt,

¢ Angabe des Mindestanteils von PCR-Kunststoff gemaB 3.1.1.2,

e (Soweit zutreffend) Hinweise zu Ricknahmesystemen, die der Wiederverwendung der Ge-
rate dienen, gemaB 3.1.1.4,

40 Eine Akkreditierung muss durch eine Akkreditierungsstelle erteilt sein, die Unterzeichnerin des ,IAF
Multilateral Recognition Agreement (MLA)" ist. https://www.iaf.nu/articles/IAF_MLA/14 Stand: 2020
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e Informationen zur Ricknahme der Gerate und der umweltgerechten Entsorgung am Ende
der Nutzungsphase gemaB 3.1.1.4,

e Hinweise zum Umgang mit Farb- bzw. Tonermodulen gemaB 3.2.3.6,

e Hinweise zur Riicknahme verbrauchter Fotoleitertrommeln gemaB 3.1.1.6,

e Angaben zur Riicknahme von Farbmodulen und Farbmittelbehaltern gemaB 3.1.2,

e Gegebenenfalls Angaben zur Reichweite gemaf 3.1.3,

e Informationen zur Verwendbarkeit von Recyclingpapier und Hinweise zum Ressourcenscho-
nenden Papierhandling (einschlieBlich Méglichkeit zum beidseitigen Bedrucken und Mehrsei-
tendruck) gemaB 3.1.4,

e Falls zutreffend: Informationen zur Nutzungsdauerauslegung und (blichen Nutzungsbedin-
gungen gemaB 3.1.5.1, zur Ersatzteil- und Austauschteilverfligbarkeit gemaB 3.1.5.3 sowie
gegebenenfalls zu Reparaturmdoglichkeiten und Hinweise zur Reinigung und Wartung der
Gerdte gemaB 3.1.5.3 und 3.1.5.4.

e Hinweise zur Aufstellung der Gerate in Hinblick auf stoffliche Emissionen
nach 3.3.4,

¢ GemaB 3.4 und entsprechend den Vorgaben im Anhang E-I der Vergabekriterien: Informa-
tionen zum Stromsparen, zu den stromverbrauchsrelevanten Geratedaten wie Leistungsauf-
nahme in den einzelnen Betriebszustanden, Aktivierungszeiten von Leerlaufzustanden und
Riickkehrzeiten der Stromsparzustande sowie Stromverbrauchsangaben gemaB Anhang E-
M,

e Angaben zu Gerauschemissionen und Seitendurchsatzen gemanB 3.5,

e Information, dass das Gerat mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet wurde und
einem Link zu der Webseite http://www.blauer-engel.de.

Das Informations- und Datenblatt soll in gedruckter Form (vorzugweise auf Recyclingpapier)
oder in elektronischer Form vorliegen und muss zumindest in deutscher Sprache abgefasst sein.
Das Informations- und Datenblatt ist den Produkten, die mit dem Blauen Engel angeboten und/o-
der ausgeliefert werden, beizufligen oder auf die elektronische Fassung hinzuweisen (Anlage
12). Sein Inhalt ist dartiber hinaus ca. 4 Wochen nach Inverkehrbringen und Abschluss des
Zeichennutzungsvertrages vom Inverkehrbringer auf derjenigen Internetseite zu veroéffentli-
chen, auf der das jeweilige Gerat vorgestellt wird. Das kann auch durch das Anbieten einer
VerknlUpfung zu diesen spezifischen Informations- und Datenblattern (z.B. ,Informations- und
Datenblatt fiir {Gerdtebezeichnung} gemaB den Vorgaben des Blauen Engels, DE-UZ 219") er-
folgen. Sofern das Gerat im deutschsprachigen Raum auf den Markt gebracht wird, verdéffentli-
chen die Inverkehrbringer auf der Seite des Blauen Engels das deutsche Informations- und Da-
tenblatt auf der jeweiligen deutschen Seite der Produktwelt vom Blauen Engel. Wird das Gerat
ausschlieBlich im nicht-deutschsprachigen Raum angeboten, eine englische Version auf der je-
weiligen englischen Produktseite. Eine Veréffentlichung in Deutsch und Englisch ist ebenfalls
moglich.

Nachweis

Der Inverkehrbringer legt das Informations- und Datenblatt vor.

Er erklart in Anlage 2, dass dieses Informations- und Datenblatt den Produkten beigefligt oder
auf die elektronische Fassung hingewiesen wird, dass sein Inhalt ca. 4 Wochen nach Inverkehr-
bringen im Internet und vor der Vertragserteilung auf den Produktweltseiten des Blauen Engels
veroffentlicht wird und dass die wesentlichen umwelt- und gesundheitsrelevanten Informationen
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in den ausfiihrlichen Produktunterlagen (Handbuch oder elektronische Medien) enthalten sind
und nennt ggf. die Verknlipfung, Uber die sie elektronisch zugénglich sind.

3.8 Ausblick auf mogliche zukiinftige Anforderungen

Im Rahmen der nichsten Uberarbeitung sollen voraussichtlich unter anderem folgenden Ge-

sichtspunkte in Betracht gezogen werden:

e Steigerung der Post-Consumer Rezyklate in Kunststoffbauteilen und Nachweisfiihrung an-
dern;

e Prifung verscharfter Anforderungen an Ricknahmesysteme, die der Aufarbeitung und Wie-
derverwendung der Gerate dienen;

e  Prifung einer Anpassung der Rickkehrzeiten und Harmonisierung mit dem ENERGY STAR;

e Prifung eines umfassenderen Ausschlusses von Stoffen mit bestimmten Gefahrlichkeits-
merkmalen aus den Gerdtematerialien;

e EinfUhrung des Begriffs zerstérungsfreie Demontierbarkeit;

e  Prifung einer Regelung zu Emissionen von Ozon;

e  Prifung verscharfter Anforderungen an Sozialkriterien

4 Zeichennehmer und Beteiligte

Zeichennehmer sind Hersteller oder Vertreiber von Produkten gemaB Abschnitt 2.

Beteiligte am Vergabeverfahren:

e RAL gGmbH fir die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel,

e das Bundesland, in dem sich die Produktionsstatte des Antragstellers befindet,

e das Umweltbundesamt, das nach Vertragsschluss alle Daten und Unterlagen erhdlt, die zur
Beantragung des Blauen Engel vorgelegt wurden, um die Weiterentwicklung der Vergabe-
kriterien fortfUhren zu kénnen.

5 Zeichenbenutzung

Die Benutzung des Umweltzeichens durch den Zeichennehmer erfolgt aufgrund eines mit der
RAL gGmbH abzuschlieBenden Zeichenbenutzungsvertrages.

Im Rahmen dieses Vertrages ibernimmt der Zeichennehmer die Verpflichtung, die Anforderun-
gen gemaB Abschnitt 3 fir die Dauer der Benutzung des Umweltzeichens einzuhalten.

Fir die Kennzeichnung von Produkten gemaB Abschnitt 2 werden Zeichenbenutzungsvertrage
abgeschlossen. Die Geltungsdauer dieser Vertrage lauft bis zum 31.12.2025.

Sie verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.2025 bzw.
31.03. des jeweiligen Verldngerungsjahres schriftlich gekiindigt wird.

Eine Weiterverwendung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kennzeichnung
noch in der Werbung zuldssig. Noch im Handel befindliche Produkte bleiben von dieser Regelung
unberthrt.

Der Zeichennehmer kann die Erweiterung des Benutzungsrechtes fiir das kennzeichnungsbe-

rechtigte Produkt bei der RAL gGmbH beantragen, wenn es unter einem anderen Marken-/
Handelsnamen und/oder anderen Vertriebsorganisationen in den Verkehr gebracht werden soll.
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In dem Zeichenbenutzungsvertrag ist festzulegen:

e Zeichennehmer (Hersteller/Vertreiber)

e Marken-/Handelsname, Produktbezeichnung

e Inverkehrbringer (Zeichenanwender), d. h. die Vertriebsorganisation.

© 2021 RAL gGmbH, Bonn

Anhang B- M Baugleiche Gerate - Definition und Priifumfang

Separate Veroffentlichung im ZIP-Folder der DE-UZ 219 im Ordner Anhange

Anhang E-M Energie - Messanforderung, Auslegungshilfe zu Riickkehrzeiten und
Vorgaben zur Einteilung der Leerlaufzustdande

Separate Veroéffentlichung im ZIP-Folder der DE-UZ 219 im Ordner Anhdnge

Anhang E - I Energie - Nutzerinformation

Separate Veroffentlichung im ZIP-Folder der DE-UZ 219 im Ordner Anhdnge

Anhang S - M Priifverfahren fiir die Bestimmung von Emissionen aus Hardcopyge-
raten

Separate Veroffentlichung im ZIP-Folder der DE-UZ 219 im Ordner Anhange
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