Anhang B-M zur DE-UZ 219

Baugleiche Gerate — Definition und Priifumfang

Hinweis: Ein Pfeil (1), der einem Begriff vorangestellt ist, weist darauf hin, dass dieser Begriff
im Abschnitt 1.5 der Vergabekriterien bestimmt ist.

1. Begriffsbestimmung

Als baugleiche Geréte sind — in Ubereinstimmung mit dem Vorgehen bei der Umweltzeichen-
vergabe flr andere Produktgruppen — grundsatzlich solche Gerate zu bezeichnen, deren phy-
sischer Aufbau identisch ist. Das trifft insbesondere dann zu, wenn identische Geratekonfigu-
rationen unter verschiedenen Handelsnamen, ggf. von verschiedenen Unternehmen, angebo-
ten werden.

Fir Burogerate wird der Begriff der Baugleichheit erweitert auf solche Produkte,

+ in denen einzelne elektronische Bauelemente (z.B. Transistoren, Speicher, Prozesso-
ren) durch solche mit anderen Leistungsmerkmalen ausgetauscht wurden und/oder zu-
satzliche Anschlussmdglichkeiten wie z.B. USB-Anschlusse vorhanden sind und/oder
unterschiedliche Bedienungselemente vorhanden sind. Der Austausch oder Zusatz
ganzer Baugruppen mit mehreren Platinen/Steckkarten/PB Ubersteigt den Rahmen
dieser Definition. Interne Printserver gehéren zum Geréat.

e bei denen durch Austausch oder Anderung der Gerateprogrammierung erreicht wird,
daR das Gerat

o zusatzliche Funktionen erfiillt, z.B. beidseites Drucken oder Kopieren oder
o einzelne Funktionen in einem anderen anderen Umfang erflllt, z.B. hdherer
Seitendurchsatz.

e die zusatzliche Papierkassetten enthalten und der sonstige physische Aufbau weitge-
hend identisch bleibt.
e die Papierzufuhrung durch automatische Dokumenteneinziige erfolgt

Wird ein Antrag fur ein Gerat gestellt, welches als Serie in verschiedenen Ausbaustufen ange-
boten wird, (z.B. LD 2533A, LD 2533B, LD 2533C) ist genau anzugeben, fir welche Gerate
das Umweltzeichen genutzt werden soll. Die Angabe LD 2533 allein genligt nicht.

Die Nutzerunterlagen gemaf Abschnitt 4 der Vergabekriterein kénnen flr baugleiche Gerate
entweder separat vorgelegt werden oder missen in ihren Angaben auf die jeweiligen bauglei-
chen Gerate und mdgliche Unterschiede in einzelnen Parametern verweisen.

Wahrend flr vollkommen baugleiche Gerate keine erneuten Prifungen erfolgen mussen, ist
fir baugleiche Gerate nach der erweiterter Begriffsbestimmung der Prifumfang nach
Kapitel 2. dieses Anhangs durchzufuhren.
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2. Priifumfang

Ubersicht zu erweiterten Baugleichheiten und notwendigen Priifungen bei Antragen zur Vergabe des Blauen Engels nach DE-UZ 219
ja: ein zusétzlicher Nachweis durch Vorlage aller Mel3protokolle ist erforderlich fiir alle Geréte, deren Ausfiihrungen vom Grundgerét abweicht:
nein: keine zusétzlichen Nachweise erforderlich

in Bezug auf...

Anderung gegeniiber dem
t Grundgerat

+ =kommt
hinzu

- = fallt weg

Stoffliche Emissionen

Energie'’

Gerduschemissionen

Hauptfunktion

-1 Digitalisieren und
Weiterleiten von Da-
ten

-t Kopieren

+/-

nein

ja

nein

Hauptfunktion

-t Senden und Empfan-
gen elektronischer
Nachrichten und Fa-
xen)

nein

ja

nein

Hauptfunktion

-t Senden und Empfan-
gen elektronischer
Nachrichten und Fa-
Xen)

nein

nein

nein

Steuerungsgerat
(Controller)

+/-

nein

nein

nein
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Anderung gegeniiber dem
t Grundgerat
Stoffliche Emissionen Energie’ Gerduschemissionen
+ =kommt
in Bezug auf... hinzu

- = fallt weg
Netzwerkverbindung + nein ja? nein
Netzwerkverbindung - nein nein nein
Einheit zum beidseiti-
gen Drucken und Kopie- +/- nein nein3 nein
ren
Zubehdr +/- nein nein nein

wird grof3er 9 i i

(2.B. A4A3) J J J
Maximales Druckformat

wird kleiner i - i

(2.B. A3A4) J J J
Monochromdruckgerat +Farbdruck ja ja ja (fur Farbdruck)
Farbdruckgerat -Farbdruck nein nein nein
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Anderung gegeniiber dem
t Grundgerat

in Bezug auf...

Stoffliche Emissionen

Energie’

Gerduschemissionen

Druckgeschwindigkeit
(Sw)

tes mit dem hochsten Sy-Wert):

- zwei Gerate, deren Sy-Werte vonei-
nander um < 20 v.H. abweichen (Be-
zug ist der Sy-Wert des Grundgera-

nur fir das Gerat mit dem
hochsten Sy-Wert

tes mit dem hoéchsten Su-Wert):

- zwei Gerate, deren Su-Werte vonei-
nander um > 20 v.H. abweichen (Be-
zug ist der Sy-Wert des Grundgera-

beide Gerate

- mehr als zwei Gerate

nur fr;

1) das Gerat mit dem hdchs-
ten Su-Wert und

2) ein weiteres Gerat

ja

ja

"In allen Ausfliihrungen miissen die im Abschnitt 3.4 der Vergabekriterien genannten Anforderungen erflillt werden.

2 Nur wenn hoherer Rang hinzukommt entsprechend der Rangfolge der Verbindungen gemaf Table 6 (ENERY STAR 3.0)
3 Zu beachten ist, das der TEC-Wert mit der héchsten Geschwindigkeit zu ermitteln ist, die sich Simplex- oder Duplexdruck ergibt.

Anhang B-M

4/4

DE-UZ 219 Ausgabe Januar 2021




	Anhang B-M zur DE-UZ 219
	Baugleiche Geräte – Definition und Prüfumfang
	1. Begriffsbestimmung
	2. Prüfumfang

