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	Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 220
Umweltzeichen für „Telefonanlagen und schnurgebundene Voice over IP Telefone“
	
	Bitte benutzen Sie
diesen Vordruck!




Hersteller (Zeichennehmer):
     

     

     
Inverkehrbringer (Zeichenanwender):
     

     

     
Marken-/Handelsname:
     
Typenbezeichnung
     
 FORMCHECKBOX 
    Telefonanlage 

 FORMCHECKBOX 
     Voice over IP Telefon

 FORMCHECKBOX 
     Kombination vonTelefonanlage und Voice over IP Telefon

	Abschnitt
	Erklärungen/Nachweise für DE-UZ 220
	ja
	nein

	2
	Gerätebeschreibung

	
	VoIP Telefon:

Das Telefon nutzt IP-Technologie zur Audiosignalübertragung.
Das Telefon wird über Ethernet angeschlossen.

Das Telefon arbeitet weder nach dem ISDN-Standard noch 
überträgt es das Audiosignal mit Analogtechnik.
Das Telefon enthält keinen Übertragungsweg, der dem DECT-Standard entspricht.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Telefonanlage:

Die Telefonanlage verfügt über Anschlussmöglichkeit von       bis       Teilnehmer.
Es handelt sich bei der Telefonanlage ausdrücklich nicht um einen Router mit Telefonanlagenfunktion (aus dem Geltungsbereich ausgeschlossen)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.1

3.1.1
	Energieeffizienz

Leistungsaufnahme und Energieverbrauch

	
	Die Anforderungen wie in Punkt 3.3.1 beschrieben werden eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Höhe der Leistungsaufnahme im Idle Mode (PIdle Mode) und den jährlichen Energieverbrauch im Idle Mode (Bereitschaftszustand) sowie die errechnete Maximalleistungsaufnahme für das zu zertifizierende Gerät liegt dem Antrag bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 2
	 FORMCHECKBOX 


	
	Das Prüfprotokoll nach DIN EN ISO/IEC 17025 liegt bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 3
	 FORMCHECKBOX 



	
	Die Messungen wurden entsprechend der Formeln in 3.1.1 durchgeführt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Messungen wurden gemäß den Anforderungen in Anhang A zu dieser Vergabegrundlage durchgeführt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Das VoIP-Telefon darf mit dem ENERGY STAR gekennzeichnet werden
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 3
	 FORMCHECKBOX 


	3.1.2.
	Informationskriterium

	
	Eine übersichtliche Darstellung (Tabelle) bezüglich der jeweiligen Leistungsaufnahmen des Geräts bzw. aller Geräte liegt dem Antrag bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 4
 FORMCHECKBOX 

Anlage 2
	 FORMCHECKBOX 



	
	Die Messungen wurden gemäß den Anforderungen in Anhang A zu dieser Vergabegrundlage durchgeführt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

Anlage 5

	3.1.3 
	Powermanagement für VoIP-Geräte

	
	Das Gerät verfügt in jedem Betriebszustand über eine optimale Energieeffizienzsteuerung (Powermanagement).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

Anlage 6

	
	Die in Punkt 3.1.3 genannten Anforderungen an eine optimale Energieeffizienzsteuerung wurden eingehalten. 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die in Punkt 3.1.3 genannten Anforderungen an die Werkseinstellung der energierelevanten Funktionen wurden eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die in Punkt 3.1.3 genannten Anforderungen an die Helligkeit des Displays wurden eingehalten.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	In den Nutzerinformationen ist die jeweils energieeffizienteste Einstellung gekennzeichnet.
	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Nutzerinformationen über die Einstellfunktionen der Energieeffizienzsteuerung sind als Anlage 7 beigefügt.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 7
	 FORMCHECKBOX 



	Abschnitt
	Erklärungen/Nachweise für DE-UZ 220
	ja
	nein

	3.1.4
	Netzteile

	
	VoIP Telefon:

VoIP-Telefongeräte wird über Power-over-Ethernet mit Strom versorgt, d.h. ohne externes Netzteil funktionieren.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Telefonanlage:


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Mindestwert für Netzteil-Wirkungsgrad bei 230 V Wechselspannung

Mindestwert für Leistungsfaktor (PFC) für Netzteile

Lastzustand prozentual 

zur Nennleistung

20%

50%

100%

50%

Nicht-redundantes Netzteil mit Nennleistung ≥ 150 Watt

     
     
     
     
Redundantes Netzteil mit 

Nennleistung ≥ 150 Watt

     
     
     
     
Internes oder externes Netzteil 

mit Nennleistung < 150 Watt

-

     
-

-



	
	 FORMCHECKBOX 
 Das Prüfprotokoll nach DIN EN ISO/IEC 17025 liegt bei.

 FORMCHECKBOX 
 Das Prüfprotokoll zum Nachweis einer 80 PLUS Gold (230 V) zeitifizierung liegt bei 
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 8
	 FORMCHECKBOX 



	3.2

3.2.1
	Anforderung an Ressourcenschonung, Langlebigkeit und Kompatibilität
Protokolle

	
	Die Telefonanlage unterstützt das Session Initiation Protocol (SIP) und/oder H.323 Protokoll. 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 
Anlage 9

	3.2.2
	Erweiterungsfähigkeit

	
	VoIP Telefon:

Möglichkeiten zum Software-Update und zur grundlegenden Funktionserweiterung sind gegeben.

Der Kunde wird in den Nutzerinformation darüber informiert. 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Telefonanlage:

Die Telefonanlage (<20 Teilnehmer) ist um weitere Teilnehmer erweiterbar.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 10
	 FORMCHECKBOX 


	3.2.3
	Reparierbarkeit, Bereitstellung von Ersatzteilen und Sicherheits-Updates
	
	

	
	Die Telefonanlagen sind so aufgebaut, dass sie durch den einfachen Austausch einzelner funktionsuntüchtiger Module (z. B. Leiterplatinen) repariert werden können.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Für die Reparatur notwendigen Ersatzteile und die Infrastruktur sind für mindestens 6 Jahre nach Produkabkündigung sichergestellt. 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Für die gemäß den Sicherheitsrichtlinien des Herstellers entsprechende Nutzung der Geräte notwendige Schließung von Sicherheits-Lücken durch Software-Updates ist auch bei Änderungen von Übertragungsschnittstellen o.ä. für mindestens 6 Jahre ab Produktabkündigung des Herstellers bereitzustellen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Der Kunde wird in den Produktunterlagen darüber informiert. 
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 11
	 FORMCHECKBOX 



	Abschnitt
	Erklärungen/Nachweise für DE-UZ 220
	ja
	nein

	3.2.4
	Rücknahme der Geräte und Wiederverwendung

	
	Die Geräte werden nach deren Gebrauch zurückgenommen und vorrangig einer Wiederverwendung zugeführt oder einer Verwertung im Sinne des ElektroG zugeführt falls diese nicht wiederverwendbar sind.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Anwenderdaten werden aus Gründen des Datenschutzes komplett gelöscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Wiederverwendete Geräte werden deutlich als Gebrauchtgerät gekennzeichnet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die für das Produkt entwickelte Recyclingstrategie liegt den Unterlagen bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 12
	 FORMCHECKBOX 


	
	Die konkreten Maßnahmen der Datenlöschung gemäß dieser Leitlinie liegt den Unterlagen bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 12
	 FORMCHECKBOX 


	
	Der Kunde wird in den Produktunterlagen darüber informiert. 
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 13
	 FORMCHECKBOX 


	3.2.5
	Recyclinggerechte Konstruktion

	
	Das Gerät ist so konstruiert, dass es für Recyclingzwecke leicht zerlegbar ist, so dass Gehäusekunststoffe und Metalle als Fraktionen von Materialien anderer funktioneller Einheiten getrennt und nach Möglichkeit verwertet werden können.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Das Gerät ist so gestaltet, dass im Fachbetrieb eine Zerlegung durch intelligent gestaltete Verbindungskonstruktion unterstützt wird oder mit gängigen Werkzeugen vorgenommen werden kann.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Fachbetriebe, die mit der Verwertung der Geräte beauftragt wurden, erhalten Informationen für die Demontage der Geräte.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die für das Telefon entwickelte Recyclingstrategie liegt als den Unterlagen bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 12
	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Recyclingstrategie ist im Internet veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung der Recyclingstrategie erfolgte unter der Adresse

http://      
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.3

3.3.1
	Materialanforderungen

Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile

	
	Die Anforderungen gemäß Abschnitt 3.1.1. werden eingehalten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Herstellererklärung über die für das Gehäuse oder Gehäuseteile verwendeten Kunststoffmaterialien liegen dem Antrag bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage P-M
	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Liste der verwendeten Gehäusekunststoffe > 10 Gramm liegt dem Antrag bei.
	 FORMCHECKBOX 

Anlage P-L
	 FORMCHECKBOX 


	3.3.2
	Informationen über Kunststoff-Post-Consumer-Rezyklat-Gehalt für Gehäuse und Gehäuseteile

	
	Im Gerät wird x% PCR Material eingesetzt

      % (bitte in Intervallen von 0–1, 1–5, 5–10 Prozent usw. angeben.)
Die Gehäuseteile bestehen ausfolgendem Polymer:      
	
	


	Abschnitt
	Erklärungen/Nachweise für DE-UZ 220
	ja
	nein

	3.3.3.
	Display

	
	Die Hintergrundbeleuchtung des Displays enthält kein Quecksilber 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Flüssigkristallmischungen erfüllt die Kriterien 3.3.1
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 14
	 FORMCHECKBOX 


	3.3.4
	Syteme mit biozidem Silber

	
	Der Einsatz von Systemen mit biozid wirkenden Silberionen ist ausgeschlossen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.3.5
	Leiterplatten

	
	Dem Trägermaterial der Leiterplatten werden keine Chlorparaffine zugesetzt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.3.6
	Elektronische Bauelemente

	
	Die elektronischen Bauteile enthalten kein Beryllium und keine Beryllium-Verbindungen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.3.7
	Verkaufs- und Versandverpackungen

	
	Die Verkaufs- und Versandverpackungen bestehen zu mehr als
90 Gew.-% aus Papier oder Kartonage wovon 70±5 % auf Basis von Recyclingfasern hergestellt sind
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 15
	 FORMCHECKBOX 


	3.4

3.4.1
	Weitere
Sprachqualität

	
	Zur Gewährleistung einer guten Sprachqualität werden die 

Qualitätsstandards obligatorisch für alle Geräteklassen, soweit nicht
 anders angegeben, eingehalten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.4.2 
	Datensicherheit

	
	VoIP Telefone: 

Für die Übertragungssicherheit werden den Geräten die folgenden Standards bereitgestellt oder gleichwertige Standards verwendet:

- Verschlüsselung des Sprachkanals: SRTP (Schlüssellänge ≥ 128 Bit)

- Verschlüsselung des Signalisierungskanals: TLS 1.2 (2008) oder 1.3 (2018)

- Sicherer Schlüsselaustausch zwischen Endgerät und Telefonanlage (Perfect Foreward Secrecy, PFS).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

Anlage 16

	
	Telefonanlage mit VoIP Funktionen: 

- Der Web-Interface-Zugriff wird über HTTPS angesteuert

- Auf der SIP-Teilnehmerseite wird die Signalisierung und Sprache verschlüsselt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.4.3
	Qualitäts-/ Komfortanforderungen

	
	Telefonanlage:

Die Telefonanlage kann möglichst einfach in Betrieb genommen werden. Der Besitzer der Telefonanlage kann jederzeit die volle Administrierbarkeit der Telefonanlage beliebig übertragen.

Der Zugriff auf die Telefonfunktionen durch Rechnersysteme zur Integration in Unified Communications muss durch Unterstützung gängiger Schnittstellen ermöglicht werden. Mobile Endgeräte erhalten Zugriff auf die Telefonanlage und können in Rufabläufe integriert werden. 
	 FORMCHECKBOX 

Anlage 17
	 FORMCHECKBOX 


	
	VoIP Telefone: 

VoIP-Telefone können möglichst einfach in Betrieb genommen werden können. Dazu müssen die Geräte über eine Administrationsschnittstelle (z.B. Fernkonfiguration durch Browserzugang) programmierbar sein oder die automatische Aushandlung von IP-Adressen mit dem Router (DHCP-Protokoll) unterstützen.  
	 FORMCHECKBOX 
 
Anlage 17
	 FORMCHECKBOX 



	Abschnitt
	Erklärungen/Nachweise für DE-UZ 220
	ja
	nein

	3.4.4
	Informationspflichten

	
	Eine verständliche Produktinformation muss im Internet für den Zeitraum der Markteinführung des Gerätes bis mindestens 6 Jahren nach Produktabkündigung kostenfrei zum Download bereitgestellt werden sowie optional in gedruckter Form (aus mind. 70% ± 5% Altpapier) dem Produkt beigelegt werden. 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Die Angaben sind auf einer frei zugänglichen Internetseite veröffentlicht, die über die Homepage des Herstellers einfach zu erreichen ist.
Die Veröffentlichung der Produktinformation erfolgte unter der Adresse

http://      
	 FORMCHECKBOX 
 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Entsprechende Seiten der Produktunterlagen, die noch nicht als Nachweise zu anderen Kriterien eingereicht wurden
	 FORMCHECKBOX 
 
Anlage 18
	 FORMCHECKBOX 



Datum:
     

16-11-2021 Anlage 1 zum Vertrag
4/6
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