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	Anhang 1a zur Vergabegrundlage nach RAL-UZ 112
Umweltzeichen für den Betrieb mit Holzpellets
- Prüfbericht -
	
	Bitte benutzen Sie

diesen Vordruck !


	Hersteller

	Hersteller:
     

     

     


	Inverkehrbringer:
     

     

     



	Holzpelletheizkessel

	Typbezeichnung:
     

	Nennwärmeleistung(:
     
Wärmeleistungsbereich(:
     

	

	Prüfbrennstoff:
     


Prüfergebnisse

	Kessel-Wirkungsgrad von Anlagen ≤12 kW

	
	Einheit
	Anforderung
	Ermittelt

	Wirkungsgrad bei Nennlast (Nennwärmeleistung)
	%
	( 90
	bei       kW((
	     

	Wirkungsgrad bei Teillast (kleinste einstellbare Leistung)
	%
	( 89
	bei       kW((
	     


	Kessel-Wirkungsgrad von Anlagen >12 kW

	
	Einheit
	Anforderung
	Ermittelt

	Wirkungsgrad bei Nennlast (Nennwärmeleistung)
	%
	( 90
	bei       kW((
	     

	Wirkungsgrad bei Teillast (kleinste einstellbare Leistung)
	%
	( 90
	bei       kW((
	     


	Hilfsenergiebedarf

	
	Einheit
	Anforderung
	Ermittelt

	Betriebszustand

Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Messzeit ≥ 6 h) bei 
Anlagen ≤ 50 kW

- Nennlast

  (Nennwärmeleistung)

- Teillast

  (kleinste einstellbare Leistung,

   maximal 30% der Nennwärmeleistung)
Anlagen > 50 kW

- Nennlast

  (Nennwärmeleistung)

- Teillast

  (kleinste einstellbare Leistung,

   maximal 30% der Nennwärmeleistung)
	W

%
W

%
W

%
W

%
	≤ 80 oder

( 0,8 % der Nennwärme-leistung
≤ 80 oder

( 0,6 % der Nennwärme-leistung
≤ 80 oder

( 0,6 % der Nennwärme-leistung
≤ 80 oder

( 0,3 % der Nennwärme-leistung

	bei       kW(
Messzeit

      min

bei       kW(
Messzeit

      min

bei       kW(
Messzeit

      min

bei       kW(
Messzeit

      min


	      W
entspricht 

      %

           W
entspricht 

       %
      W
entspricht 

      %

           W
entspricht 

       %

	Schlummerbetrieb

Mittlere elektrische Leistungsaufnahme

(Messzeit ≥ 10 min)
Anlagen ≤ 50 kW

Anlagen > 50 kW


	W
W
	≤ 15

≤ 25

	Messzeit

      min
Messzeit

      min
	      W
      W

	Zündungsvorgang

Elektrische Arbeit


	Wh
	-
	Zünddauer       min
	      Wh

	Elektrische Leistungsaufnahme 

zentraler Verbraucher

(soweit vorhanden)

-
Gebläsemotor/-en

-
Motor/-en für Wärme-


tauscherreinigung

-
Motor/-en für die Entaschung

-   Motor/-en für die Brennstoffför-

    derschnecke(n)  


-
Motor/-en für Brennstoff-Raum-


austragung


	W

W

W

W

W
	-

-

-

-

-
	-

-

-

-
-
	      W
      W
      W
      W
      W

	Wasserseitiger Widerstand

Heizungsumwälzpumpe

(soweit vorhanden)

Art der Pumpenregelung (selbsttätig regelbar oder mehrstufig)

min. Leistungsaufnahme

max. Leistungsaufnahme
	mbar
-

W

W
	-

-
-

-

-
	10 K

20 K

Regelbereich

oder
Stufenzahl 
	      mbar
      mbar
      %

     .

      W
      W


	Emissionen

	
	Einheit
	Anforderung
	Ermittelt

	NOx
-
bei Nennlast


	mg/Nm3

	( 150

	bei       kW(

	     

	CO für Anlagen ≤ 50 kW

           -  bei Nennlast


   -  bei Teillast 

CO für Anlagen > 50 kW

           -  bei Nennlast


   -  bei Teillast 


	mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

	( 80

( 180

( 70

( 150


	bei       kW(
bei       kW

bei       kW(
bei       kW


	     
     
     
     


	Organische Stoffe


- bei Nennlast


- bei Teillast


	mg/Nm3
mg/Nm3
	( 5
( 5
	bei       kW(
bei       kW(
	     
     

	Staub
-
bei Nennlast


-
bei Teillast
	mg/Nm3
mg/Nm3

	( 20
( 40

	bei       kW(
bei       kW(

	     
     


	Angaben zu den verwendeten Messverfahren/-geräten

	Messgröße


	Messverfahren
	Messgerät

	Staub


	     
	     

	CO


	     
	     

	Organische Stoffe


	     
	     

	NOx


	     
	     

	Wirkungsgrad


	     
	     

	Elektrische 

Leistungsaufnahme
	     
	     


Die Messunsicherheiten bei der Ermittlung der Emissionen und der Wirkungsgrade entsprechen den Anforderungen der DIN EN 303-5.

Die Messunsicherheit bei der Ermittlung der elektrischen Leistungsaufnahme beträgt
(        Watt.

	Einstell- und Bedienungsanleitung


	Die Einstell- und Bedienungsanleitung entspricht mindestens den Anforderungen der DIN EN 303-5 und enthält klare, eindeutige und verständliche Aussagen


	in der Einstellanleitung:



	· Zur Einstellung der Holzpelletfeuerung durch Fachpersonal,  so dass ein effizienter und emissionsarmer Betrieb der Anlage möglich ist.

	Seite    


	· Zur Abstimmung des Gerätes mit der Abgasanlage.


	Seite    


	· Über die Kombination mit einem Pufferspeicher.

	Seite    


	· Zur Empfehlung des Einsatzes von Geräten der Effizienzklasse A für den Fall der Verwendung externer Umwälzpumpen.

	Seite    


	in der Bedienungsanleitung:


	

	· Zum effizienten und emissionsarmen Betrieb der Anlage durch

    den Betreiber.


	Seite    


	· Zur regelmäßigen Wartung und Reinigung der Anlage durch

einen Fachbetrieb.


	Seite    


	· Zur Installation und Einstellung durch qualifiziertes, geschultes Personal.


	Seite    


	· Zur Brennstoffqualität der zu verwendenden Holzpellets und zu möglichen Konsequenzen beim Betrieb der Anlage mit nicht freigegebenen Brennstoffen bzw. mit Holzpellets, die nicht die erforderlichen Brennstoffeigenschaften aufweisen.
	Seite    


	Die Geräte entsprechen Abschnitt 2 der Vergabegrundlage RAL-UZ 112 und erfüllen die bautechnischen und sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 303-5. Die entsprechenden Prüfergebnisse sind in folgenden, dem Prüfinstitut vorliegenden Prüfberichten enthalten:      
Die Anforderungen der Abschnitte 3.1 bis 3.5 der Vergabegrundlage RAL-UZ 112 werden eingehalten.


Ort:
     
Unterschrift des Prüfinstituts

Datum:
     
( 	laut Herstellerangaben


(( Angabe der bei der Prüfung ermittelten Werte zur Erreichung der / des Nennwärmeleistung / Wärmeleistungsbereiches laut Herstellerangaben


(( Angabe der bei der Prüfung ermittelten Werte zur Erreichung der / des Nennwärmeleistung / Wärmeleistungsbereiches laut Herstellerangaben


( 	Angabe der bei der Prüfung ermittelten Werte zur Erreichung der / des Nennwärmeleistung / Wärmeleistungsbereiches laut Herstellerangaben


( 	Angabe der bei der Prüfung ermittelten Werte zur Erreichung der / des Nennwärmeleistung / Wärmeleistungsbereiches laut Herstellerangaben
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