	Anlage zum Vertrag nach RAL-UZ 112
Umweltzeichen für „Holzpellet- und Holzhackschnitzelkessel“
	
	Bitte benutzen Sie

diesen Vordruck !




Inverkehrbringer (Zeichennehmer):
     

     

     
Marken-/Handelsname:
     

     

     
Typbezeichnung: 

     

     

     
Nennwärmeleistung bzw.
     
Wärmeleistungsbereich in kW:

Anlagen

· Prüfbericht gemäß Anhang 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 112
· Einstell- und Bedienungsanleitung 
· Anlage zur Bedienungsanleitung
Erklärung des Antragstellers

Hiermit wird erklärt, 

dass zum dauerhaften effizienten und emissionsarmen Betrieb der Anlage gezielte 
Dienstleistungen bei der Auswahl, Dimensionierung und Installation der Anlage sowie 
während des Betriebs angeboten werden, die folgende Leistungen umfassen:

· Technische Schulung für Installateure/innen und Verkäufer/innen.

· Beratung und Angebot für die Installation eines Pufferspeichers.
· Beratung zur Installation der Abgasanlage.

· Angebot der Erstinbetriebnahme des Wärmeerzeugers durch den Hersteller und 

Erläuterung der Parameter für eine effiziente, emissionsarme Verbrennung sowie der 
Steuerung der Anlage (Kundenschulung).

· Angebot eines zu üblichen Kundendienstzeiten verfügbaren Wartungsdienstes.

· Angebot einer jährlichen Überprüfung und Wartung der Anlage.

· Verfügbarkeit gleichwertiger Ersatzteile für mindestens zehn Jahre nach dem 

Inverkehrbringen.

dass der Verbraucher 

über Qualitätsanforderungen an den Brennstoff und über bestehende Normen und Quali-
tätssicherungssysteme sowie über mögliche Konsequenzen eines Betriebs der Anlage 
mit Brennstoffen, für welche die Anlage nicht freigegeben ist bzw. die nicht die erforder-


lichen Brennstoffeigenschaften aufweisen, informiert wird und

bei Freigabe der Anlage für Holzpellets darauf hingewiesen wird, dass nur Holzpellets 
gemäß DIN EN 14961-2 (Klasse A1), EN plus (Klasse A1) oder DIN plus zulässig sind 
bzw.


bei Freigabe der Anlage für Holzhackschnitzel über deren für einen störungsfreien und 


emissionsarmen Betrieb erforderliche Eigenschaften gemäß DIN EN 14961-4 bzw. 
ÖNORM M 7133 (z.B. Korngröße, Wassergehalt, Aschgehalt, Heizwert, Schüttdichte, 
Feinanteil) informiert wird.

dass folgende Prinzipien zum „Konstruieren recyclinggerechter technischer Produkte“ 
(Anhang 4 zur Vergabegrundlage) beachtet werden, sofern nicht zwingende technische 
Gründe dem entgegenstehen:
· Vermeidung nicht lösbarer Werkstoffverbindungen zwischen unterschiedlichen 

Werkstoffen 

· Vermeidung von Verbundmaterialien 

· einfache Demontierbarkeit der Baugruppen, auch für den Zweck einer einfachen 

Reparatur 

· Verringerung der Werkstoffvielfalt 


und dass

· Produktbestandteile aus Kunststoff mit einem Gewicht über 50 g mit einem Kurz-


zeichen gemäß DIN EN ISO 1043-1 bzw. DIN ISO 1629 (Kautschuke) oder DIN ISO 
2076 (Chemiefasern) gekennzeichnet werden und in Kunststoffen keine Schwerme-
talle, Phthalate oder halogenierten Flammschutzmittel enthalten sind;

und dass


beim Inverkehrbringen der Anlage mit einer integrierten Umwälzpumpe der Einsatz einer 
effizienten, drehzahlgeregelten Umwälzpumpe erfolgt, wobei die Effizienz dieser Pumpe 
sich an der Energieeffizienzklasse A für externe Umwälzpumpen orientiert.

Ort:
     
Zeichennehmer:



(rechtsverbindliche Unter-

Datum:
     
 schrift und Firmenstempel)
� 	Für jede unterschiedliche Typbezeichnung ist eine Anlage auszufüllen.





Anlage zum Vertrag
1/2
UZ 112 Ausgabe Februar 2011

