Anhang 3 zur Vergabeqrundlage RAL-UZ 148

Berechnung von Chrom und Sulfid im Teilstrom unter Einbeziehung der Abbaurate

der Klaranlage

CrohT: Konzentration von Chrom bzw. Sulfid im Teilstrom vor Einleitung in die
Klaranlage

Croh: Konzentration von Chrom bzw. Sulfid des Mischabwassers am Einlauf der
Klaranlage

Crein: Konzentration von Chrom bzw. Sulfid am Ablauf der Klaranlage

n: Abbaurate der Klaranlage in %

Die Abbaurate der Klaranlage wird nach folgender Formel berechnet:

N = ((Croh - Crein) / CRon) * 100%

Die Konzentration von Chrom und Sulfid im jeweiligen Teilstrom wird daraus nach
folgender Formel berechnet:

CreinT: Konzentration von Chrom bzw. Sulfid fur den Teilstrom am Ablauf der
Klaranlage

CreinT = CrohT — ((N/ 100 %) * CronT)

Beispielsrechnungen

Chrom
CRrohT CRoh CRein n (in %) CreinT
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
15,38 7,23 0,71 90,18 1,51

Ergebnis: Grenzwert (1 mg/l) wird nicht eingehalten.

Sulfid
CRohT CRoh CRein n (in %) CReinT
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
5,88 3,13 0,37 88,18 0,70

Ergebnis: Grenzwert (2 mg/l) wird eingehalten.
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