Anlage 3 zum Antrag nach RAL-UZ 177 Bitte verwenden Sie

Umweltzeichen fir wiederaufbereitete nur dieses Formular

Tonermodule

Prafbericht der unabhéangigen fachkundigen Stelle

Name und vollstandige Anschrift der unabhangigen fachkundigen Stelle:

I:I Unabhangiger Umweltgutachter gemaf § 9 Umweltauditgesetz fir den Zulassungsbereich 38
(Recycling, Abfallbeseitigung)

I:I Offentlich bestellter Sachverstandiger gemaR § 36 der Gewerbeordnung fiir die Sachgebiete
Abfallverwertung, Abfalltechnik, Kunststoffrecycling, Kunststofftechnik bzw.
Verpackungsentsorgung
I:l Umweltgutachter gemaf Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 Artikel 2 Begriffsbestimmung Nr. 20.
Handelt es sich dabei um Umweltgutachterorganisationen (also nicht um nattrliche Personen) sind die

verantwortlichen Personen fur die Durchfiihrung der Priifung von der Organisation gesondert zu
benennen.

Der Bestatigung ist zum Nachweis der Fachkunde entweder der Zulassungsbescheid des
Umweltgutachters oder die Bestellungsurkunde des 6ffentlich bestellten Sachverstandigen in Kopie
beizufiigen. (Anlage 4).

Vollstédndige Anschrift der Firma, die die Wiederaufbereitung durchfihrt:

Die Uberpriifung der Aufbereitung der Tonermodule erfolgte an folgenden Standorten:

Die Prifung erfolgte im Zeitraum:

Prifberichtsnummer:
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Abschnitt 3.1.1 der Vergabegrundlage: Sammlung und Entsorgung

|:| Der Antragsteller unterhalt ein geeignetes Sammelsystem und ist nach DIN EN ISO 14001
zertifiziert.

Folgende Firma unterhalt fir den Antragsteller ein geeignetes Sammelsystem und ist nach
DIN EN ISO 14001 zertifiziert (oder legt eine gleichwertige Prozessbeschreibung bei):

Leere und verbrauchte Tonermodule (einschlieBlich ihrer Bestandteile) aus der Lieferung
werden im Rahmen dieses Systems zur Wiederaufbereitung zurtickgewonnen.

Ist aus technischen Grinden eine nochmalige Wiederaufbereitung oder Wiederbefullung unter
Einhaltung der in DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 beschriebenen Prozessschritte nicht
mdglich, wird dennoch die Riicknahme und eine sachgemalie Verwertung und Entsorgung
zugesichert.

Toner-Ruckstande werden in staubdicht verschlossenen Behaltern einer stofflichen oder
thermischen Verwertung zugefiihrt werden.

Die Modalitaten des Riicknahmesystems sind in der beigefugten Anlage 2 aufgefuhrt.

O OO

Abschnitt 3.1.4 der Vergabegrundlage: Dokumentation

Die Herkunft des eigesammelten Leerguts fur aufzubereitende Tonermodule und der
Aufbereitungsprozess ist entsprechend der Anforderungen der DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 zu
dokumentieren:

|:| Fur jedes aufzubereitende Tonermodul entsprechend der Anlage 1b sind Stiicklisten
vorhanden, aus denen hervorgeht, welche Original-Komponenten oder Alternativ-
Komponenten verwendet werden.

|:| Fur jedes Fertigungslos werden die verwendeten Komponenten dokumentiert. Neue oder
wiederverwendete Teile werden in der Stiickliste gekennzeichnet.

|:| Die Firma benennt fir jedes Fertigungslos der aufbereiteten Tonermodule die verwendeten
Neu- bzw. wiederverwendeten Teile und dokumentiert den Anteil der wiederverwendeten
Teile nach Abschnitt 3.1.2 (in Gewichtsprozenten) sowie die eingefillten Tonermengen.

Die in der Anlage 1b aufgefiihrten Daten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen
(Rechnungen, Lieferscheine oder sonstiges Belegmaterial) Uberprift und durch die
Unterschrift bestatigt.

Ort:

Datum: Rechtsverbindliche Unterschrift
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