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sind:
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Anlage 2 Modalitaten des Ricknahmesystems
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Anlage 7 Prifbericht zu Schwermetallen und Azofarbstoffen

Anlage 8 gultiger Akkreditierungsnachweis fur Prufbericht (Anlage 7)

Anlage 9 Sicherheitsdatenblatter fir alle Tonertypen

Anlage 10 Ames-Test der Toner (falls nicht im SDS als negativ ausgewiesen)

Anlage 11a Prifergebnisse stoffliche Emission (Formblatt)

Anlage 11b Prifbericht stoffliche Emission

Anlage 12  Prifberichte zur Gebrauchstauglichkeit nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2
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1.2

Einfihrung
Vorbemerkung

Die Jury Umweltzeichen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Umweltbundesamt und unter
Einbeziehung der Ergebnisse der von der RAL gGmbH einberufenen
Anhdrungsbesprechungen diese Grundlage fir die Vergabe des Umweltzeichens
beschlossen. Mit der Vergabe des Umweltzeichens wurde die RAL gGmbH
beauftragt.

Fir alle Erzeugnisse, soweit diese die nachstehenden Bedingungen erfillen, kann
nach Antragstellung bei der RAL gGmbH auf der Grundlage eines mit der RAL
gGmbH abzuschlieRenden Zeichenbenutzungsvertrages die Erlaubnis zur

Verwendung des Umweltzeichens erteilt werden.

Umweltziele

Tonermodule fur Burogerate mit elektrofotografischer Druckfunktion wie
Laserdrucker, Kopierer und Multifunktionsgerate werden ersetzt, sobald das
monochrome oder farbige Tonerpulver darin aufgebraucht ist. Ausgehend vom
Nutzungsumfang der Geréate lasst sich auf ein erhebliches Abfallaufkommen von
mehreren Millionen geleerter Module pro Jahr schlie3en, sofern keine Aufarbeitung
und Wiederverwendung erfolgt.

Durch die Vergabe des Umweltzeichens fir wiederaufbereitete Tonermodule soll
eine Reduzierung der Abfallmenge erzielt und damit ein Beitrag zur Ressourcen-
schonung geleistet werden. Ferner werden Anforderungen an die eingesetzten Ma-
terialien, die monochromen oder farbigen Toner und an die Gebrauchseigenschaf-
ten der Tonermodule gestellit.

Partikelemissionen aus elektrofotografischen Blrogeraten sind seit langerem
bekannt und wurden bisher bei der Vergabe des Blauen Engel sowohl fir
Birogerate mit Druckfunktion (RAL-UZ 122) als auch fiur wiederaufbereitete
Druckmodule mit Toner (RAL-UZ 55) als Feinstaubmasse berlcksichtigt. In die
offentliche Diskussion sind elektrofotografische Birogerate - insbesondere LED-
oder Laserdrucker - durch die Emission von ultrafeinen Partikeln beim Druckbetrieb
geriickt. Der Blaue Engel greift mit der Weiterentwicklung der Vergabekriterien
sowohl bei Burogeraten mit Druckfunktion als auch bei den wiederaufbereiteten

Tonermodule dieses Ooffentlich diskutierte Thema der Emissionen der
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3.1.1

elektrofotografischen Drucker und moéglicher gesundheitlicher Risiken feiner und

ultrafeiner Partikel auf.

Elektrofotografische Blrogerate mit Druckfunktion, die kiinftig den neuen Blauen
Engel RAL-UZ 171 tragen, erflllen strenge Anforderungen an die Freisetzung von
feinen und ultrafeinen Partikeln wéhrend des Druckbetriebs. Mit der Revision der
Vergabegrundlage fur wiederaufbereitete Tonermodule sollen die emissionsbegren-
zenden Anforderungen des Umweltzeichens fir elektrofotografische Birogerate
auch auf die Tonermodule Ubertragen werden. Ziel ist es, den interessierten
Anbietern und Nutzern wiederaufbereitete Tonermodule mit dem Blauen Engel
anzubieten, die in Kombination mit emissionsarmen Blrogeraten nach RAL-UZ 171
die strengen Anforderungen an die Freisetzung von feinen und ultrafeinen Partikeln

wahrend des Druckbetriebs erfillen.

Geltungsbereich

Diese Vergabegrundlage gilt fur wiederaufbereitete Tonermodule mit
monochromem oder farbigem Toner, die in Blrogeraten mit elektrofotografischer
Druckfunktion eingesetzt werden, die nach der RAL-UZ171 zertifiziert sind. In die
Tonermodule kdnnen auch weitere fir den Druckprozess erforderliche Bauteile

integriert sein, die fur Blrogerate mit Druckfunktion einsetzbar sind.

Wiederaufbereitete Tonermodule fir andere Birogerdate mit elektrofotografischer
Druckfunktion kdnnen mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 55 gekennzeichnet wer-

den.

Anforderungen

Anforderungen an die Tonermodule und den Aufarb  eitungsprozess

Sammlung und Entsorgung

Der Antragsteller muss ein geeignetes Sammelsystem nachweisen kdnnen. Leere
und verbrauchte Tonermodule (einschliellich ihrer Bestandteile) aus der Lieferung
missen im Rahmen dieses Systems zur Wiederaufbereitung zuriickgewonnen wer-
den. Wenn der Antragsteller nicht nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert ist, muss der
Betreiber eines Sammelsystems nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert sein oder eine

gleichwertige Prozessbeschreibung vorlegen.
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Ist aus technischen Griinden eine nochmalige Wiederaufbereitung oder Wiederbe-
filllung unter Einhaltung der in DIN 33870-1" oder DIN 33870-2° beschriebenen
Prozessschritte nicht méglich, wird dennoch die Riicknahme und eine sachgemale
Verwertung und Entsorgung zugesichert.

Der Antragsteller hat dafur zu sorgen, dass Toner-Ruckstande in staubdicht ver-
schlossenen Behaltern einer stofflichen oder thermischen Verwertung zugeftihrt

werden.

Nachweis

Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag
nach RAL-UZ 177 und legt die Modalitaten seines Ricknahmesystems dar. (Anlage
2).

3.1.2 Aufbereitung
Die Tonermodule missen nach einer Wiederaufbereitungsanweisung, in der der

Aufbereitungsprozess beschrieben ist, aufbereitet werden. Die Funktionalitat der
Tonermodule ist durch Prifungen nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 sicherzu-
stellen und zu dokumentieren. Die Aufbereitung muss folgende Prozessschritte ent-
halten und dokumentieren:

» Wareneingangsprifung und Kennzeichnung qualitatsrelevanter Komponenten
wie Zukaufteile und Rohstoffe.

» Prifung der leeren und gebrauchten Tonermodule. Dabei ist sicherzustellen,
dass Leergut eingesetzt wird, das durch OEM in Verkehr gebracht oder entspre-
chend der Normen DIN 33870-1 und -2 aufbereitet wurde. Folgende Prozess-
schritte sind bei der Aufbereitung mindestens durchzufihren:

» Zerlegen des Tonermoduls, soweit es fir die Einhaltung der Qualitat
notwendig ist;

« Entfernen des Resttoners;

* Reinigen der Komponenten, die fur die weitere Verwendung vorge-

sehen sind;

! DIN 33870-1:2012-03: Entwurf Birogerate — Anforderungen und Prifungen von gebrauchten
Tonermodulen fur elektrofotografische Drucker, Kopierer und Fernkopierer — Teil 1: Monochrome
Druckgerate (Schwarz/Weil3), nach Verdéffentlichung der Norm ist die dann guiltige Fassung heran-
zuziehen.

> DIN 33870-2:2012-11: Entwurf Biirogerate — Anforderungen und Priifungen von gebrauchten

Tonermodulen fir elektrofotografische Drucker, Kopierer und Fernkopierer — Teil 2: 4-Farb-
Druckgerate,, nach Verdoffentlichung der Norm ist dann die glltige Fassung heranzuziehen.
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3.1.3

» Entfernen oder irreversible Unkenntlichmachung der OEM-
Artikelnummer und des OEM-Logos;

» Fdllen der Tonerbehélter mit der vorgegebenen Tonermenge und
dem Tonertyp entsprechend der Stickliste;

* Montage der vorgegebenen Komponenten geman Stickliste;

* Prifung der Funktionalitdt jedes Tonermoduls im Drucker;

» Optische Priufung des fertigen Tonermoduls;

» Kennzeichnung der Tonermodule mit einer Seriennummer oder
Chargennummer, die die Nachvollziehbarkeit des Aufbereitungspro-

zesses gewabhrleistet.

Die wiederaufbereiteten Tonermodule missen ohne Tonerbeflllung zu mindestens
75% (Gewichtsprozent) aus wiederverwendeten Teilen bestehen. Ausgenommen
sind Teile, die unmittelbar fir die Druckqualitat entscheidend sind (z.B. Fotoleiter-
trommel).

Fur wiederaufbereitete Tonermodule mit einer zumindest um 50% hoheren Ergie-
bigkeit gegeniiber dem Original-Tonermodul (Ergiebigkeitszahl EZ > 1,5 nach DIN
33870-1 oder DIN 33870-2, vgl. Abschnitt 3.1.3) bleibt das Gewicht der ersetzten
Tonerbehalter bei der Berechnung des Anteils wiederaufbereiteter Teile unberick-
sichtigt.

Die wiederaufbereiteten Tonermodule missen durch weitere Wiederaufbereitungen

in der Regel (soweit technisch moglich) 5 Mal nutzbar sein.

Nachweis

Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag
nach RAL-UZ 177 und gibt den Anteil wiederverwendeter Teile in Gewichtsprozent
(+ 5%) fur jeden Modultyp an.

Anforderungen an Geh&useteile
Vom Antragsteller den Tonermodulen zusatzlich oder im Austausch zugefiigte neue

Teile durfen keine halogenhaltigen Polymere enthalten.

Diese Kunststoffteile dirfen keine PBDE (Polybromierte Diphenylether) oder PBB
(Polybromierte Biphenyle) als Flammschutzmittel enthalten.

Sofern Kunststoffteile schwerer als 25 Gramm sind, muissen sie nach
ISO 11469:2000 unter Beachtung von ISO 1043, Teil 1 bis 4 gekennzeichnet sein.
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3.14

Nachweis

Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag
nach RAL-UZ 177.

Dokumentation
Die Herkunft des eigesammelten Leerguts fir aufzubereitende Tonermodule und

der Aufbereitungsprozess ist entsprechend der Anforderungen der DIN 33870-1
oder DIN 33870-2 zu dokumentieren:

Fur jedes aufzubereitende Tonermodul missen Stiicklisten vorhanden
sein, aus denen hervorgeht, welche Original Komponenten oder Alternativ-
komponenten verwendet werden. Fir jedes Fertigungslos sind die verwen-
deten Komponenten zu dokumentieren. Neue oder wiederverwendete Teile
sind in der Sttickliste zu kennzeichnen.

Der Antragsteller benennt fiir jedes Fertigungslos der aufbereiteten
Tonermodule die verwendeten Neu- bzw. wiederverwendeten Teile und
dokumentiert den Anteil der wiederverwendeten Teile nach Abschnitt 3.1.2

(in Gewichtsprozenten) sowie die eingeflillten Tonermengen.

Die Aufzeichnungen und Ergebnisse sind durch eine unabhangige fachkundige

Stelle am Ort der Produktion der Aufbereitung der gebrauchten Tonermodule zu

prufen, zu plausibilisieren und als Prifbericht gemaf? Anlage 3 zum Vertrag nach
RAL-UZ 177 zu bestétigen.
Unabhéngige fachkundige Stellen sind:

Unabhangige Umweltgutachter gemaR § 9 Umweltauditgesetz® fiir den

Zulassungsbereich 38 (Recycling, Abfallbeseitigung) oder

Offentlich bestellte Sachverstandige gemaR § 36 der Gewerbeordnung® fiir
die Sachgebiete Abfallverwertung, Abfalltechnik, Kunststoffrecycling,

Kunststofftechnik bzw. Verpackungsentsorgung oder

ein Umweltgutachter gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 Artikel 2
Begriffsbestimmung Nr. 20. Handelt es sich dabei um

Umweltgutachterorganisationen (also nicht um nattrliche Personen) sind

3 Umweltauditgesetz — UAG vom 6, Dezember 2011, BGBI. | S. 2509

4 Gewerbeordnung — GewO Neufassung vom 22. Februar 1999 BGBL |
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3.1.5

3.15.1

3.1.5.2

die verantwortlichen Personen fir die Durchfihrung der Prifung von der

Organisation gesondert zu benennen.

Nachweis

Der Inverkehrbringer legt einmal jahrlich eine Bestétigung nach Anlage 3 vor. Diese
Bestatigung ist jeweils bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres bei der
RAL gGmbH vorzulegen.

Der Bestétigung ist zum Nachweis der Fachkunde entweder der Zulassungsbe-
scheid des Umweltgutachters oder die Bestellungsurkunde des offentlich bestellten

Sachverstandigen in Kopie beizufligen. (Anlage 4)

Kennzeichnung

Tonermodule
Wiederaufbereitete Tonermodule sind deutlich als solche entsprechend des Ab-

schnitts 10.2 der Normen DIN 33870-1 oder -2 zu kennzeichnen. Es wird empfohlen
zusatzlich auf dem Tonermodul das Logo des Blauen Engels (RAL-UZ 177) anzu-

bringen.

Nachweis
Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag

nach RAL-UZ 177 und flgt dem Antrag Belegmaterial bei.

Verpackung
Die Angaben auf der Verpackung mussen den Anforderungen des Anschnitts 10.3

der Normen DIN 33870-1 oder 33870-2 entsprechen. Zusatzlich ist das Logo des
Blauen Engels (RAL-UZ 177) aufzudrucken.

Verpackungen aus Karton sollten vorzugsweise aus Recyclingmaterial bestehen.
Fur die Verpackung verwendete Kunststoffe diirfen keine halogenhaltigen Polymere
enthalten. Die verwendeten Kunststoffe  missen entsprechend der
Verpackungsverordnung in den jeweils glltigen Fassungen gekennzeichnet sein.

Recyclingkunststoffe sollten vorrangig eingesetzt werden.

Nachweis
Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag

nach RAL-UZ 177 und nennt das Verpackungsmaterial.
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3.1.5.3 Nutzerinformationen und Hinweise zur Handha  bung der Tonermodule

3.2

3.2.1

Die Nutzerinformationen muissen den Anforderungen des Abschnitts 10.4 der Nor-
men DIN 33870-1 oder 33870-2 entsprechen. Dariiber hinaus muss der Nutzer in
den Nutzerinformationen ausdrtcklich auf den sachgemé&fen Umgang mit Toner-
modulen aufmerksam gemacht werden. Die Nutzerinformationen mussen Hinweise
enthalten, dass Tonermodule nicht gewaltsam geoffnet werden dirfen und dass bei
eventuellem Austritt von Tonerstaub in Folge unsachgemaRer Handhabung das
Einatmen des Staubes und ein Hautkontakt vorsorglich zu vermeiden sind. Es sind
Hinweise dariiber einzufiigen was zu tun ist, wenn es dennoch zu einem Hautkon-
takt kommen sollte.

In den Nutzerinformationen ist hervorzuheben, dass Tonermodule fir Kinder

unzuganglich aufzubewahren sind.

Nachweis
Der Hersteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag

nach RAL-UZ 177 und legt die Nutzerinformationen vor (Anlage 5).

Anforderung an die verwendeten Toner

Schwermetalle

Es dirfen keine Stoffe enthalten sein, die Quecksilber-, Cadmium-, Blei- , Nickel-
oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.
Herstellungsbedingte Verunreinigungen durch Schwermetalle wie z.B. Kobalt und
Nickel sind so gering wie technisch moglich und wirtschaftlich zumutbar zu halten
(Minimierungsgebot).

Die Schwermetallgehalte der Tonerpulver sind nach dem Kriterienkatalog ,LGA-
schadstoffgepruft> und/oder nach den Prifgrundsatzen Toner der BG-PRUFZERT®
zu bestimmen. Die Gehalte missen kleiner oder gleich der in der nachfolgenden

Tabelle genannten Prifwerte sein.

®> TOV Rheinland LGA Products GmbH: Kriterienkatalog "LGA-schadstoffgeprift" / "TUVRheinland
Zertifiziert", Produktgruppe: Tonermodule
http://www.tuv.com/media/germany/30_products/formulare/TUeV_Rheinland_Kriterienkatalog_Toner

PfG_S 0105 0612.pdf

6 Prufgrundséatze Toner (BG-VW-SG2 04), Fachausschuss Verwaltung Prif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT
http://www.dguv.de/medien/DGUV-Test-Medien/ pdf zip doc ppt/Pruefgrundsaetze/bg-vw-sg2-04.pdf
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3.2.2

Tabelle 1: Zulassige Prufwerte fur Schwermetalle

Prufparameter Bestimmungsmethode Prufwerte [mg/kg]
Cadmium ICP/MS oder ICP-OES 5,0
Kobalt ICP/MS oder ICP-OES 25
Nickel ICP/MS oder ICP-OES 70
Blei ICP-MS oder ICP/OES 25
Quecksilber AFS oder ICP/MS 2,0
Chrom VI (als Chrom) UV-VIS oder ICP/MS oder 1,0
ICP/OES

Summe Tributylzinn (TBT) | GC/MS 0,5
und Dibutylzinn (DBT)’
Summe sonstiger zinn- ICP/MS oder GC/MS 5
organischer  Verbindun-
gen’

Nachweis

Der Antragsteller weist durch Vorlage einer Erklarung des Tonerherstellers oder -
lieferanten in Anlage 6 zum Vertrag nach RAL-UZ 177 nach, dass Quecksilber-,
Cadmiume-, Blei-, Nickel oder Chrom VI-Verbindungen nicht als konstitutionelle Be-
standteile enthalten sind und herstellungsbedingte Verunreinigungen durch
Schwermetalle wie Kobalt, Nickel sowie zinnorganische Verbindungen minimiert
sind. Zum Nachweis der Einhaltung der Prifwerte nach Tabelle 1 legt der Antrag-
steller ein Prifprotokoll vor (Anlage 7). Das Priflabor muss nach ISO/IEC 17025
akkreditiert sein. Es fugt die giltigen Akkreditierungsnachweise in Kopie bei (Anlage
8).

Azo-Farbmittel

In den Farbtonern dirfen keine Farbstoffe oder Farbpigmente enthalten sein, die

krebserzeugende aromatische Amine freisetzen koénnen, die in der Liste

! Erprobte Bestimmungsmethode s. Anhang 1 zur Vergabegrundlage
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3.2.3

aromatischer Amine in der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung), An-
hang XVII, Anlage 8 (s. auch TRGS 614) genannt sind.

Die Materialproben werden nach DIN EN 14362 analysiert und der Gehalt an
primaren aromatischen Aminen bestimmt, die in der 0. g. Verordnung aufgefiihrt
sind.

Der Gehalt an primaren Aminen muss kleiner als der Prifwert von:

m =15 mg/kg Farbtonerpulver

sein®.

Nachweis

Der Antragsteller weist durch Vorlage einer Erklarung des Tonerherstellers oder -
lieferanten in Anlage 6 zum Vertrag nach RAL-UZ 177 nach, dass Farbtoner
Farbstoffe oder Farbpigmente, die krebserzeugende aromatische Amine freisetzen
konnen, die in der Liste aromatischer Amine in der Verordnung (EG) 1907/2006
(REACH-Verordnung), Anhang XVII, Anlage 8° (s. auch TRGS 614) genannt sind
nicht als konstitutionelle Bestandteile enthalten sind. Zum Nachweis der Einhaltung
legt der Antragsteller ein Prufprotokoll vor (Anlage 7). Das Pruflabor muss nach
ISO/IEC 17025 akkreditiert sein. Es fugt die gultigen Akkreditierungsnachweise in
Kopie bei (Anlage 8).

Sonstige Inhaltsstoffe

Die Toner dirfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die als

a) krebserzeugend der Kategorien 1A, 1B oder 2 nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI
der EG-Verordnung 1272/2008 aufgefuhrt sind;

b) erbgutveréandernd der Kategorien 1A,1B oder 2 nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI
der EG-Verordnung 1272/2008 aufgefuhrt sind;

c) fortpflanzungsgefahrdend der Kategorien 1A, 1B oder 2 der Tabelle 3.1 des An-
hangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 aufgefuhrt sind,;

d) persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT-Stoffe) oder sehr persistent oder
sehr akkumulierbar (vPvB-Stoffe) nach den Kriterien des Anhangs XllII der
REACH-Verordnung

e) oder besonders besorgniserregend aus anderen Griinden und die in die gemanR
REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte Kandidatenliste) aufgenom-

men wurden.

8 Vgl. Anderungsverordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22. Juni 2009
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3.3

331

3.3.2

Daruber hinaus dirfen die Farbmittel als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe
enthalten, die zu einer Kennzeichnung des Gemisches gemal} Tabelle 3.1 des An-
hanges

VI der EG-Verordnung mit den folgenden R- oder H-Satzen fuhren oder die
Kriterien fUr eine derartige Einstufung erftllen:

H 370 (R 39/23/24/25/26/27/28)Schadigt die Organe

H 371 (R 68/20/21/22) Kann die Organe schadigen

H 372 (R 48/25/24/23) Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposi-
tion

H 373 (R 48/20/21/22) Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter

Exposition

Nachweis

Der Antragsteller weist durch Vorlage einer Erklarung des Tonerherstellers oder -
lieferanten in Anlage 6 zum Vertrag nach RAL-UZ 177 die Einhaltung der Anforde-
rungen nach. Sicherheitsdatenblatter fir alle Tonertypen sind bei Antragstellung
vorzulegen (s. Anlage 9). Sofern die Sicherheitsdatenblatter flir Toner keine negati-
ven AMES-Tests ausweisen, ist das Testergebnis separat nachzuweisen (Anlage
10).

Stoffliche Emissionen

Prufvorschrift

Stoffliche Emissionen aus Burogeraten mit elektrofotografischer Druckfunktion mit
dem Umweltzeichen Blauer Engel dirfen bei Einsatz der Originalmodule und —toner
die in den Vergabegrundlage RAL-UZ 171 festgeschriebenen Hdéchstwerte nicht
Uberschreiten. Die dafur geltende Prifvorschrift ist als Anhang S-M der
Vergabegrundlage RAL-UZ171 veroffentlicht, die Auswertung der
Emissionsprifungen ist in gleicher Weise fur wiederaufbereitete Tonermodule

anzuwenden. Hiervon ausgenommen ist die Bestimmung der Ozonemission.

Emissionsmessungen

Die Emissionsraten in der Bereitschaftsphase und der Druckphase sind nach den in
Anhang S-M zur Vergabegrundlage RAL-UZ 171 beschriebenen Prifmethoden zu
bestimmen und zu protokollieren. Sie dirfen die nachstehenden Werte (Tabelle 2)

nicht Gberschreiten:
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Tabelle 2: Zulassige Prifwerte der nach Anhang S-M der RAL-UZ 171 ermittelten

Emissionsraten in der Druckphase:

(Alle Werte in mg/h, aul3er Partikelemissi- | Monochrom-
Farbdruck
onen) druck
1 (Tischgerate) 1 (Tischgerate)
, 2 (Standgeréte, 2 (Standgeréte,
Bereitschaftsphase TVOC*
Geratevolumen > | Geratevolumen
250 1) > 2501)
TVOC* 10 18
Druckphase Benzol < 0,05 < 0,05
Styrol 1,0 1,8
(Summe Bereitschafts |"Kyon identifizierte
+ Druckphase) Einzelsubstanzen | 0,9 0,9
VOC
Staub 4,0 4,0
PER
Druckphase e 3,5 10" 3,5 10"
[Partikel/20min]

* Vgl. Liste der flichtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von
Birogeraten mit Druckfunktion zu beriicksichtigen sind (vgl. RAL-UZ171, Anhang S-M, Kap.
4.5V0OC).

Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den
Prifwert fur die Emissionsrate bei Monochromdruck einhdlt, ist eine zusatzliche

Prufung von Farbgeraten im Monochromdruck nicht erforderlich.

Partikelemission im feinen und ultrafeinen GroRenbe reich:
Bei Tonermodulen fur Farbgeréate wird die Partikelemission im Farbmodus ermittelt,

bei Tonermodulen fir monochrome Druckgeréte im Monochrommodus.

PERy,= n,m * 10" [Partikel/10 min]

Fur Druckgerate mit einem Geréatevolumen <= 250 | ist ein Prufwert einzuhalten
von:
PER1opw = 3,5 * 10" [Partikel/10 min]
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3.3.3

Fur Druckgerate mit einem Geréatevolumen > 250 | (Grundgerat nach Angabe des

Herstellers) ist der Partikelemissionswert PER;, im Prifbericht aufzufthren.

Baugleiche Burogerate mit Druckfunktion (nach Anhang B-M zur Vergabegrundlage
RAL-UZ 171) kdnnen je nach Konfiguration Volumina unter- oder oberhalb 250 |
aufweisen. Mit dem Umweltzeichen ausgezeichnete Geratekonfigurationen mit
Volumina < 250 | missen den oben genannten Prifwert einhalten.

Die Bestimmung ist bei gleichem Modultyp (identischer Bauform) fur ,Familien*

von Druckern oder Multifunktionsgeraten an dem Gerat mit der héchsten maximalen
Druckgeschwindigkeit durchzufihren. Ist das Volumen eines schnelleren Gerates
grolRer 250 |, so ist das Tonermodul auf einem langsameren Gerat mit einem Volu-
men kleiner 250 | zu prifen.

Im Priafgutachten ist der Tonertyp anzugeben. Ein Wechsel des Tonertyps
(Typenbezeichnung, Rezepturanderung) ist dem RAL mitzuteilen und erfordert die

erneute Vorlage eines Priifgutachtens.

Nachweis

Der Antragsteller legt einen Prifbericht gemanR Prifvorschrift zur Ermittlung von
Emissionsraten auf der Grundlage der Prifvorschrift (Anhang S-M) der Vergabe-
grundlage RAL-UZ 171 von einer fir diese Prifung geeigneten Prifstelle vor, in
dem die Einhaltung der Anforderungen bestétigt wird. Im Prifbericht ist die genaue
Geratebezeichnung des Prifgerats anzugeben. (Prifergebnisse: Anlage 11a, Pruf-
bericht: Anlage 11b). Der Antragsteller erklart in Anlage 1, fir welche Gerate die
gepriften Tonermodule verwendet werden kénnen.

Die Eignung der Prifstelle fur die Emissionsmessungen ist bis auf weiteres gegen-
Uber der Bundesanstalt fur Materialforschung und —prtifung, Fachgruppe 4
nachzuweisen und in einer Anlage zum Prifprotokoll zu dokumentieren, sofern die-

ses Dokument dem RAL noch nicht vorliegt.

Gebrauchstauglichkeit

Druckmodule oder Tonerbehalter missen verschlossen sein, so dass bei Lagerung
und Transport kein Tonerstaub austreten kann.

Die mit monochromem oder farbigem Toner wiederaufbereiteten Module missen
die Anforderungen der Normen DIN 33870-1 fir monochrome Druckgerate bzw.

DIN 33870-2 fir 4-Farb-Druckgerate erfillen. Die Ergebnisse der Prifungen sind
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4.1
4.2

52

5.3

fur jeden Tonermodul-Typ entsprechend Anhang C der o. g. Normen zu dokumen-
tieren.

Der Antragsteller halt fir jeden aufbereiteten Tonermodul-Typ bzw. bei
Sammelbestellungen fur jedes Sortiment ein Artikelnummer bezogenes
Sicherheitsdatenblatt (gemal § 6 der Gefahrstoffverordnung und Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH)® fiir den darin verwendeten Toner in deutscher oder ggf. in

englischer Sprache vor.

Nachweis

Der Antragsteller erklart die Einhaltung der Anforderungen in Anlage 1 zum Vertrag
nach RAL-UZ 177 und legt Prifberichte nach Anlage 12 zum Vertrag nach RAL-UZ
177 vor. Ein Wechsel des Tonertyps erfordert die erneute Vorlage eines Prifgut-
achtens / einer Erklarung und eines Sicherheitsdatenblatts sowie eines Prifberichts
nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 und eines Prifberichts der Emissionsprufung
nach Abschnitt 3.3.2.

Zeichennehmer und Beteiligte

Zeichennehmer sind Inverkehrbringer von Produkten gemanr Abschnitt 2.
Beteiligte am Vergabeverfahren
« RAL gGmbH fir die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel,
- das Bundesland, in dem sich die Produktionsstétte des Antragstellers befindet,
« das Umweltbundesamt, das nach Vertragsschluss alle Daten und Unterlagen
erhalt, die zur Beantragung des Blauen Engel vorgelegt wurden, um die Wei-

terentwicklung der Vergabegrundlagen fortfiihren zu kénnen.

Zeichenbenutzung

Die Benutzung des Umweltzeichens durch den Zeichennehmer erfolgt aufgrund
eines mit dem RAL abzuschlieRenden Zeichenbenutzungsvertrages.

Im Rahmen dieses Vertrages Ubernimmt der Zeichennehmer die Verpflichtung, die
Anforderungen gemaf3 Abschnitt 3 fiir die Dauer der Benutzung des Umweltzei-
chens einzuhalten.

Fur die Kennzeichnung von Produkten gemafll Abschnitt 2 werden

Zeichenbenutzungsvertrage abgeschlossen. Die Geltungsdauer dieser Vertrage
l&uft bis zum 31.12.2017.

o Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) insbesondere Artikel 31-36 und Anhang Il
(http:/imww.baua.de/nn_47698/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Neue-Chemikalienpolitik/pdf/REACH-
Verordnung-1907-2006.pdf)
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Sie verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum
31.03.2017 bzw. 31.03. des jeweiligen Verlangerungsjahres schriftlich gekindigt
wird.
Eine Weiterverwendung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur
Kennzeichnung noch in der Werbung zulassig. Noch im Handel befindliche
Produkte bleiben von dieser Regelung unberihrt.

54 In dem Zeichenbenutzungsvertrag ist festzulegen:

5.4.1  Zeichennehmer (Inverkehrbringer)

5.4.2 Marken-/Handelsname, Produktbezeichnung

© 2013 RAL gGmbH, Sankt Augustin

16/18 UZ 177 — Ausgabe August 2013



VERTRAG

Nr.

Uber die Vergabe des Umweltzeichens

RAL gGmbH als Zeichengeber und die Firma

(Hersteller/Anwender)

als Zeichennehmer - nachfolgend kurz ZN genannt -
schlieRen folgenden Zeichenbenutzungsvertrag:

1.

Der ZN erhéalt das Recht, unter folgenden Bedingungen
das dem Vertrag zugrunde liegende Umweltzeichen zur
Kennzeichnung des Produkts/der Produktgruppe/Aktion
Wiederaufbereitete Tonermodule  fir

"(Marken-/Handelsname)"

zu benutzen. Dieses Recht erstreckt sich nicht darauf,
das Umweltzeichen als Bestandteil einer Marke zu be-
nutzen. Das Umweltzeichen darf nur in der abgebildeten
Form und Farbe benutzt werden, soweit nichts anderes
vereinbart wird. Die Abbildung der gesamten inneren
Umschrift des Umweltzeichens muss immer in gleicher
GrolRe, Buchstabenart und -dicke sowie -farbe erfolgen
und leicht lesbar sein.

Das Umweltzeichen gemaf Abschnitt 1 darf nur fur o.g.
Produkt/Produktgruppe/Aktion benutzt werden.

Fir die Benutzung des Umweltzeichens in der Werbung
oder sonstigen Malinahmen des ZN hat dieser sicher-
zustellen, dass das Umweltzeichen nur in Verbindung
zu 0.g. Produkt/ Produktgruppe/Aktion gebracht wird, fur
die die Benutzung des Umweltzeichens mit diesem Ver-
trag geregelt wird. FUr die Art der Benutzung des Zei-
chens, insbesondere im Rahmen der Werbung, ist der
Zeichennehmer allein verantwortlich.

Das/die zu kennzeichnende Pro-
dukt/Produktgruppe/Aktion muss wahrend der Dauer der
Zeichenbenutzung allen in der "Vergabegrundlage fiir
Umweltzeichen RAL-UZ 177" in der jeweils glltigen
Fassung enthaltenen Anforderungen und Zeichenbenut-
zungsbedingungen entsprechen. Dies gilt auch fur die
Wiedergabe des Umweltzeichens (einschlie3lich Um-
schrift). Schadensersatzanspriiche gegen RAL gGmbH,
insbesondere aufgrund von Beanstandungen der Zei-
chenbenutzung oder der sie begleitenden Werbung des
ZN durch Dritte, sind ausgeschlossen.

Sind in der "Vergabegrundlage fir Umweltzeichen"
Kontrollen durch Dritte vorgesehen, so Ubernimmt der
ZN die dafir entstehenden Kosten.

Wird vom ZN selbst oder durch Dritte festgestellt, dass
der ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaltenen Bedin-

Sankt Augustin, den

RAL gGmbH
Geschéftsleitung

10.

M U S TE R

gungen nicht erfillt, verpflichtet er sich, dies RAL
gGmbH anzuzeigen und das Umweltzeichen solange
nicht zu benutzen, bis die Voraussetzungen wieder er-
fullt sind. Gelingt es dem ZN nicht, den die Zeichenbe-
nutzung voraussetzenden Zustand unverziiglich wieder-
herzustellen oder hat er in schwerwiegender Weise ge-
gen diesen Vertrag verstol3en, so entzieht RAL gegebe-
nenfalls dem ZN das Umweltzeichen und untersagt ihm
die weitere Benutzung. Schadensersatzanspriiche ge-
gen RAL gGmbH wegen der Entziehung des Umwelt-
zeichens sind ausgeschlossen.
Der Zeichenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen
Griinden gekiindigt werden.
Als solche gelten z. Beispiel:

— nicht gezahlte Entgelte

— nachgewiesene Gefahr fur Leib und Leben.
Eine weitere Benutzung des Umweltzeichens ist in die-
sem Fall verboten. Schadenersatzanspriiche gegen
RAL sind ausgeschlossen (vgl. Ziffer 6 Satz 3).
Der ZN verpflichtet sich, fiur die Benutzungsdauer des
Umweltzeichens der RAL gGmbH ein Entgelt gemaf
"Entgeltordnung fur das Umweltzeichen" in ihrer jeweils
glltigen Ausgabe zu entrichten.
Die Geltungsdauer dieses Vertrages lauft geman
"Vergabegrundlage fir Umweltzeichen RAL-UZ 177" bis
zum 31.12.2017. Sie verlangert sich jeweils um ein wei-
teres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.2017
bzw. bis zum 31.03. des jeweiligen Verlangerungsjahres
schriftlich gekiindigt wird. Eine Benutzung des Umwelt-
zeichens ist nach Vertragsende weder zur Kennzeich-
nung noch in der Werbung zulassig. Noch im Handel
befindliche Produkte bleiben von dieser Regelung unbe-
rahrt.
Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produk-
te/Aktionen und die Werbung dafiir dirfen nur bei Nen-
nung der Firma des

(ZN/Inverkehrbringers)
an den Verbraucher gelangen.

Ort, Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift
und Firmenstempel)



